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定形紙 （ A 4/ L 判など）のセット方法 


このぺージのもくじ 

〇 「用紙の準備」8 
〇 「プリンタの準備」9 
〇 「セツト方法」10 


用紙の準備 


プリンタにセツトする前に、下表をご覧になり用紙を準備して〈ださい。 


用紙 セット可能枚数 

写真用紙く光沢> L 判： 20枚 

(旧名称： PM 写真用紙く光- 


印刷面 

より光沢のある面 


準備 

袋から取り出して、用紙の端を揃えます。 


沢 >) 


2 L 判：10枚 


六切： 20枚 


A4/A3/A3 ノビ：1 
枚 


写真用紙く絹目調> 

(旧名称： PM 写真用紙く半 
光沢>、 PM/MC 写真用紙 
<半光沢 >) 


L 判： 20枚 
2 L 判：10枚 
A4/A3/A3 ノビ：1 


より光沢のある面 



用紙をさばいたり、反ったりしないでください。印刷面を傷 
付けるおそれがあります。 


枚 


フォトマット紙 A 4:20 枚 より白い面 袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えます。 

(旧名称： PM マット紙） - 


A 3/ A 3 ノビ： 1 枚 



定形紙 （ A 4/ L 判など）のセット方法 8 
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光沢紙 

A 4 : 20枚 

A 3/ A 3 ノビ：1枚 

より光沢のある面 

アイロンプリントぺーパー 

1枚 

白紙の面（印刷がな 
い面）、または切り落 
とされた角がある場 
合は、その角が右上 
にくる面 

スーパーファイン専用光沢 
フイルム 

1枚 

切り落とされた角が 
右上にくる面 

専用 OHP シート 

1枚 

ミニフオトシーノレ 

1枚 


E 阳1面 

フォト光沢名刺カード 

1枚 

スーパーファイン専用ラべ 
ルシ——卜 

1枚 

EPSON ロゴがない 
面 

スーパーファイン専用バッ 
クライトフイルム 

1枚 

光沢のない面 

両面上質普通紙 
く再生紙> ( X ) 

エッジガイドの 
▼マークまで 

— 

スーパーファイン紙 




より白い面 

市販の普通紙 

I 


111111 

n 




袋から取り出して、反りを修正します。 



反ったまま使用すると、用紙がプリントへッドとこすれて巧 
れるおそれがあります。 


※両面印刷時のセツト可能枚数は30枚までです。 


、 お法 • 

-用紙の取り扱い上のを意については、用紙の取扱説明書をご確認〈ださい。 

-エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管して〈ださし、 


プリンタの準備 


1. 排がトレイを引き出します。 



2. プリンタの電源をオンにします。 


定形紙 （ A 4 /L 判な ど） のセット方法 9 
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セット方法 

1. 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると正常に印刷や排紙ができません。 



エッジ ガイドを 巧 嵌の か西に 化2^^をこちらじぉゎせまず， 


J を 

♦♦給紙補助について ♦♦ 

下表の用紙をセツトするときは、最後の1枚を正し〈給紙するために、専用紙に付属の給紙補助シート、または普通 
紙を下図のように一番下に敷いてください。 



給紙補助が必要な用紙 

一番下にセツトするもの 

フォトマット紙（旧名称： PM マット紙） 

給紙補助シート 

スーパーファイン専用光沢フィルム 

普通紙 （A6 の場合は、給紙補助シート） 

専用 OHP シート 

普通紙 

ミニフオトシーノレ 

給紙補助シート A/B 

フナト光沢名刺カード 

給紙補助シート 

スーパーファイン専用バックライトフィルム 

普通紙 


上で、用紙のセットは終了です。 


次は「写真の印刷方法」11へ 


定形紙 （ A4/L 判など）のセット方法 10 
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写真の印刷方法 


本プリンタには!^下の写真印刷ソフトウェアが付属されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法と、市販アプ 
リケーシヨンソフトウェアでの基本的な印刷方法を説明します。 

このページのもくじ 

〇 「EPSON PhotoQuicker (付属ソフトウェア）で印刷」11 
〇 「市販ソフトウエアで印刷」11 


EPSON PhotoQuicker (付属ソフトウェア）で印刷 


EPSON PhotoQuicker では、画面上で写真を選択して、簡単に印刷できます。 
詳しくは!^下のページをご覧ください。 

口□[ク 「EPSON PhotoQuicker 「写真を印刷」」157 


よ幽プ：づリ：> 卜するな田ホ!し:!:す 




S 歸百瞬陸 

ユ 3 1 R < - F5 S I K 

B I IS : hi IRS ! 1) I じ 

国顏鮮闕巧 

11 I 化 12 巧 口 1 R II 巧 ！:■ I 化 

裝巧署國國 

1¢ 11!- 


化け T わ W 1け13 


jf' ■■■一 _ ^ ム … 

nD コ…1*: 

V ;=3 y 

Ql 

■ I ';,h 4 一" •！ ■ 、 '■ い " 1 "- 


化 









市販ソフトウ X アで印刷 


市販ソフトウエアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。 
画面は 「Adobe Photoshop Elements 」 を例にしています。 


印刷手順 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（印刷手順）」11 
OrMacOSX の場合（印刷手順）」13 


Mac OS 8y 9 ( DM ^ (印刷丰順) 


1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 


写真の印刷方法 1 ] 
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锅 




み ポイント 

♦♦写真 データの 準備 ♦♦ 

印刷する用紙サイズに合わせて、写真データのサイズを調整してください。 

特にデジタルカメラで撮影した写真データの場合は、写真データの比率が3対4 (片方を1とすると1: 1.33) なのに 
対して、 A 4/ L 判などの用紙の比率は微妙に異なります。そのため、用紙の比率に合うように写真データをトリミング 
などして調整しないと、印刷後余白ができたり画像の端が切れてしまったりします。 


写真データ A 4 巧巧 



2. プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

□□な「[用紙設定]画面を表示する」136 

3. [用紙設定]画面の各項目を設定して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



写真の印刷方法 12 



































































Mac Rev.GM 


PM- 370 OC プリンタ操作ガイド NPDO 567 00 


1 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

2 

給紙装置 

[オートシートフィーダ]を選択します。 

3 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

口□な「四辺フチなし印刷」79 

4 

印刷方向 

印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 

5 

印刷可能領域 

印刷領域を選択します。 


、 p ポイント 

♦♦印刷可能領域について ♦♦ 

本プリンタの印刷推奨領域は、用紙の上左右 3 mm 下 14 mm を除いた部分です。しかし、[最大]を選択することで下 
14 mm の余白を 3 mm にして印刷することができまず。ただし、広がった印刷領域（下3〜 14 mm ) では、印刷品質 
が低下するおそれがあります。 


[惜辑 



3 mm 


5. 


14 mm 


プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

口 □な 「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」136 

[プリント]画面の各項目を設定します。 


[最对 



3 mm 


3 mm 


Ef 




M 

で T イン 
R イバ t よ 


巧 色 


WXKMKUCU 互! 通!过过]却凹^~ iiSi 

~~ I 干兰 _ 


口 - I か 主 A - 口 0 II I 

dm ；) 


面 


いラ' 

OR 




〇す—卜74卜77わ1 5 

OHJitar 

口 ift 口 


丑 


の 


1 

部数 

印刷部数を入力します。 

2 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

口□な「用紙別プリンタドライバ設定一賣」243 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを設定します。 ,_^ 

各モードの詳細についてはヘルプをご覧〈ださい。ヘルプはボタンをクリックすると、表示されま 
す。 


6. [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ:>1上で、市販ソフトウエアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


Mac OS X (印刷手順) 


1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 


写真の印刷方法 13 
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み ボイ >h 

♦♦写真データの準備 ♦♦ 

印刷する用紙サイズに合わせて、写真データのサイズを調整してください。 

特にデジタルカメラで撮影した写真データの場合は、写真データの比率が3対4 (片方を1とすると1: 1.33) なのに 
対して、 A 4/ L 判などの用紙の比率は微妙に異なります。そのため、用紙の比率に合うように写真データをトリミング 
などして調整しないと、印刷後余白ができたり画像の端が切れてしまったりします。 


写真データ A 4 苗巧 



2. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

D □な「[ページ設定]画面を表示する」138 

3. [ページ設定]画面の各項目を設定して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


D 

B 

B 

凸 


- S ち：^-シ'《垃 


みプ y ン3 : r な* KX な I 四ぶ:？ f なし、_バ 1 
E 巧ひ M 乂％-乂乂乂乂 iX . X } 

= 巧巧サイス：^ 


巧 


20. 甘白 K £9.が 


•ち巧; 


國た 


担が小■: [100 I % 


ご 


ウリッウ诚 す] 


写真の印刷方法 14 
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1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

お使いのプリンタと印字領域を選択します。印字領域はが下のどちらかを選択してください。 



印字領域 

説明 



表示なし（標準） 

上左右 3mm、 下 14mm の余白ができます。 



最大 

下 14mm の余白が 3mm になります。 



四辺フチなし 

四辺フチなし印刷する場合に選択します。 

口□□[>「四辺フチなし印刷」79 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


を ポイント 

♦♦印刷可能領域について ♦♦ 

本プリンタの印刷推奨領域は、用紙の上左右 3 mm 下 14 mm を除いた部分です。しかし、[最大]を選択することで下 
14 mm の余白を 3 mm にして印刷することができます。ただし、広がった印刷領域（下3〜 14 mm ) では、印刷品質 
が低下するおそれがあります。 



[最对 



3 mm 



4. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

口□な「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 137 

5. [ページ設定]画面で選択したプリンタ名（印字領域）が表示されていることを確認し、印刷部数と印刷ページを設定 
します。 


違うプリンタ名が表示されている場合は、選択し直して〈ださい。 


ブリンタ：'の t - XKXX ! 巧巧：7すがし> 


プリセヴト：’擇> 


確記して I 


I が W が持とのの K — ジ 


苦け：1 埋 T ちい 

\-^J : ©すべて 


〇冊抽；|1 


巧了： 


設定 LS す I 


{fy f 了 レビコー) 〔 PDF として巧な-‘.^ r 卞 pyt ル) (ブリット* 


6. [印刷設定]を選択します。 


写真の印刷方法 15 
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マ、 r ツ百 : 


KX-： (の团(巧ぶ;7す《し} 


プリセヴト：，擇> 


イ の R 前なとげ巧べージ 
レイアご 
化巧スブシヨ: y 


即 R が正 


カラー MS 
はみ出し HR 左 
—ち 


が T ちい 


ベて 

丄 m - 

t 遇お 


巧下: 


狀します I 


f ブしビ3-つ rp 日 F として fflg -.^ !^卞ロソじか1 * ブリソト > 


7. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


〇~ 


邑 


了 IJ シタ： 
プリセット： 
■■巧 H 世た 


KX - XXXX (四ぶ:7す W し） 




互- 


4—ジ四团7チなし 


， 用お g か^化 i 巧 


カラー: 广 A う一 



モード：0あ?^松で 

〇カス9ム sffs 

仁:■わ IJCU". 


a れい 


で a ぃ 


77イン 


.イマイク曰ウィーブ 

ニス- 

/巧方向の r ; 

U 古ち5お 

__‘スム ー ジンゴ（スで^ k *::. 
か&ちなれ*した ■ 

ggC 巧 K サイ： T よ OBt し，は*おさだで田 g しよザ， 

巧こ* 3て《巧|«の上了*1で四111の&化#*；17ホ<6甘み口 
Jiff H 田は7こュアルモ f 田して<ださい. 


いのう 


f 了レビ： E-J (j の f として。!な‘一^ r 中でッじか) f で J ツ4 叫 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

口□[。「用紙別プリンタドライバ設定一覧」243 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを設定します。 

各モードの詳細についてはヘルプをご賣ください。[ヘルプ]ボタンをクリックすると表示されます。 


8 . [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

上で、巿販ソフトウエアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


写真の印刷方法 16 
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写真をきれいに印刷するポイント 


デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、レ:>1下の2つのポイントを押さえておきましよう。 

このページのもくじ 

〇 「ポイント1画像サイズに適した印刷サイズで印刷」17 
〇 「ポイント2専用紙（写真用紙）に印刷」18 


ポイント1画像サイズに適した印刷サイズで印刷 


デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する 
場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素 
数の多い画像データが必要になります。 


同じサイズの巧おじ EP 刷すると 


III 





括画素妓でおあしてげ刷 


画像サイズに適した印刷サイズはレ:>1下の通りです。 


デジタルカメラの 
画素数 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2 L 判 

B 5 

A 4 

A 3 ノビ 

約30万画素 

640 X 480 

〇 

A 

A 

A 

A 

約48万画素 

800 X 600 

〇 

A 

A 

A 

A 

約80万画素 

1024 X 768 

◎ 

〇 

A 

A 

A 

約130万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

〇 

A 

A 

約200万画素 

1600 X 1200 

◎ 

◎ 

〇 

O 

A 

約300万画素 

2048 X 15% 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

A 

約400万画素 

2240 X 1680 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 

約500万画素 

2560 X 1920 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 


A 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 


写真をきれいに印刷するポイント ] / 
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ポイント2専用紙（写真用紙）に印刷 


印刷する用紙が普通紙では、きれいに印刷することはできません。 

高い印刷品質を得るためには、写真用紙などの専用紙に印刷してください。 

また、プリンタドライバの[用紙種類]設定は、使用する用紙に対応した用紙種類を選択して〈ださし、 


ちま巧紙 


写真をきれいに印刷するポィント 18 
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年賀状/ハガキを印刷 


ハガキのセツト方法 


このぺージのもくじ 

〇 「ハガキの準備」19 
〇 「プリンタの準備」20 
〇 「セツト方法」20 


ハガキの準備 


用紙の種類によってセツト可能枚数が異なりますので、下表をご確認〈ださし、 


用紙 

セツト可能枚数 

官製ハガキ 

30枚 

官製ハガキ（インクジエツト紙） 

30枚 

写真用紙く絹目調>はがき 

(旧名称：写真用紙く半光沢>はがき） 

20枚 

フォト■クォリティ■力ード2 

20枚 

スーパーファイン専用ハガキ 

30枚 


おを 

-用紙の取り扱い上のミ主意については、用紙の取扱説明書をご確認〈ださい。 

-エプソン製専用ハガキをセツトする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してくださ 
い。 

1. ハガキを図のように数回よくさぱき、端をそろえます。 



2. 図のように少し反りを付けます。 

少し反りを付けることによって、印字巧れを防止し、また正常に給排紙されます。 


ハガキのセット方法 19 
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EP 利面 


5 mmJU 巧 


を* 

片面に印刷後、その裏面に印刷するときはしばら〈乾かした後、反りを付け直して〈ださし、 
逆に反った状態（下記の X のイラスト）で印刷すると、印刷面が巧れるおそれがあります。 



E 口网面 


プリンタの準備 


1. 排がトレイを引き出します。 



2. プリンタの竜源をオンにします。 


セツト方法 


1. 印刷面を手前にしてハガキをセットし、エッジガイドをハガキの側面に合わせます。 

宛先用の郵便番号枠を下側にして、縦方向にセットしてください。 

往復ハガキは、おり目を付けずに横方向にセツトしてください。 


ハガキのセット方法 20 
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エッジガイドを用化の 


巧 9* をこららに 
おわせまず。 



巧を面 


通な面 


、ぶ 兰ん 

♦ ♦ハガキのセツト向き ♦♦ 



♦♦給紙補助について ♦♦ 

下表の用紙をセツトするときは、最後の1枚を正し〈給紙するために、専用紙に付属の給紙補助シートを下図のよう 
に一番下に敷いて〈ださい。 



給紙補助が必要な用紙 

一番下にセツトするもの 

フオト-クオリティ■力ード2 

給紙補助シート<タイプ c > 

スーパーファイン専用ハガキ 

給紙補助シート 


上で、ハガキのセツトは終了です。 


次は「ハガキへの印刷方法」22へ 


ハガキのセット方法 21 
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ハガキへの印刷方ま 


印刷手順 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（印刷手順）」22 
OrMacOSX の場合（印刷手順）」23 

Mac OS 8/9の場合_(印刷手順） 


1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

r [用紙設定]画面を表示する」136 

2. [用紙設定]画面の各項目を設定して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



1 

用紙サイズ 

レ\ガキ]を選択します。往復ハガキの場合は、[往復ハガキ]を選択します。 

2 

給紙装置 

[オートシートフィーダ]を選択します。 

3 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

□□!：；> 「四辺フチなし印刷」79 

4 

印刷方向 

印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 

5 

印刷可能領域 

印刷領域を選択します。 


兵注* 

♦ ♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm ) は印刷されません。 

文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。また、宛名面に印刷す 
る場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。 


^ポイント 

♦♦印刷可能領域について ♦♦ 

本ブリンタの印刷推奨領域は、用紙の上左右 3 mm 下 14 mm を除いた部分です。しかし、[最大]を選択することで下 
14 mm の余白を 3 mm にして印刷することができます。ただし、広がった印刷領域（下3〜 14 mm ) では、印刷品質 
が低下するおそれがあります。 


\ガキへの印刷方法 22 
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3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 
。口〇「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」136 

4. [プリント]画面の各項目を設定します。 


D 



，け中 

で T イン 

F5 ィバ t よ4削: 












王! 进 I 过站 I 面]担! ^~ iin I 

S を j |n I じご因。 

ペーな-- >ゎ一 0 []-[( 


- PIS«3I: 〔ホ ilK 

厂モ-ド 

AWS 田去 

〇 才—卜74 卜 77 む I 5 
OffiTJiHt 


。，一 - 

なみが. 

化0,1 


口 =0 か、 


Q 

U 


1 

部数 

印刷部数を入力します。 

2 

用紙種類 

プリンタにセットしたハガキの種類を選択します。 
nnO 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」243 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを設定します。 

各モードの詳細についてはヘルプをご覧ください。ヘルプは [^9 j ボタンをクリックすると、表示されま 
す。 


5. [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ:>1上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 


MacOSX の場合 （EP 刷手順） 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

。□な「[ページ設定]画面を表示する」138 

2. [ページ設定]画面の各項目を設定して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


\ガキへの印刷方法 23 
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D 

B 

Ei 

凸 


-6 击： 


t ージ((性 


■幻 A プ y ン g: 广な-武な。四ぶ：7^^#し、_1 n 


EPSOM ScX-XXStX がぶ、 

•巧巧サイス： 

9-9 甘 Crtrt H 14.79 川 



■方阳;圆 


拉ホ巧小■: nm 


f キでンセル！ 




ウリッウ诚 す] 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

お使いのプリンタと印字領域を選択します。印字領域はが下のどちらかを選択してください。 



印字領域 

説明 



表示なし（標準） 

上左右 3 mm 、 下 14 mm の余白ができます。 



最大 

下 14 mm の余白が 3 mm になります。 



四辺フチなし 

四辺フチなし印刷する場合に選択します。 
n □な「四辺フチなし印刷」79 

3 

用紙サイズ 

レ\ガキ]を選択します。往復ハガキの場合は[往復ハガキ]を選択します。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


ぶを* 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm ) は印刷されません。 

文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでごを意〈ださい。また、宛名面に印刷す 
る場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。 


タポイント 

♦♦印刷可能領域について ♦♦ 

本プリンタの印刷推奨領域は、用紙の上左右 3 mm 下 14 mm を除いた部分です。しかし、[最大]を選択することで下 
14 mm の余白を 3 mm にして印刷することができます。ただし、広がった印刷領域（下3〜 14 mm ) では、印刷品質 
が低下するおそれがあります。 



3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。口〇「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 137 

4. [ページ設定]画面で選択したプリンタ名（印字領域）が表示されていることを確認し、印刷部数と印刷ページを設定 
します。 

違うプリンタ名が表示されている場合は、選択し直してください。 



\ガキへの印刷方法 24 
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了リンタ：： XX-MXX (巧巧：7すがい .； ター 〇 確記して I 

ブリセ，卜： :禪> 

が R が g とがジ— T ) - 


まわ：り 


が T をい 


A-y: ©すべて 
〇冊巧： 


巧下こ 


訪走 LA す I 


巧 - f 了しビ it-J (/ Of としで巧桿…) 冲) (ブ4ット> 


5. [印刷設定]を選択します。 



6 . [印刷設定]画面のを項目を設定します。 


B- 

& 


了 IJ ンタ: 
プリセヴト： 
f 巧 HR ホ 


KX - X のな(四巧:7す W し} 


MPT 


可 


パージ8^:田の7テなし 


，用が f 普迅お 




カラー ；^巧ラー 


巧 


I モード：0ぉ房ので 

〇占ス9ム》® 
〇#田ぉ：ち 


。わい ■ リ au 


巧編# i; 7 7 む 


V7イウ□ウィーブ 
ニスーバ- 
/巧ち巧の!:’： 

U 左ち 5 E 

_スム n ジンゴ（又で,お） 
J. 1田の7于?^し] 甘&ちなれもした， 

A 巧 gc 巧 K サイスよ OEt し，け*たさだで田巧しよザ， 

の JMf «1こ* 7»て《巧1«の上了«で四 W のを打甘み iT 电 <6#み口 
け田は7こュアル Sfffl しで " i ださい. 


いの!） 


巧 .'- f 了 レビ:!一)(の f として■田が一3 •卞 ry のけ ♦了^ット4 


1 

用紙種類 

プリンタにセツトしたハガキの種類を選択します。 
nnO 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」243 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 
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3 

モード 

印刷モードを設定します。 



各モードの詳細についてはヘルプをご覧ください。[ヘルプ]ボタンをクリックすると表示されます。 


7. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ:>1上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 


\ガキへの印刷方法 26 
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文書/ホー厶ぺージ/名刺を印刷 


定形紙 （ A 4/ L 判など）のセット方法 


このぺージのもくじ 

〇 「用紙の準備」 27 
〇 「プリンタの準備」 28 
〇 「セツト方法」29 


用紙の準備 


プリンタにセツトする前に、下表をご覧になり用紙を準備して〈ださい。 


用紙 セット可能枚数 

写真用紙く光沢> L 判： 20枚 

(旧名称： PM 写真用紙く光- 


印刷面 

より光沢のある面 


準備 

袋から取り出して、用紙の端を揃えます。 


沢 >) 


2 L 判：10枚 


六切： 20枚 


A4/A3/A3 ノビ ：1 

枚 


写真用紙く絹目調> 

(旧名称： PM 写真用紙く半 
光沢>、 PM/MC 写真用紙 
<半光沢 >) 


L 判： 20枚 
2 L 判：10枚 
A4/A3/A3 ノビ ：1 


より光沢のある面 



用紙をさばいたり、反ったりしないでください。印刷面を傷 
付けるおそれがあります。 


枚 


フォトマット紙 A4:20 枚 より白い面 袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えます。 

(旧名称： PM マット紙） - 


A3/A3 ノビ： 1 枚 



定形紙 （ A4/L 判など）のセット方法 27 
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光沢紙 

A4 : 20 枚 

A3/A3 ノビ： 1 枚 

より光沢のある面 

アイロンプリントぺーパー 

1 枚 

白紙の面（印刷がな 
い面）、または切り落 
とされた角がある場 
合は、その角が右上 
にくる面 

スーパーファイン専用光沢 
フイルム 

1 枚 

切り落とされた角が 
右上にくる面 

専用 OHP シート 

1 枚 

ミニフオトシーノレ 

1 枚 


E 阳 1 面 

フォト光沢名刺カード 

1 枚 

スーパーファイン専用ラべ 
ルシ——卜 

1 枚 

EPSON ロゴがない 
面 

スーパーファイン専用バッ 
クライトフイルム 

1 枚 

光沢のない面 

両面上質普通紙 
く再生紙> (X) 

エッジガイドの 
▼マークまで 

— 

スーパーファイン紙 




より白い面 

市販の普通紙 

I 


111111 

n 




袋から取り出して、反りを修正します。 



反ったまま使用すると、用紙がプリントへッドとこすれて巧 
れるおそれがあります。 


※両面印刷時のセツト可能枚数は 30 枚までです。 


、 お法 • 

-用紙の取り扱い上のを意については、用紙の取扱説明書をご確認〈ださい。 

-エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管して〈ださし、 


プリンタの準備 


1. 排がトレイを引き出します。 



2. プリンタの電源をオンにします。 


定形紙 （ A4/L 判など）のセット方法 28 
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セット方法 

1. 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると正常に印刷や排紙ができません。 



エッジ ガイドを 巧 嵌の か西に 化2^^をこちらじぉゎせまず， 


J を 

♦♦給紙補助について ♦♦ 

下表の用紙をセツトするときは、最後の1枚を正し〈給紙するために、専用紙に付属の給紙補助シート、または普通 
紙を下図のように一番下に敷いてください。 



給紙補助が必要な用紙 

一番下にセツトするもの 

フォトマット紙（旧名称： PM マット紙） 

給紙補助シート 

スーパーファイン専用光沢フィルム 

普通紙 （ A 6 の場合は、給紙補助シート） 

専用 OHP シート 

普通紙 

ミニフオトシーノレ 

給紙補助シート A/B 

フナト光沢名刺カード 

給紙補助シート 

スーパーファイン専用バックライトフィルム 

普通紙 


上で、用紙のセットは終了です。 


次は！]□な「文書/ホームぺージの印刷方法」30へ 


定形紙 （ A4/L 判など）のセット方法 29 















Mac Rev.GM 


PM- 370 OC プリンタ操作ガイド NPDO 567 00 


文書/ホームぺージの印刷方ま 


印刷手順 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（印刷手順）」30 
OrMacOSX の場合（印刷手順）」31 

Mac OS 8/9の場合_(印刷手順） 


1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

r [用紙設定]画面を表示する」136 

2. [用紙設定]画面の各項目を設定して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



1 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

2 

給紙装置 

[才ートシートフィーダ]を選択します。 

3 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

口□な「四辺フチなし印刷」79 

4 

印刷方向 

印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 

5 

印刷可能領域 

印刷領域を選択します。 


おを* 

♦ ♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm 、 A 3/ A 3 ノビサイズは上 3 mm / 左右 3.5 mm / 
下 5 mm ) は印刷されません。 

文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでごを意ください。 


'違 ポイント 

♦♦印刷可能領域について ♦♦ 

本ブリンタの印刷推奨領域は、用紙の上左右 3 mm 下 14 mm を除いた部分です。しかし、[最大]を選択することで下 
14 mm の余白を 3 mm にして印刷することができます。ただし、広がった印刷領域（下3〜 14 mm ) では、印刷品質 
が低下するおそれがあります。 


文書/ホームぺージの印刷方法 3〇 
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3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 
。口〇「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」136 

4. [プリント]画面の各項目を設定します。 


D 



A 4 

で T イン 

F 5 ィバ t よ4好■丈 












WHlDffiUCU 互! 迎过益]面]凹 ^~ iS I 

。を I L ，口 t *] 

度を - i-u 0 [ ] — [ I 

-RI ， … け M : J 面 sr— 

モ-ド -戸 

田去 * . 

〇才■卜74卜77わ 15 *口 

OfiTJitar 


m 

丑 


1 

部数 

印刷部数を入力します。 

2 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

。□〇「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 243 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを設定します。 ,_^ 

各モードの詳細についてはヘルプをご寶ください。ヘルプはボタンをクリックすると、表示されま 
す。 


5. [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ:>1上で、文書/ホームページなどの基本的な印刷方法の説明は終了です。 


MacOSX の場合（印刷手順） 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

□□な「[ページ設定]画面を表示する」138 

2. [ページ設定]画面の各項目を設定して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



文書/ホームぺージの印刷方法 31 
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1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

お使いのプリンタと印字領域を選択します。印字領域はが下のどちらかを選択してください。 



印字領域 

説明 



表示なし（標準） 

上左右 3 mm 、 下 14 mm の余白ができます。 



最大 

下 14 mm の余白が 3 mm になります。 



四辺フチなし 

四辺フチなし印刷する場合に選択します。 

口□な「四辺フチなし印刷」79 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


J ? を* 

♦ ♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm 、 A 3/ A 3 ノビサイズは上 3 mm / 左右 3.5 mm / 
下 5 mm ) は印刷されません。 

文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでごを意ください。 


み ボイ >h 

♦♦印刷可能領域について ♦♦ 

本プリンタの印刷推奨領域は、用紙の上左右 3 mm 下 14 mm を除いた部分です。しかし、[最大]を選択することで下 
14 mm の余白を 3 mm にして印刷することができます。ただし、広がった印刷領域（下3〜 14 mm ) では、印刷品質 
が低下するおそれがあります。 



3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。口〇「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 137 

4. [ページ設定]画面で選択したプリンタ名（印字領域）が表示されていることを確認し、印刷部数と印刷ページを設定 
します。 

違うプリンタ名が表示されている場合は、選択し直して〈ださい。 



ブリンタ：の:- XKXX (巧ぶ：7す W し} 


プリセヴト： ’ 


確記して I 


I が W が段と苗 — ジ t 


まわ：1 巧 T ちい 

: ©すべて 


〇冊 


ST : 


設定 LS す I 


巧) f 了 レビコー) 〔 PDF としてなお-‘,^ r 卞で yt か) (ブリット* 


5. [印刷設定]を選択します。 


文書/ホームぺージの印刷方法 32 
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マ、 r ツ百 : 


KX-： (の团(巧ぶ;7す《し} 


プリセヴト：，擇> 


イ の R 前なとげ巧べージ 
レイアご 
化巧スブシヨ : y 


即 R が正 


カラー MS 
はみ出し HR 左 
—ち 


が T ちい 


ベて 

丄 m- 

t 遇お 


巧下: 


狀します I 


f ブしビ3-つ rp 日 F として fflg -.^ !^卞ロソじか1 * ブリソト > 


6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


〇~ 


邑 


了 IJ シタ： 
プリセット： 
■■巧 H 世た 


KX - XXXX (四ぶ:7す W し） 




互- 


4—ジ四团7チなし 


， 用お g か^化 i 巧 


カラー: 广 A う一 



モード：0あ?^松で 

〇カス9ム sffs 

仁:■わ IJCU ". 


a れい 


で a ぃ 


77イン 


.イマイク曰ウィーブ 

ニス- 

/巧方向の r ; 

U 古ち5お 

__‘スム ー ジンゴ（スで^ k *::. 
か&ちなれ*した ■ 

ggC 巧 K サイ： T よ OBt し，は*おさだで田 g しよザ， 

巧こ* 3て《巧|«の上了*1で四111の&化#*；17ホ<6甘み口 
Jiff H 田は7こュアルモ f 田して<ださい. 


いのう 


f 了レビ： E-J (j の f として。!な‘一^ r 中でッじか) f で J ツ4 叫 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

口□な「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 243 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを設定します。 

各モードの詳細についてはヘルプをご賣ください。[ヘルプ]ボタンをクリックすると表示されます。 


7. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ: I 上で、文書/ホームページなどの基本的な印刷方法の説明は終了です。 


文書/ホームぺージの印刷方法 33 
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名刺データの作成と印刷方法 


本プリンタには名刺データ作成印刷ソフトウェア 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 が付属していますので、そのソフトウェ 
アを使った印刷方法を説明します。 

レ:>1下のページをご覧ください。 

DDE。「EPSON Multi - PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」」173 


别， Isj*! '「如戶ち|じが 叫^ 掉廣 f ： ゎ ，1* イヴ f け乔 

か： jJk 




. よ^を*. 

♦♦ Windows 95をご利用の方へ ♦♦ 

EPSON Multi-PrintQuicker は 、 Windows 95には対応していません。 


、をポイント パ 

本プリンタは、名刺サイズの用紙 （91 X 55 mm ) には対応していません。ロール紙やフォト光沢名刺カードに印刷す 
ることをお勧めします。 


名刺データの作成と印刷方法 34 
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封筒のセツト方法 


このぺージのもくじ 

〇 「プリンタの準備」35 
〇 「セツト方法」35 


ぶを* 

本プリンタで使用できる封筒をご確認くださし、。 
ロロ〇「封筒」 232 

プリンタの準備 


1. プリンタカバーを開けて、アジャストレバーを< + >位置に切り替えます。 



2. 排紙トレイを引き出します。 



3. プリンタの電源をオンにします。 

セツト方法 

1. 封筒をよ < さぱき、端をそろえます。 

ふくらんでいる封筒は、よくしごいて、ふくらみを取り除いてくださし、。 


封筒のセット方法 35 
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2. 印刷面を手前にして封筒をセットし、エッジガイドを封筒の側面に合わせます。 

封筒のセツト可能枚数は10枚です。 



R お ミ羊お 


.ぶを*. 

• 封筒は、下図の向きでセットしてくださし、。 



-裏面に印刷するときは、しばら〈乾かした後、反りを修正してからセットしてくださし、。 
レ:>1上で、封筒のセットは終了です。 


次は。「封筒への印刷方法」37へ 


封筒のセット方法 36 
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封筒への印刷方法 


印刷手順 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（印刷手順）」37 
OrMacOSX の場合（印刷手順）」38 

Mac OS 8/9の場合_(印刷手順） 


1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

r [用紙設定]画面を表示する」136 

2. [用紙設定]画面の各項目を設定して、 [OK] ボタンをクリックします。 



D 






D 


1 

用紙サイズ 

印刷データの封筒のサイズを選択します。 

2 

給紙装置 

[才ートシートフイーダ]を選択します。 

3 

印刷方向 

印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 

4 

印刷可能領域 

印刷領域を選択します。 


※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。 


. j ) ポイント 

♦♦印刷可能領域について ♦♦ 

本プリンタの印刷推奨領域は、用紙の上左右 3 mm 下 14 mm を除いた部分です。しかし、[最大]を選択することで下 
14 mm の余白を 3 mm にして印刷することができます。ただし、広がった印刷領域（下3〜 14 mm ) では、印刷品質 
が低下するおそれがあります。 



封筒への印刷方法 37 
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。□な「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」136 

4. [プリント]画面の各項目を設定します。 




田 


AEjsnn 

で T イン 

F 5 イバによ4を誦丈 


a 


立 迎迎过却凹 r ~^ 


t を4-ジ 0 [ I — I I 


-FIIV13 ■: け M 


面 


いラ ■ 

or 


モ-ド - 

tHE 田去 

〇 す—卜74 卜 77わ I 5 


度。 


Q 

a 


1 

部数 

印刷部数を入力します。 

2 

用紙種類 

[普通紙]を選択します。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを設定します。 

各モードの詳細についてはヘルプをご覧ください。ヘルプは [^| ボタンをクリックすると、表示されま 
す。 


5. [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 


レ:>1上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。 


MacOSX の場合（印刷手順） 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

□□な「[ページ設定]画面を表示する」138 

2. [ページ設定]画面の各項目を設定して、 [OK] ボタンをクリックします。 


& 


El = 

EF 


- s ち： 


ぶ«性 


プリン3: I ■な-のな X 


EPSOM なな ( X.Xt 


。巧ホけイゴ：田ぉ3^1|打历 


11.甘日 cm K 25.甘9 (m 


•ち巧； 


恼 


T 白 


大 R ' J 、： [100 ] % 



1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

お使いのプリンタと印字領域を選択します。印字領域はが下のどちらかを選択してください。 



印字領域 

説明 



表示なし（標準） 

上左右 3 mm 、 下 14 mm の余白ができます。 



最大 

下 14 mm の余白が 3 mm になります。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


封筒への印刷方法 38 
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※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。 


み ポイント 

♦♦印刷可能領域について ♦♦ 

本プリンタの印刷推奨領域は、用紙の上左右 3 mm 下 14 mm を除いた部分です。しかし、[最大]を選択することで下 
14 mm の余白を 3 mm にして印刷することができます。ただし、広がった印刷領域（下3〜 14 mm ) では、印刷品質 
が低下するおそれがあります。 



[最对 



3 mm 



3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。口〇「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 137 

4. [ページ設定]画面で選択したプリンタ名（印字領域）が表示されていることを確認し、印刷部数と印刷ページを設定 
します。 


違うプリンタ名が表示されている場合は、選択し直してください。 


了リンタ： XX-XKXX 


確記して I 


ブリセヴト：，擇> 


つ 


I が!!!が怯と苗 — ジ 


ま6 :1 巧 T をい 

リ：©すべて 
C 冊巧：1 


巧下： 


訪走 LA す I 


巧.たしビコ-、 f の F として田:任…、！ 厂卞 Py じか1 トブ y ソト 1 


5. [印刷設定]を選択します。 



6. [印刷設定]画面のを項目を設定します。 


封筒への印刷方法 39 
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Mi- 


置 


了 ij ンタ： 
プリセット： 
ffPH おを 


KX-XXXX 


擇 W 


可 


パージがむな 


•巧が H 田： ：；_» i 抵 

画 巧う- 


巧ラー 


卜； 


垄 


•モード：©ち民ので 

G カス9ム sffii 
C な田 R 古 


0わい 


注い 


巧かなお： つ7ペ 、 J 


イ マイウ□ウィーブ 
ー ス-パ 
± 巧ス巧印 f ; 

_ J 立ち房 K 

•ス^心•ジン， J 【スで||に•と ■ 


<Z5Z) 


f 了レビ:!一)([の F として田!が一3 ) i^y*JVh A 


1 

用紙種類 

[普通紙]を選択します。 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを設定します。 

各モードの詳細についてはヘルプをご賣ください。[ヘルプ]ボタンをクリックすると表示されます。 


7. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ:>1上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。 


封筒への印刷方法 40 
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ロール紙印刷でできること 


ロール紙を使うと、下の印刷ができます。 
〇 「写真を連続印刷」41 
〇 「パノラマ写真を印刷」41 
〇 「横断幕/垂れ幕を印刷」41 


写真を連続印刷 


デジタルカメラで撮影した写真などを、次々に印刷できます。 


印刷方法は。「ロール紙への印刷方法（写真）」45へ 


パノラマ写真を印刷 


大迫力のパノラマ写真を印刷できます。 



印刷方法は「口ール紙への印刷方法（写真）」45へ 


横断幕/垂れ幕を印刷 


横断幕/垂れ幕、横長/縦長のポスターなどを印刷できます。 


^小太郎ガンバレ!！く 


印刷方法は。。^^>「ロール紙への印刷方法（横断幕/垂れ幕)」52へ 


口ール紙印刷でできること 41 
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口ール紙のセツト方ま 


このページのも< じ 

〇 「プリンタの準備」42 
〇 「セット方法」42 


が注* 

ロール紙の取り扱い上のミ主意については、ロール紙の取扱説明書をご確認〈ださい。 

プリンタの準備 

1. プリンタの竜源をオンにします。 

2. 用紙サポートを取り外し、排紙トレイを一段にします。 




セツト方法 


1. 付属のロールがホルダに、ロールがをはめ込みます。 

給紙方向とホルダの向き（取り付けフックが手前を向くように）に注意して、左右にすき間があかないようにしっか 
りとはめ込んでください。 



取 y けけフック 


、こんなと#は， 

♦♦新品のロール紙をセツトする ♦♦ 

新品のロール紙には、印刷面を保護するシートが巻かれている場合があります。保護シートは、ロール紙をホルダに 
はめ込んでから取り除いてください。 


2. ロール紙先端がまつすぐになっていることを確認します。 


口ール紙のセット方法 42 













Mac Rev.GM 


PM- 370 OC プリンタ操作ガイド NPD0567 00 


レ:>1下の図のように切断面が用紙の端面に対して直角になっていないと、正常に給紙されません。定規とカッターを使っ 
て直角になるようにカットしてからプリンタにセットしてください。 



3. ロール 紙の反りを修正します。 

普通紙を2つ巧りにしたものやル冊子を使ってロール紙をはさみ、用紙を巻いて反りを修正してくださし、。 




4. ロール 紙ホルダをプリンタに取り付けます。 

ロール紙ホルダの取り付けフックを、背面から見て一番左側（▼マーク）の溝に合わせて差し込みます。 



□ール泌ホルダとプりンタ本体 
の T ををわ廿るよラに 
定し込みます. 




5. ロール 紙を挿入します。 

ロール 紙をプリンタの右側に沿わせて、給紙口に突き当たるまで差し込み、エッジガイドを ロール 紙の側面に合わせ 
ます。 


口ール紙のセット方法 43 
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6. ロール紙を左手で轻く押さえながら【ロール紙】ボタンを押します。 

【ロール紙】ボタンを押すことにより、ロール紙が給紙されます。 



7. プリンタカバーを開けて、 ロール 紙が斜めに給紙されていないか、シワや折れがないかを確認します。 

斜めに給紙されている場合は、ロール紙を取り除き、セットし直してください。 

ロール紙先端にシワやおれが発生している場合は、ロール紙を取り除き、シワやおれのある部分をカットしてから、 
セツトし直してください。 

〇口〇「ロール紙の取り除き方法」 55 



、よ^ を* ノ 

• ロール紙がたるんでいる場合は、ロール紙ホルダのノブを回してたるみを巻き取って〈ださい。 

-ロール紙の残り 20 cm 〈らいの領域では、画像にズレが入るなど印刷品質が低下する場合があります。この部分に 
は印刷せず、新しいロール紙に交換してから印刷することをお勧めします。 

次は n □な「口ール紙への印刷方法（写真）」45へ 


口ール紙のセット方法 44 
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ロール 紙への印刷方ま（写真) 


本プリンタにはロール紙印刷に最適な写真印刷ソフトウエアが付属しています。ここでは、そのソフトウエアを使った印 
刷方法と、市販アプリケーションソフトウエアでの基本的な印刷方法を説明します。 


EPSON PhotoQuicker (付属ソフトウェア）で印刷 


EPSON PhotoQuicker では、画面上で写真を選択して、簡単に口ール紙に印刷できます。 
詳しくは!^下のページをご覧〈ださい。 

〇吵 「EPSON PhotoQuicker 「写真を印刷」」157 


年> プ：プリ’> 卜する与ぉ€这ホ!し I す 






織 國封瞬 

2 •:の 3 1 R < - F? S I K 

醇 P 巧巧网 

9 ! IS : " R S 1 1¢ i … I) I じ 


で’解:;: ，剖 ，つ瓦面,1[の 

も 内 —"I , Aa My _ 

が， 叫; Lh 



国顔扇齡 

11 I 化 U ■:巧 u itr n 巧 b I 化 

霞巧署國國 

I さ I 化け ，わ ia 1 R け ： iq ? I I 化 


丘*西主；軍 




雪国 





印刷終了後は、下のページを参照して ロール 紙をカツ ト してくださし、。 
□□!：：>「□ —ル 紙のカツ ト方法」 53 へ 


兵を* — 

EPSON PhotoQuicker ( MacOSX 版）は、口ール紙印刷に対応していません。 


市販ソフトウエアで印刷 


「Adobe Photoshop Elements 」 を例に、写真の印刷方法を説明します。 


、 兵を* 

アプリケーションソフトによっては、写真の連続印刷に対応していない場合があります。 


印刷手順 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（印刷手順）」45 
〇 「 MacOSX の場合（印刷手順）」47 


Mac 08 8^9(7)®^ (印刷手順) 


1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 


□-ル紙への印刷方法（写真） 45 
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锅 




&ポイント 

♦♦写真データの準備 ♦♦ 

印刷する ロール 紙の幅に合わせて、写真データのサイズを調整してください。 

2. プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

D □[ク「[用紙設定]画面を表示する」136 

3. [用紙設定]画面の各項目を設定して、 [OK] ボタンをクリックします。 



1 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

2 

給紙装置 

[ロール紙]を選択します。 

3 

左右フチなし 

フチなし印刷するときにチェックします。 

ロロ〇「四辺フチなし印刷」79 

4 

印刷方向 

印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 


口ール紙への印刷方法（写真） 4〇 
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5 

ロール紙オプション 

長尺モード 

印刷するデータが帯状に長い場合に選択します。選択すると、[ロール紙節 
約]が有効になります。 



定形モード 

印刷するデータがページ単位に分かれている場合に選択します。選択する 
と、[ページ枠印刷]の項目が有効になります。 



ロール紙節約 

データの最後に余白部分があるときにチ X ックすると、その余白部分を紙送 
りしないでロール紙を節約します。 



ページ枠印刷 

印刷データが複数ページに渡るときや、複数部印刷するときなどにチエック 
すると、ページを区切るための線が印刷されます。 


4. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

口□な「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」136 

5. [プリント]画面のを項目を設定します。 




>1 迎凹过曲]圆 I film 


け 

で T イン 

ド5イバたよ4押；!- 


» 曲 J|1 I 

4 — 口； t を 4 一口 0 


I ホ卞一 fe* 


|-| I 


-RItElM ： I ホ iaK~ 


面 


6 A ラ ■ 

OJt 




ホお 

■〇才■卜7朴"イツ1 5 
OHJltSf 

口 か、 


Q 

口 


1 

部数 

印刷部数を入力します。 

2 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

口□な「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 243 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを設定します。 

各モードの詳細についてはヘルプをご賣ください。ヘルプは 19] ボタンをクリックすると、表示されま 

す。 


6. [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ:>1上で、市販ソフトウエアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 
印刷終了後は、レ:>1下のページを参照してロール紙をカットしてください。 
□□!：：>「□—ル紙のカツト方法」53へ 


Mac OS X ( Di § i ^ (印刷手順) 


1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 


ロール紙への 印刷方法（写真） 4/ 
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& ボイ >h 

♦♦写真 データの 準備 ♦♦ 

印刷する ロール 紙の幅に合わせて、写真データのサイズを調整してください。 

2. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

D □な「[ページ設定]画面を表示する」 138 

3. [ページ設定]画面の各項目を設定して、 [OK] ボタンをクリックします。 



1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

お使いのプリンタと印字領域を選択します。印字領域はが下のどちらかを選択して〈ださい。 

印字領域 

説明 

ロール紙（定形/長尺） 

ロール紙に印刷します。左右の余白が 3 mm できます。 

ロール紙（左右フチなし、定 
形） 

ロール紙に左右フチなし印刷します。 

ロール紙（左右フチなし、長 
尺） 

帯状に長いデータを左右フチなし印刷します。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 


口ール紙への印刷方法（写真） 48 
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4 方向 印刷方向を選択します。 

4. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

口□な「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 137 

5. [ページ設定]画面で選択したプリンタ名（印字領域）が表示されていることを確認し、印刷部数と印刷ページを設定 
します。 

違うプリンタ名が表示されている場合は、選択し直してください。 


了リンタ：の£の:(口-ル巧{をも7すなし，... .り 


確記扣 I 


ブリセヴト： 


「目] H が持と苗 — ジ ：1 


苦6: て ‘巧 T ちい 

巧一 y : ©すべて 

C 冊巧：1 


巧了： 


設定 LS す I 


巧,- f 了レビコー) 〔 PDF としてなな■".う 卞で y じル) (ブリ ツト 4 


6. [印刷設定]を選択します。 


マパ-- 巧- xKxx [口-ル巧■(左もつすなし、ホ.._ 
プリセット-‘ ins 


イ 印 IR 前なとげ巧べージ 
レイアご h' 

化乃すブシヨ: y 


自1巧巧を 


カラー MS 
a— ル巧すブシ3 
—ち 


むをい 


て 

^ か； 

t 遇お 


巧下： 


狀します I 


lT ; G ブしビコ—1 r POP としで田?早._."^ 广卞 py だか'! f ブ y ソト i 


7. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


□-ル紙への印刷方法（写真） 49 
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化 


宜 


了リンタ： 
プリセット; 
f 巧 HK ホ 


KX - XXXX[Ci — ルの{だち：7すなし、 *... 


擇 W 


可 


ベ- ジがむ □—ル W C 左ち7 于なし，でが） 
— 用が a 。： 

= 力？—： 


we お 


巧ラ- 


ぶ 


モード：©あ民技で 

〇カス9ム K 瓦 
C お困枝お 

巧功な己: 


3ゎぃ - 1 巧 a ぃ 


7 7イン 


' 7イウ□ウィーブ 
ニス-パ 
■/ 3ス巧印に 
□ 立ちちお 

_:スム n ジンゴ（ス申/>ぉ> 


い*。 


が ; f 了 レビコー) 〔巧 F として ffl 俘‘一^ 午 ry じか) 护ブリ：^卜4 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

口□な「用紙別プリンタドライバ設定一賣」 243 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを設定します。 

各モードの詳細についてはヘルプをご覧〈ださい。[ヘルプ]ボタンをクリックすると表示されます。 


8. [口ール紙オプション]を選択します。 


ののがなとがのべ一だ 凹(口■ルが <左石つすなし，ホ... 

レイアウト - - 

化。ブブシヨ。 :- 

1/目口誦で :- 

力5 -请を 


-ル&すプシ 


■な 




(左ち7于なし、でが） 


遇巧します F 


; り 


盞 


力 

モード： ® ちおの 立 

G カス 9ムな E 
Q お田投お 


田れい 


=9 au 


かかな;..： つマべ 、 J 


/マイウ□ウィーブ 
.ニス .代一 
/巧方向巧 r 
をもる 、I 

_スム I - ジンゴ 【スず/>ぉ;. 


f 


f 了 レビ： T -) い Df とし了 田! 停… 3 こ午の two *7 y ツト） 


9. [ロール紙オプション]画面のを項目を設定します。 


口ール紙への印刷方法（写真） 50 
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D 


1 

口ール紙オプシヨン 

長 尺 モード 

データの最後に余白部分があるときにチ X ックすると、その余白部分を紙送 



[ロール紙節約] 

りしないでロール紙を節約します 



定おモード 

印刷データが複数ページに渡るときや、複数部印刷するときなどにチ X ック 



[ページ枠印刷] 

すると、ページを区切るための線が印刷されます。 


10. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ:1上で、巿販ソフトウエアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 
印刷終了後は、な下のページを参照してロール紙をカットしてください。 
□□!：：>「□—ル紙のカツト 方法」53 へ 


口ール紙への印刷方法（写真） 5 I 
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ロール 紙への印刷方法（横断幕/垂れ幕) 


本プリンタには横断幕/垂れ幕作成印刷ソフトウェア 「EPSON Multi - PrintQuickerj が付属していますので、そのソフト 
ウェアを使った印刷方法を説明します。 

レ:>1下のページをご覧ください。 

〇岭 「EPSON Multi - PrintQuicker 「横断幕/垂れ幕の作成と印刷」」183へ 


み ぶ乃^ N ' '賊 n 换が 悼 n 卸 おり*’ ’トツ W 




Ilf 

1 A ル ： n 

^ パ ® 6 U ムィ -:^. 

一 . 一 ':* * 




おなを曰おめでとう！！ 


tItvUj M が 




W 


义午 —g * 



hK 王 HUAt と 3!: 


7tAi > M3PJ->3^ 

リ，い _ 

〇が*1巧6 

をサ "tWt 獅 "け 

至 TJL ち 
® をし 
が 叫巧 

〇汉巧 


々 Clffo た （*1 


印刷終了後は、下のページを参照して ロール 紙を カツト してくださし、。 
r 口-ル 紙の カツト 方法」 53へ 


おを* 

• EPSON Multi-PrintQuicker は 、 Windows 95には対応していません。 

• Mac OSX での EPSON Multi - PrintQuicker は、口ール紙印刷に対応していません。 


口ール紙への印刷方法（横断幕/垂れ幕） 52 
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口ール紙のカツト方ま 


1. 印刷が終了したら、【ロール紙】ボタンを約1秒問押します。 

切り取り線が印刷され、口ール紙が約 20 cm 排紙されます。 



.ぶを* 

ここでは、【ロール紙】ボタンを3秒レ:>1上押さないでください。3秒レ:>1上押すと、ロール紙が逆戻りし、印刷結果に傷 
が付くおそれがあります。 

2. 切り取り線に沿って印刷結まをカットします。 

必ず切り取り線におってカットして〈ださい。切り取り線より後方（プリンタ側）でカットすると、給紙不良やイン 
クの空打ちの原因になります。 



カットを.編けて印刷するときは 

【ロール紙】ボタンを約1秒間押します。ロール紙が印刷開始位置まで戻り、次の印刷ができる状態になります。 



印刷開始位置に戻った後、 ロール 紙ホルダの ノ ブを回して、 ロール 紙のたるみを巻き取ってくださし、 


口ール紙のカット方法ご>：5 












Mac Rev.GM 


PM - 370 OC プリンタ操作ガイド NPDO 567 00 


，こんなとさは 

♦♦ロール紙が後方に排紙された ♦♦ 

【ロール紙】ボタンを3秒!^上押すと、ロール紙はプリンタ後方に排紙されます。この場合は、プリンタがエラー状態 
になりますので、【ロール紙】ボタンを押してエラーを解除してからロール紙をセットし直してください。 


瓦!刷ホ終下して ロール 紐ホ巧り険< ときは 

□□ Arm —ル紙の取り除き方法」55 


口ール紙のカット方法 54 
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口ール紙の取り除き方ま 


〜 こんなと#は 

♦♦ロール 紙が詰まっているときの取り除き方法 ♦♦ 
〇口〇 「口ール 紙の取り除き方法」104 


1. 【ロールが】ポタンを3秒化上押したままにします。 


口ール紙が取り除ける位置まで戻り、エラーランプが点灯します。 



こんなとさは 

♦♦ボタンを押しても、ロール紙が取り除ける位置まで戻らない ♦♦ 
もう一度【ロール紙】ボタンを3秒!^上押してください。 

2. ロール紙ホルダのノブを回して、ロール紙を巻き取ります。 

ロール 紙ホルダの中に収まるように、最後まで巻き取ってください。 



3. もう一度【ロール紙】ボタンを押します。 

【ロール紙】ボタンを押すと、エラーランプの点灯が消えます。 


□ール紙の取り除き方法 55 
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レ:>1上で ロール 紙の取り除きは終了です。 


ロール紙の取り除き方法 5〇 
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拡大/縮ル印刷 



ポイント， 

拡大/縮ル印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD ( X )、ロール 紙（ X )、フォトスタンド紙（ X )、フォトアルバム紙 
( X )印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 

設定方法にはが下の2種類があります。 

〇 「拡大/縮ル率を自動的に設定「フィットページ」」57 
〇 「拡大/縮ル率を自由に設定「任意倍率」」58 


拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」 


プリンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大/縮ルされて印刷されます。 

例えば、 A 3 サイズで作った原稿を A 4 サイズの用紙に印刷したいときに、プリンタにセットした用紙サイズ （ A 4) を選択 
すると、自動的に縮ル印刷されます。 

印刷手順 


令 ポイント 

MacOSX の場合、フィットページ印刷機能は使用できません。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□〇「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」136 

2. ボタンをクリックします。 



3. [フィットページ]をチェックして、出力用紙サイズ（プリンタにセットした用紙サイズ）を選択します。 

[用紙設定]画面の[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対して、自動的に拡大/縮ル率が設定されます。 


拡大/縮ル印刷 57 
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1 


チ X ■ツウして 
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〔午りじル] 
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け1卜曲 fi | 


カラ- 

が 

□マウ A によら问む. 
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〕 


ごィスター向 1BI 


i I 巧に H 9 巧け * 




fF ) た A ち正ち巧 

□げ¥の用 


3 


4. [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


拡大/縮ル率を自由に設定「任意倍率」 


拡大/縮小率を自由に設定して印刷できまず。 

印刷手順 

ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（印刷手順）」58 
OrMacOSX の場合（印刷手順）」59 

Mac OS 8/9の場合（印刷丰順） 

1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

ddO 「[用紙設定]画面を表示する」136 

2. [拡大/縮ル率]を入力します。 

倍率は、25〜400%の間で入力できます。 



3. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


拡大/縮ル印刷 58 
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Mac OS X の属合（印刷丰順） 

Mac OS X での拡大/縮ル印刷機能は、 OS の標準機能です。 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 
。。：^>「[ぺージ設定]画面を表示する」138 

2. [拡大/縮ル率]を入力します。 



3. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


拡大/縮ル印刷 59 
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割り付け印刷 


1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 



。鸿 imi 

害リロ巧けバ ん ' 

□編な 團 


A 4 田紙巧方■向で 
各デ-りを A 日サ"じ 
棉小してが刷します。 

A 4 巧紙備ホ向で 
各デ-夕を A 6 サイスに 
棉小して EP 刷します。 


み ポイント 

割付印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD (が、口ール紙（ X )、フォトスタンド紙议）、フォトアルバム紙议) 
印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 


印刷手順 

ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（印刷手順）」60 
OrMacOSX の場合（印刷手順）」61 

Mac OS 8/9の場合（印刷手順） 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□〇「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」136 

2. ボタンをクリックします。 



3. [割り付け印刷]をチ X ックし、[割り付け]をクリックして、割り付け方法を設定します。 

[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 


割り付け印刷 60 
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記ち US す I 


4. [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


み ポイント 

-両面印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙が節約できます。 

「両面印刷（手動）」63 

-拡大/縮ル機能（フィットページ機能）と組み合わせると、印刷データと異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷 
できます。 

ロロ〇「拡大/縮ル率を自動的に設定「フィットページ」」57 



S 鐵 " 



A 4 サイス 
の巧化 


MacOSX の場合（印刷手順) 


1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□な「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 137 

2. [レイアウト]を選択します。 


了リン5 :厂の £-XXXX 
プリセヴト；~~ 


I 比!均品なとな]巧 W —ジ 


化方；^1ブショ：^ 
が W 巧庄 
でラ ー M 及 
—た 



が T ちい 


遇巧します I ぉ了: 


霞(ブレビ: E - 1 f PDF として ffl 样一‘) 〔卞 Pyt 化1 けリット） 


3. 割り付け方法を設定します。 


割り付け印刷 〇 1 
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[枠線]を設定すると、害リリ付けたぺージに枠線が印刷されまず。 


ブリシ■夕：の:- JOGU 


プリセット ： [mm 
レ"か 


3- 


で 


記定1^す I 


バー诚/枯： 
レイアウ K 方向： 


1 ; 


枠»: f なし 


圖圍鹽圆 

回 


巧‘ r 了レビ：!一うこ PDF としで ffi も.‘、 r 中"じか） f ブリット S 


割り付け印刷 62 
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両面印刷（手動) 


奇数ページ印刷終了後、用紙を裏返してセツトし直し偶数ページを印刷することによって、両面に印刷できます。 



— ぶを* J 

両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。 


をポイント ノ 

-両面印刷に使用する用紙は、表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製の両面上質普通紙のご使用をお勧めします。 
ddO 「普通紙」230 

-用紙の種類や印刷するデータによっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合があります。 

-両面印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD ( X )、ロール紙（ X )、フォトスタンド紙（ X )、フォトアルバム紙（ X ) 
印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 

-ネットワーク接続しているプリンタに印刷する場合は、両面印刷の機能は使用できません。 


印刷手順 


タ ポイント 

MacOSX の場合、両面印刷機能は使用できません。 

1. プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 
ddO 「[用紙設定]画面を表示する」136 

2. [両面印刷（手動)]をチ X ックします。 


[とじしろ設定]ボタンをクリックすると、[とじしろ位置]と[とじしろ幅]を設定できます。なお、お使いのアプ 
リケーシヨンソフトによっては、設定したとじしろ幅と実際の印刷結果が異なることがありますので、試し印刷をし 
てください。 

[ブックレット]にチェックすると、冊子に仕上がるように印刷できます。 


両面印刷（手動） 
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3. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 

先に奇数ページから印刷されます。 


、を ポイント 

♦ ♦ [ブックレット]をチェックした場合の印刷順唐 ♦♦ 

下図の例では、用紙を2つに巧りたたんだときに外側になるページ（1,4, 5, 8, 9,12ぺージ）力 《 先に印刷されます。 



4. 奇数ページの印刷が終了すると[案内]画面が表示されます。 

画面の指示にがって用紙をセットし直し、[印刷再開]ボタンをクリックします。 

残りの偶数ページが印刷されます。 


、をポイント 

割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙を節約できます。 
。□〇「割り付け印刷」60 


両面印刷（手動） 64 
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乂夕^ゾク~ク EP 肺 J 

「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 


(§) 



^ポイント 

スタンプマーク 印刷機能は、四辺 フチなし、 CD/DVD ( X )、ロール 紙（ X )、 フォトスタンド 紙（ X )、 フォトアルバ 
ム紙（ X )印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 


このページのもくじ 

〇 「印刷手順」65 

〇 「オリジナルスタンプマークの登録」66 


印刷手順 


ポイント 

Mac OS X の場合、スタンプマーク印刷機能は使用できません。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□〇「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」136 

2. ボタンをクリックします。 



3. [スタンプマーク]をチェックして、スタンプマークを選択します。 

必要に応じてカラーや濃度などを変更してください。ただし、新し〈登録した画像の色は変更できません。また、[テ 
キスト編集]と[マウスによる回転]は、登録した単語を選択した場合に設定できます。 


スタンプマーク 印刷 65 
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み ポイント 

画面左のプレビュー部でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマークの位置やサイズを変更できます。 


4. [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


ナリジナルスタンプマークの登録 

お好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。 

をポイント 

-登録できる画像のファイル形式は P に T だけです。画像は事前に用意して〈ださし、。 
-登録できるスタンプマークの数は、画像と単語それぞれ10個までです。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

口口な「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」136 

2. ボタンをクリックします。 



3. [スタンプマーク]をチェックして、[追加/削除]ボタンをクリックします。 


スタンプマーク 印刷 66 
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4. 画像を登録する場合 

[ピクチャ追加]ボタンをクリックして、画像ファイルの保存巧所を選択して[開く]ボタンをクリックします。 
単語を登録する場合 

[テキスト追加]ボタンをクリックして、[テキスト]に単語を入力し、フォントやスタイルを設定して [ OK ] ボタン 
をクリックします。 


面をを登掠す5場を 




巧届を登妓する場を 


み KJMJ 面 L … \ 


でン t み j 



占 

1 た。午 

( 加 J 

テ丰式 

bfflj 

の 

D りリツが 

J て 1 




J 回 


害 




ん- ■d 


入力 LA す I 




U 〜 □ W," ッ !■ 

」■ U 


t こんなと# は.， 

-♦♦スタンプマーク名を変更する ♦♦ 

[ューザーマーク]の一覧に表示されているスタンプマーク名をクリックして、入力して〈ださい。 

-♦♦登録したスタンプマークを削除する ♦♦ 

[ューザーマーク]の一覧に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除]ボタンをクリックして〈だ 
さい。 

5. [ OK ] ボタンをクリックして[レイアウト]画面に戻ります。 

これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。 
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ポスター（拡大分割）印刷 


ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して印刷する機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、大きなポス 
夕一やカレンダーができ上がります。 



、ぶ ポイント， 

ポスター 印刷機能は、四辺 フチ なし、 CD/DVD (:※ ） 、 ロール 紙 （ X ) 、 フォトスタンド 紙 （ X ) 、 フォトアルバム 紙 
( X )印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 

このページのもくじ 

〇 「印刷手順」68 

〇 「貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方」 69 


印刷手順 


.をポイント j 

Mac OS Xの場合、ポスター印刷機能は使用できません。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

[]□[ ク r [プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」136 

2. 胃ボタンをクリックします。 



3. [割り付け印刷]をチェックして、[ポスター印刷]をクリックし、分割枚数を選択します。 
また、その他の項目も設定します。 


ポスター(拡大分割）印刷 68 
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1 

貼り合わせガイド印 
刷 

チェックすると、貼り合わせる際に用紙を重わられるように、部分的に重複して印刷されます。また、貼 
り合わせるためのガイドも印刷されます。 

2 

ガイドライン印刷 

チェックすると、余白部分を切り取る際のガイド線が印刷されます。 

3 

印刷パネル選択 

印刷しないページをクリックして選択できます。 


4. [ OK ] ポタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


ぶを* _ 

選択した分割ページ数と同じ枚数をプリンタにセツトしてから、印刷を実行して〈ださい。 


貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方 


[貼り合わせガイド印刷]をチ X ックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。 

心 /' J 

ここでは、上図の貼り合わせガイドを使って、4枚を例に貼り合わせ方を説明します。下図の順番で貼り合わせていきます。 


ポスター(拡大分割）印刷 69 


































































Mac Rev.GM 


PM- 370 OC プリンタ操作ガイド NPD0567 00 


4. 2枚の切った辺を貼り合わせます。 


戸 

ピう 


r U 

r 


L J 

► 




2. 切った左側の用紙を、ち側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの X 印を図のように重ね、裏面にテー 
プを貼って仮止めします。 



3. 貼り合わせガイド（縦方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 

モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 


つの r " 


感 


r 

-イ 

T 



感 



1. 上段2枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切ります。 

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 

パ ぞ 








裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださし、。 


ポスター（拡大分割）印刷 rO 
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5. 下段の2枚も、手順1〜4に従って貼り合わせます。 

6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切ります。 

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの X 印を図のように重ね、窠面にテー 
プを貼って仮止めします。 


ろ 





8. 貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 





C 

. ^ 


9. 2かの切つた辺を貼り合わせます。 


ポスター（拡大分割）印刷 
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裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせて〈ださし、。 



レ:>1上で、貼り合わせは終了です。 


ポスター（拡大分割）印刷 (2 
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オリジナルサイズの用紙に印刷 

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 



このページのもくじ 

〇 「登録手順」73 
〇 「変更/削除手順」76 


登録手順 

ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（登録手順）」73 
OrMacOSX の場合（登録手順）」74 

Mac OS 8/9の場合（登録手順） 

1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

ロロ〇「[用紙設定]画面を表示する」136 

2. [カスタム用紙]ボタンをクリックします。 



3. [新規]ボタンをクリックし、画面右の一費に追加された[名称未設定]をダブルクリックして、新しい用紙サイズ名 
を入力します。 

-用紙サイズ名の入力可能文字数は、全角15文字/半角31文字です。 

-登録できる用紙サイズの数は、100個までです。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 73 
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4. 新しい用紙サイズの[用紙幅]/ [用紙長]/除白]を入力します。 

指定できる用紙サイズは、レ^下の通りです。 

用紙幅： 8.89 〜55.88 cm 
用紙長： 8.89 〜111 .76 cm 

ただし、本プリンタで印刷できる用紙幅を超えると、自動的に縮ル（フィットページ）印刷されます。 
。□〇「印刷できる用紙のサイズ」260 



入力 US す 


Q ポイント 

余白は、画面左のプレビュー部で内枠をドラッグしても設定できます。 

5. [ OK ] ボタンをクリックします。 

これで[用紙設定]画面の[用紙サイズ]に、新しい用紙サイズが登録されました。 
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。 

MacOSX の場合（登録手順） 


- がを* - 

オリジナルサイズの用紙を録機能は 、 Mac OS X V10.2.3 レ:上で対応しています。 

なお、 OS 標準の機能のため、バージョンによっては有効にならない場合があります。 

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル]メニューをクリックして、[ページ設定](または[用紙設定]など）をク 
リックします。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 74 
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2. [設定]で[カスタム用紙サイズ]を選択します。 



3. [新規]ボタンをクリックし、画面左の一ちに追加された[名称未設定]に新しい用紙サイズ名を入力します。 


巧た：，； 3ス3と W がでイス 

U 人。喊 ミ ~~ 顯; 


，： 


f MR 

pi 

f ffl 巧 

3 



ウリッウ して] 


4. [用紙サイズ]と[プリンタの余白]を入力して、[保存]ボタンをクリックします。 

本プリンタで印刷できる用紙サイズは、下の通りです。 

用紙幅： 8.89 〜 32.9 cm 
用紙長： 8.89 〜111 .76 cm 


オリジナルサイズの用紙に印刷 75 
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、 一 〇 入力して [ - 

こんなとさは 

ロール 紙左右 フチ なし長尺 モー ドで印刷する場合は、 ロール 紙の幅に対して、左右のはみ出し量分として左右 0.25cm 
ずつ（計 0.5cm) を追加してください。 

5. [OK] ボタンをクリックします。 

これで[用紙サイズ]に、新しい用紙サイズが登録されました。 

この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。 

変更/削除手順 

ご利用の OS を選択してください。 

〇 「MacOS8/9 の場合（変更/削除手順)」76 
OrMacOSX の場合（変更/削除手順）」77 

Mac OS 8/9の場合（変更/削除手順） 

1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

口□な「[用紙設定]画面を表示する」136 

2. [カスタム用紙]ポタンをクリックします。 



3. 画面ちの一覧から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 76 
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4. 登録内容を変更する巧合は、入力し直します。 

削除する場合は、[削除]ボタンをクリックします。 


•、こんなとき[も I 

♦ ♦登録済みの用紙サイズ名を変更する ♦♦ 

用紙サイズ名をダブルクリックして、入力し直してください。 

5. [OK] ボタンをクリックします。 

[用紙設定]画面に戻ります。 

レ:>1上で、変更/削除手順の説明は終了です。 

MacOSX の場合（変更/削除手順） 

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル]メニューをクリックして、[ページ設定](または[用紙設定]など）をク 
リックします。 


クリックして I 


巧巧 お N 

巧く". KO 

* の巧った巧み ► 

团じる 鞠 

なな KS 

別をでな巧… Ases 

す K てをなを 


づ^しにが —.また 



ウリッウ視す 


2. [設定]で[カスタム用紙サイズ]を選択します。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 77 
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3. 画面左の一ちから、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 


巧ち： ■' 巧ス9とル[巧でイズ 
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4. き録内容を変更する場合は、入力し直して、[保存]ボタンをクリックします。 
削除する場合は、[削除]ボタンをクリックします。 

5. [OK] ボタンをクリックします。 

レ:>1上で、変更/削除手順の説明は終了です。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 78 
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四辺フチなし印刷 


標準の印刷では用紙の周りに 3 mm の余白ができますが、四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。 



このページのも< じ 

〇 「定形紙に四辺フチなし印刷」79 
〇 「口ール紙にフチなし印刷」81 


定形紙に四辺フチなし印刷 


四巧フチなし印刷の推奨用紙 

四辺フチなし印刷を行う場合は、レ:>1下の用紙をお使いになることをお勧めします。 


プリンタドライバで 
設定できる用紙サイズ 

用紙種類 

A4/A3/A3 ノビ 

フォトマット紙（旧名称： PM マット紙）/光沢紙 

ハガキ 

官製ハガキ/官製ハガキ（インクジXット紙）/スーパーファイン専用ハガキ/ 

フォト■クォリティ-カード2/写真用紙く絹目調 > はがき（旧名称：写真用紙 < 半光 
沢 > はがき） 

L 判/ 2L 判 

写真用紙 < 光沢 > (旧名称： PM 写真用紙く光沢 >) / 

写真用紙く絹目調 > (旧名称： PM 写真用紙く半光沢 >) 

六切 

写真用紙<光沢> 


兵を* 

上記レ:>1外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結まが巧れるおそれがあります。 

簡単に四辺フチなし印刷するには 

EPSON PhotoQuicker (付属ソフトウエア）から印刷すると、面倒な設定をせずに簡単に四辺フチなし印刷ができます。 
□□〇 「EPSON PhotoQuicker 「写真を印刷」」157 


市販のアプリケーションソフトを使って四迅フチなし印刷するには 

ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（定形紙に四辺フチなし印刷）」79 
OrMacOSX の場合（定形紙に四辺フチなし印刷）」80 

Mac OS 8/9の場合（をお紐に四辺つチなし巧刷） 


1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 


四辺フチなし印刷 f 9 
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画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成して〈ださい。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0mm」 に設定してくださし、。 

2. プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

ロロ〇「[用紙設定]画面を表示する」136 

3. [オートシートフィーダ]を選択して、[四辺フチなし]をチェックします。 



み ボイ >h 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分（約：上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm、A3/A3 ノビは上 3mm/ 左右 3.5mm/ 下 5mm) は印刷されません。本番の印 
刷前に、試し印刷することをお勧めします。 

なお、[はみ出し量設定]ボタンをクリックすると、はみ出し量を調整できます。 

A 9山ない かない 度> 

I - 巧 过 

巧に ira す i と WH のはみ出し让■なくな9 1 了が. 

用# ホ白がで E 4ホをが A a I T * 

可」 I ぃパ A 1 I が I 

4. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 
MacOSX の属合（をお紐[こ四巧フチなし En 肺 I ) 

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成して〈ださい。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0mm」 に設定して〈ださい。 

2. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

□□な「[ページ設定]画面を表示する」138 

3. 対まプリンタで[四辺フチなし]を選択します。 


四辺フチなし印刷 80 
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のち：：一 性 


的みブツン g : ' な化?四ぶ3 f W し.> _ 
EPSO ^ な- JCnx け山 

巧巧せイブ： 


互 


占巧 

おが小：100 % 


画 

I : 

TJ 



([ホ T ；；^ セル5 OK 夕 


^ポイント 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm 、 A 3/ A 3 ノビは上 3 mm / 左右 3.5 mm / 下 5 mm ) は印刷されません。本番の印 
刷前に試し印刷することをお勧めします。 

また、[プリント]画面で[はみ出し量設定]を選択すると、はみ出し量を調整できます。 


了 ijy 卜 


ブリック：’な，なな(四巧フす W し} 
ブルむタト： [ t «* 

はみ出レ里ので n - 



よりか k い かない 巧虫 

过 • —:—— ^ j 

巧に K 正す5と SK のはみ化し 111 を なくな。壬すが.曲 の B にホ曰 
がで asq ちかホ> 


ご■クつ 


を.[了レビ： E - う广 P がとして田!な.一^ r 申 py じル、 たブ y ツト 5 


4. その他の設定を確認し、 [ OK ] ポタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


ロール紙にフチなし印刷 


簡単にフチなし印刷するには 


EPSON PhotoQuicker (付属ソフトウエア）から印刷すると、面倒な設定をせずに簡単に四辺フチなし印刷ができます。 
。□〇 「EPSON PhotoQuicker 「写真を印刷」」157 

市販のアプリケーションソフトを使ってフチなし印刷するには 

ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（口ール紙にフチなし印刷）」81 
OrMacOSX の場合（口ール紙にフチなし印刷）」82 

MacOS8 / 9 ( 7ja ^ (口ール紐じフチなし ED 肺 I ) 


、おを* 

アプリケーションソフトによっては、連続のフチなし印刷ができないものがあります。 


四辺フチなし印刷 8] 
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1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、 ロール 紙の幅いっぱいに作成してください。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

み ボイ >h 

ユーザー定義サイズでパノラマ写真のような帯状に長いサイズを設定した場合は、印刷データのサイズを ロール 紙の 
幅より+ 5 mm 大き〈設定してください。左右 2.5 mm ずつ（計 5 mm ) はみ出して印刷することで、フチなし印刷を実 
現します。 

2. プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

[用紙設定]画面を表示する」136 

3. [ロール 紙]を選択して、[左ちフチなし]をチェックします。 



ポイント 

-フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部 
分（左右 2.5 mm ) は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

• ロール紙印刷では、はみ出し量を調整することはできません。 

4. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 
MacOSX の属合（口ール紐じフチなし印刷） 

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、 ロール 紙の幅いっぱいに作成して〈ださい。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定して〈ださい。 

み ポイント 

ユーザー定義サイズでパノラマ写真のような帯状に長いサイズを設定した場合は、印刷データのサイズをロール紙の 
幅より+ 5 mm 大きく設定して〈ださい。左右 2.5 mm ずつ（計 5 mm ) はみ出して印刷することで、フチなし印刷を実 
現します。 

2. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

。□な「[ページ設定]画面を表示する」138 

3. 対をプリンタで[ロール紙（左ちフチなし、定形)]または[ロール紙（左ちフチなし、長尺)]を選択します。 


設定項目 

説明 

ロール紙（左右フチなし、定お） 

ロール紙に左右フチなし印刷する場合に選択します。 


四辺フチなし印刷 82 
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ロール紙（左右フチなし、長尺） 帯状に長いデータを左右フチなし印刷する場合に選択します。 


4—ジ K ち 



み ポイント 

フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分 
(左右 2.5 mm ) は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

4. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


四辺フチなし印刷 83 
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写真を補正/加工して印刷 


オートフオトフアイン！5機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷することができます。 



— ぶを* 

エプソン製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファインを使用した画像データには、プリンタド 
ライバのオートフオトフアイン！5は使用しないでください。 


.をポイント 心 

印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正されません。 

このページのもくじ 

〇 「補正/加エモードのご紹介」84 
〇 「設定手順」88 

補正/加エモードのご紹介 


簡単設定モード 



写真を補正/加工して印刷 84 
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EPSON フイルム調 


風景 


ポジフイルムをスライドで見たような、透明感、おけの良さを再現するモードです。 
[イメージ-ピュアライザ]をチェックした設定での使用をお勤めします。 



風景が写っている画像に対して最適な補正を加えて印刷するモードです。 





ソフトフオーカス 画像が柔らかいタツチになるような補正を加えて印刷するモードです。 



ポイント 

♦ ♦イメージ-ピュアライザについて ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能です。 



写真を補正/加工して印刷 85 
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詳細設定モ~ド 

ち調 


標準 


EPSON フィル厶調 


EPSON 標準の色調にして印刷するモードです。 



ポジフィル厶をスライドで見たような、透明感、おけの良さを再現するモードです。 
[イメージ-ピュアライザ]をチェックした設定での使用をお勤めします。 






硬調 


鮮やか 


コントラストを強めにしてメリハリのある色調に補正して印刷するモードです。 



彩度を上げ鮮やかな色調に補正して印刷するモードです。 






セピア セピア調にして印刷するモードです。 





写真を補正/加工して印刷 86 
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和紙 
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設定手順 


Mac OS X の場合、オートフォトファイン！5機能は使用できません。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□な「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」136 

2. [オートフホトファイン！ 5] をクリックして、印刷データにかける補正/効まを選択します。 

ここでの設定は簡単設定モードになります。 

[詳細設定]モードを設定する場合は、次の手順へお進みください。 



!团迎國四圏國 I 亡画: 


3 Rr h ] 

一、'-。;みをん-夕 〇 口 ~I 


I キサ yc ル) 
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*.^5- 

oa . 


モ - ド 

OS 巧巧ち 

A 31■—卜 J * 卜77ィ: 

^ 占由巧ち 

〇 ウリツクして 1" 


r A ム B 


□イイーで-ピ173イ tf 


王 


11 遇巧します r 


3. [詳細設定]をクリックして、[設定変更]ポタンをクリックします。 



4. [才ートフオトファイン！ 5] をクリックして、印刷データにかける補正/巧]まを選択します。 

ここでの設定は詳細設定モードになります。 



?| I 口 . 巧 JifS. I I * 干ンたル 1 に 
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5. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


写真を補正/加工して印刷 89 
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色を微調整して印刷 

色合いや明度などを微調整して印刷できます。 



、 p ポイント j 

印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。 


このページのもくじ 

〇 「調整手順」90 
〇 「調整項目」92 


調整手順 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（調整手順）」90 
OrMacOSX の場合（調整手順）」91 


Mac OS 8/9の場合（調整手順) 


1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

[]□[ ク r [プリント] 画面を表示する （Mac OS 8/9)」136 

2. [詳細設定]をクリックして、[設定変更]ボタンをクリックします。 



3. [ドライバによる色補正]をクリックして、な下に説明する1から5のを項目を設定します。 
設定後、 [OK] ポタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して印刷を実行します。 


色を微調整して印刷 90 
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を ポイント 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[詳細設定]画面の[保存/削除]ボタンをクリックすると、ここでの設定を保存できます。 
保存した設定は、[プリント]画面の詳細設定一覧から選択してください。 


MacOSX の場合（調整手順） 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□な「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 137 

2. [カラー調整]を選択します。 



3. [ドライバによる色補正]をクリックして、な下に説明する1から5のを項目を設定します。 
設定後、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 
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調整項目 


1 色補正方法 


2 明度 


が下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 


自動 

文書内のオブジ X クトに対して最適な色処理をします。通 
常は、この設定でご使用ください。 

自然な色あい 

より自然な発色状態になるように色処理します。 

あざやかな色あい 

彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする処理をします。 


画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。 



設ち- 


記ち曰 


設ち+ 


3 コントラスト 画像の明暗比を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせると、コントラスト 

が上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マイナス（一）方向にスライド 
させると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少なくなります。 
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4 彩度 


画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせる 
と、彩度が上がり色味が強くなります。マイナス（一）方向にスライドさせると彩度が落ちて色味が 
なくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 

[黒]を選択した場合は調整できません。 



5 


シアン 


IS 走- 


設走曰 


記ち+ 


それぞれの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。 



iS 走- 設走日 記ち+ 



iS 走- 


設走曰 


記ち+ 



イエロ ー 


設ち- 


圓捕曰 


設ち+ 
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画面表示と色合わせして印刷 


デジタルカメラやスキヤナで取り込んだ画像をプリンタで印刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と実際の印刷 
結果には、色合いにズレが生じます。その原因は、「取り込み」、「表示」、「印刷」の3者間で色の表現方法が異なっている 
からです。 

「色に つし、 て」235 

しかし、下の設定を行うことで、色合いをできるだけ近づけることができます。 



設定手順 


機器間のカラーマッチング（色合わせ）を行い、原画とディスプレイ表示、および印刷結果を一致させるために 、 ColorSync 
という方法を使います。 


み ポイント 

画像入力機器/画像取り込みアプリケーシヨンソフトが ColorSync に対応している必要があります。 

ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（設定手順）」94 
OrMacOSX の場合（設定手順）」95 


Mac OS 8/9の場合（設定手順) 


コンピュータでの設を 

お使いのディスプレイのシステム特性を設定してください。 

1. [アップルメニュ ー]- [コントロールパネル]- [ ColorSync ] の順にクリックします。 
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2. [システム特性]にお使いのディスプレイタイプが選択されているかを確認します。選択されていない場合は、一賣か 
ら選択します。 

画面左上のクローズボックスをクリックして画面を閉じると設定は終了です。 


画面表示と色合わせして印刷 94 
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ス丰ヤナでの設を 


画像を取り込む際にスキヤナの取り込みソフトでに010 rSync ] を選択します。 

ブリン々ドライバでの設を 

[プリント]画面で、[詳細設定]をクリックしてに010 rSync ] を選択します。 



Q ポイント 

- ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用して〈ださい。 CMYK 、 Lab などのデータ 
では、正しく色合わせすることができません。 

- ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結果が異なる場合は、ディスプレ 
イ調整（モニタキャリブレーション）が正しく行われていないか、またはディスプレイの経年変化（劣化）によつ 
て色表示にズレが生じていることが考えられます。 

• —部のアプリケーションソフトでは、ソフト上で ColorSync の設定が行えます 。 (Adobe PageMaker 6.5 J 降、 
Photoshop 4.0 J 降、 lllustrator 7.0 J 降など。）ソフト上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライバで 
はに olorSync ] を選択せず、カラー調整の[色補正なし]を指定してください。 

MacOSX の場合（設定手順） 

ス丰ャナでの設を 

画像を取り込む際にスキャナの取り込みソフトでに010 rSync ] を選択します。 

プリシタドろイバでの設を 

[プリント]画面で[印刷設定]を選択し、[カスタム]設定をクリックしてに olorSync ] を選択します。 


画面表示と色合わせして印刷 95 
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ポイント， 

- ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用して〈ださい。 CMYK 、 Lab などのデータ 
では、正しく色合わせすることができません。 

- ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結果が異なる場合は、ディスプレ 
イ調整（モニタキャリブレーション）が正しく行われていないか、またはディスプレイの経年変化（劣化）によつ 
て色表示にズレが生じていることが考えられます。 

• —部のアプリケーションソフトでは、ソフト上で ColorSync の設定が行えます 。 (Adobe PageMakers .5 J 降、 
Photoshop 4.0 J 降、 lllustrator 7.0 J が降など。）ソフト上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライバで 
はに olorSync ] を選択せず、カラー調整の[色補正なし]を指定してください。 
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月文口!!厘 I 貴> ご印用 Ij 

ここでは、最高画質 （2880 dpi ) の設定で印刷する方法を説明します。 

このページのもくじ 

〇 「設定のポイント」97 
〇 「印刷手順」97 

設定のポイント 

ポイント1最高画質で印刷できる用紙 

レ:>1下の用紙をご使用ください。 

-写真用紙く光沢 > (旧名称： PM 写真用紙く光沢 >) 

-写真用紙く絹目調 > (旧名称： PM 写真用紙く半光沢>、 PM / MC 写真用紙く半光沢 >) 

•スーパーファイン専用光沢フイルム 

ポイント2 プリンタドライバの設定 

用紐種頻 

セットした用紙に対応した用紙種類を選択します。 

。□〇「用紙別プリンタドライバ設定一覧」243 

モード設を 

写真用紙く光沢>/く絹目調 > の場合は、[詳細設定]をクリックして[超高精細]を選択します。 
MacOSX の場合、[カスタム設定]をクリックして[超高精細]を選択します。 

印刷手順 

ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（印刷手順）」97 
〇 「 MacOSX の場合（印刷手順）」98 

Mac OS 8/9の場合（印刷手順） 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□〇「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」136 

2. な下を設定します。 

用紙種類：セットした用紙に対応した用紙種類を選択 
モード：[詳細設定]をクリックして[超高精細]を選択 


最高画質で印刷 97 
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EPSON 


1ーバー;？一 


回 迎圆國画圓 r-m 


3 む。 ] 

づ： A を可-づ 


遇巧して 


A ラー 


JUgft か [iPEOhl 神 piffi 


盈 


かかぅ一 


.モード • - 

〇胞 SE 

〇すート 7 * 卜了パ:; H S 
ホ田 P 田是 

I 

I 

ちが B ±1 

1 



舌 


透巧します 


3. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


み ポイント 

♦♦印刷ムラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結果をよ〈見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、[詳細設定]画面で[双方向印刷]のチェックを外してみ 
てください。 
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なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合 
があります。 


MacOSX の場合（印刷手順） 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□な「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 137 

2. [印刷設定]を選択します。 


ブリッタ : 
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3. な下の設定をします。 

用紙種類：セットした用紙に対応した用紙種類を選択 
モード：[カスタム設定]をクリックして[超高精細]を選択 


了 IJ パ： 
プ y セヴト： 
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4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


，タポイント， 

♦♦印刷ムラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結果をよ〈見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、さらに[双方向印刷]のチェックを外してみてくださし、 
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なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合 
があります。 
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Exit Print / PRINT Image Matching 


このページのも < じ 

〇 「ExifPrint と PRINT Image Matching とは？」100 
〇 「どうやって使うの？」101 


Exif Print と PRINT Image Matching とは？ 


Exif Print (イグジフプリント）と PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング）とは、この機能を搭載したデジ 
タルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用することで、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。 
Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データに撮影シーンなどの撮影情報が付加されます 。 PRINT Image 
Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データにプリントコマンド（プリント指示情報）が付加されます。 
プリンタは、これらの撮影情報コマンドに従って印刷します。これにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最 
適な色合いで印刷できます。 


み ボイン h 

- Exif Print は、新しく誕生したデジタルカメラの標準規格 Exi に.2の愛称です。エプソンは、この規格制定に向けた 
審議に参画してきました。きれいなデジタル写真を手軽に楽しんでいただくために 、 Exif Print を積極的にサポート 
していきます。 

- PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。また 、 PRINT 
Image Matching II は PRINT Image Matching の機能強化版です。 

- Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報の解釈 
により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。これに対して PRINT Image Matching では、デジタル 
カメラからのプリントコマンドにより最適な色合いが決定されます。つまりデジタルカメラ側から印刷品質を制御 
する仕組みといえます。 

どんな効果があるのマ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それ 

はデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print と 

PRINT Image Matching です。 


効 (Exif Print のミ 


露出モード、ホワイトバランスなどの撮影条件を印刷結まに反映しま 
す。 

露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し見映え良く印 
刷します。 「マニュアル」 であれば、明るさの補正を極力抑えて印刷し 
ます。 

また、ホワイトバランスが「自動」であれば、カラーバランスを適切 
に補正し色かぶりをなくすように印刷します。「自動」が外では、力 
ラーバランスを補正せず印刷します。 



劾ま2 (Exif Print / PRINT Image Matching) 


被写体（人物や風景）などの撮影意図を印刷結果に反映します。 

撮影時の被写体の設定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした 
風景に適した仕上がり」に、「人物」であれば「やわらかなトーンで美 
しい肌色の人物に適した仕上がり」に印刷します。 



。パー ブでコトラスト 
のちいブリ卜 


技詞で化を巧ろを記巧を 
じ) i 正したプリ：^卜 
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デジタルカメラが考える絵作りを印刷結果に反映します。 

PRINT Image Matching 搭載カメラと PRINT Image Matching 対応プリ 
ンタを組み合わせると、印刷時のガンマ値、コントラスト、彩度など 
をデジタルカメラ側から指示できます。プリンタはこれらの指示（コ 
マンド）に基づいて印刷します。 


t = 1-4 t=1 -岛 t=2-2 



とつやつ " C 使つのマ 

EPSON PhotoQuicker などの Exif Print 機能や PRINT Image Matching 機能対応のアプリケーシヨンソフトを使って印刷し 
てください。 

ご利用のデジタルカメラに 、 Exif Print 機能や PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またデジタルカメ 
ラの使用方法については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧〈ださい。 

ぶ注* 

レ:>1下の用紙に印刷する場合に 、 Exif Print 機能 /PRINT Image Matching 機能が有効になります。 

. 写真用紙く光沢 > (旧名称： PM 写真用紙く光沢 >) 

. 写真用紙く絹目調 > (旧名称： PM 写真用紙く半光沢>、 PM / MC 写真用紙く半光沢 >) 

-フォトマット紙（旧名称： PM マット紙） 

-光沢紙 

•スーパーファイン専用光沢フィルム 
• フオト■クオリティ■力ード2 

印刷手順 

EPSON PhotoQuicker で写真データを読み込みます。後は、印刷したい画像を指定するだけで簡単に印刷できます。 
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ぶポイント 

-「写真編集」画面で 、 Exif print 機能 / PRINT Image Matching 機能の有効/無効を選択できます。 
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• EPSON PhotoQuicker を使用せず、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタツチソフトから印刷する場合には、 
PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。 

また、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタツチソフトで保存したものを EPSON PhotoQuicker で読み込ん 
で印刷する場合も、 PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。 


Exif Print / PRINT Image Matchina 102 
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紙詰まり 


紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、レ: I 下の手順に従って取り除いてください。 



このページのもくじ 

〇 「定形紙の取り除き方法」103 
〇 「口ール紙の取り除き方法」104 


、こんなとさは, 

♦ ♦ロール 紙印刷終了後、排紙されずに止まっている ♦♦ 

ロール紙は、印刷終了後に【ロール紙】ボタンを1回押さないと、最後の印刷部分をカツトできる位置まで排紙され 
ません。下の取り除き方法を確認する前に、一度【ロール紙】ボタンを押してみてください。 


定形紙の取り除き方法 

1. プリンタの竜源をオフにします。 

2. 排紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き巧きます。 

排紙口から取り除けない場合は、次の手順に進んでくださし、 



3. プリンタカバーを開けて、プリンタ上部から詰まっている用紙をゆっくり引きなきます。 

絶対に強〈引きおかないでください。強〈引きおくとプリンタが故障するおそれがあります。 
上から取り除けない場合は、次の手順に進んでください。 


紙詰まり 103 










Mac Rev.GM 


PM - 370 OC プリンタ操作ガイド NPDO 567 00 



4. 給紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。 

絶対に強〈引き抜かないで〈ださい。強〈引きおくとプリンタが故障するおそれがあります。 



I 。 こんなとかも I 

♦ ♦詰まった用紙がどうしても取れない ♦♦ 

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談〈ださし、。 
上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。 

ロール 紙の取り除き方法 



.こんなとさは， 

♦♦すべての ロール 紙が排紙されない ♦♦ 

もう一度【ロール紙】ボタンを3秒レ:>1上押して、プリンタ後方に送り出します。 

2. ロール紙ホルダのノブを回して、ロール紙を巻き取ります。 
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3. もう一度【ロール紙】ボタンを押します。 

【ロール紙】ボタンを押すと、エラーランプの点滅が消えます。 



上記手順で取り除けない場合は 

1. プリンタの竜源をオフにします。 

2. プリンタ前方に引きなける場合は、挿入口で口ール紙をカツトして、前方にゆっくり引き巧きます。 

3. 前方に引き巧けない場合は、プリンタ後方にゆっくり引き巧きます。 

お兑* 

絶対に強〈引きおかないでください。強く引きおくとプリンタが故障するおそれがあります。 


、こんなときは , I 

♦ ♦詰まった用紙がどうしても取れない ♦♦ 

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談くださし、。 
上で、詰まった ロール 紙の取り除きは終了です。 
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うま〈給紙できない 


給紙されない、複数枚重なって給紙される、斜めに給紙されるときは、レ:>1下の項目をご確認くださし、 



このページのもくじ 

〇 「定形紙」106 
〇 r 口ール紙」107 


定形紙 



用紙のセツト方法は正しいですかマ 


じ I 下の項目をチェックしてください。 

• 用紙を才ートシートフイーダの右側におわせていますか？ 

. エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

-用紙をプリンタ内部へ押し込んでいませんか？ 

• 用紙を縦方向にセットしていますか？（往復ハガキのみ横方向) 

-プリンタにセットしてある用紙の量が多すぎませんか？ 

レ:>1下のページで正しいセット方法をご確認ください。 

。□な「定形紙 （ A 4/ L 判など）のセット方法」8 
。□〇「ハガキのセット方法」19 
。が^「封筒のセツト方法」35 



本プリンタで使用できない用がをお巧いではありませんかマ 

お使いの用紙によっては、うま〈給紙できない場合があります。下の項目をチェックしてくださし、。 
• 用紙にシワや巧り目はないですか？ 

-用紙は厚すぎたり薄すぎたりしませんか？ 

• 用紙が湿気を含んでいませんか？ 

-用紙が反っていませんか？ 

• ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの、穴の空いている用紙ではありませんか？ 

レ:>1下のページで使用できる用紙をご覧〈ださい。 

。□な「使用できる用紙」229 
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プリンタドライバの給が方法 （ Windows ) / 給紙装置 ( Macintosh ) の設定は[才ートシートフィーダ]になっていますか？ 

定形紙に印刷する場合、[オートシートフィーダ]レ:>1外に設定されていると正しく給紙されません。 

[オートシートフィーダ]に設定して〈ださい。 


Windows Macintosh 




1 こんなと#は， 

♦ ♦Mac OSX の場合 ♦♦ 

給紙装置の設定はありませんが、[ページ設定]画面の[対象プリンタ]/ [プリント]画面の[プリンタ]で、[標準]、 
[最大]、[四辺フチなし]のいずれかを選択して〈ださい。 



プリンタは水平な巧所に設置されていますかマまた、一おの室温巧巧下に設置されていますかマ 


設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれていたり、プリンタ底面のゴム製の脚が台 
からはみ出ていたりすると、内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。一 
見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症 
状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正し〈設置していることをご確認ください。 

また、一般の室温環境下（室温：15〜25度、湿度： 40〜60〇/〇)レ:>1外で使用した場合にも、専用紙や専用ハガキを正 
常に紙送りできない場合があります。 


口ール紙 



ロール紙のセット方法は正しいですかマ 

じ I 下の項目をチェックしてください。 

-排紙トレイを縮めた状態（一段）にしてありますか？ 

• エッジ ガイドを ロール 紙の側面に合わせていますか？ 

• ロール紙の反りを修正してからセットしましたか？ 

• ロール紙を給紙する際に、【ロール紙】ボタンを押しましたか？ 

レ:>1下のページで正しいセット方法をご確認ください。 

。□な「口ール紙のセツト方法」42 
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口ールが先端の角が直角になっていますかマ 

レ:>1下の図のように、切断面が用紙の端面に対して直角になっていないと、斜めに給紙される原因になります。定規と 
カッターを使用して直角になるようにカットしてからプリンタにセットしてください。 




プリンタドライバの給が方法 ( Windows ) /給紙装置 ( Macintosh ) の項目が[口ール紙]になっていますか？ 


ロール紙に印刷する場合、[ロール紙]外に設定されていると正し〈給紙されません。 
必ず[ロール紙]に設定して〈ださい。 


Win けな W5 


M 

acmtosh 




、こんなとかも 

• ♦♦ MacOSX の場合 ♦♦ 

給紙装置の設定はありませんが、[ぺージ設定]画面の[対象プリンタ]/[プリント]画面の[プリンタ]で、[口一 
ル紙]を選択してください。 

.♦♦ [ロール紙]外に設定したまま印刷してしまった ♦♦ 

ロール紙が余分に給紙されてエラーになります。下のページを確認して、ロール紙を取り除いて〈ださい。 

Dcor 口ール紙の取り除き方法」104 



プリンタは水平な巧所に設置されていますか？また、一«の室温巧巧下に設置されていますかマ 


設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれていたり、プリンタ底面のゴム製の脚が台 
からはみ出ていたりすると、内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。一 
見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症 
状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正し〈設置していることをご確認ください。 

また、一般の室温環境下（室温：15〜25度、湿度：40〜60〇/〇)レ:>1外で使用した場合にも、正常に紙送りできない場 
合があります。 


うま〈給紙できない 108 
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印刷品質が悪い 


レ: I 下の現象が起きたときには、レ:>1下の項目をご確認ください。 

-かすれる、スジが入る 

-ぼやける、文字がずれる 

• 色合いがおかしい、印刷されない色がある 



このぺージのもくじ 

〇 「プリンタをチェック」109 
〇 「用紙をチェック」110 
〇 「プリンタドライバの設定をチェック」111 


プリンタをチェック 



プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんかマ 

ノズルチエックでプリントへッドの状態をご確認くださし、。 
…〇 「ノズルチエックと へツ ドクリ ーニング」 203 


正巧/"スルは目註まりして(■诗せん。 En 刷できます。 



其巧パルが目註ま口しています。川-二ぶを実行してくださ 




インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですかマ 

本プリンタのプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品レ: i 外を使うと 
印刷がかすれる場合があります。また、インク残量を検出できない場合もあります。インクカートリッジは純正品の 
ご使用をお勧めします。 

D インクカートリッジ型番と交換時のごを意」195 



アジャストレパーを< + >位置に設定していませんかマ 

封筒への印刷時や印刷結果がこすれるときレ:>1外にアジャストレバーをく+ >位置で印刷すると、印刷結果がぼやける 
場合があります。（用紙とプリントヘッドとの間が空きすぎてしまうため。）普通の厚さの用紙に印刷するときは、ア 
ジャストレバーをく 0 > 位置にしてください。 


印刷品質が悪し^ 109 
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古< なったインクカートリッジを使用していませんかマ 

古〈なったインクカートリッジを使用すると印刷品質が悪〈なります。開封後は6力月レ:>1内に使い切ってくださし、。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリツジの個装箱に記載してあります。 



巧方向印刷時のプリントへッドのギャップがズレていませんかマ 

プリンタは高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この 
印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。 

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位 
置がずれて、縦の置線がずれたり、ぼけたような印刷結まになる場合があります。 

ギャップ調整機能を使つて、ギャップのズレをご確認〈ださい。 

。□な「ギャップ調整」210 



出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 



かを法 棘を法 


詳しくはじ I 下のページをご覧くださし、。 
〇口〇「色につし、て」 235 


用紙をチェック 



写真などをを通がに印刷していませんかマ 


画像など文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじむ場合があります。画像などを印刷 
するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 


印刷後、が下の用紙を重なった状態で巧置していませんかマ 


-写真用紙く光沢 > (※旧名称： PM 写真用紙く光沢 >) 

. 写真用紙く絹目調 > (※旧名称： PM 写真用紙く半光沢>、 PM / MC 写真用紙く半光沢 >) 


印刷品質が悪し^ 110 
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印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の 
用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（ X )させて〈ださい。そうすれば、跡はなくなります。重なっている状態で 
放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなりますのでごを意ください。 

枚ずつ広げて一昼夜 （24 時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷 
面に重ねて乾燥させてください。 


プリンタドライバの設定をチェック 



プリンタドライバの[用紙種類]の設定は正しいですかマ 

プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くな 
ります。プリンタドライバの設定をご確認〈ださい。 


なむ OS な沿 


7 M > 
け,中 


口 


II 曲 进立3丑二 1 G 


0 口-こ 


到® 


Of — Wvh かむ I 





。□な「用紙別プリンタドライバ設定一覧」243 


- 口 C- 口 JW a 巧バ仙! ■ _ 




1 
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別 JWMi 

プリンタドライバでカラー調整の設定をしていませんかマ 

プリンタドライバで、「カラー調整」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結まの濃さが変化します。プ 
リンタドライバの設定をご確認〈ださい。 


印刷品質が悪い 111 
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。□な「色を微調整して印刷」90 


印刷品質が悪し^ 112 
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印刷面がこすれる/巧れる 


印刷面がこすれて巧れるときは、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 




このページのもくじ 

〇 「用紙をチェック」113 
〇 「印刷領域をチェック」114 
〇 「プリンタをチェック」114 


用紙をチェック 



仕巧外の库い用紙を使用していませんかマ 


本プリンタで使用できるエプソン製純正品!^外の用紙の厚さは!^下の通りです。 


用紙セツト位置 

用紙厚 

才ートシートフイーダ 

0 . 08 〜 0 . 11mm 


この規定な上の用紙を使用すると、プリントヘッドが印刷面をこすって、印刷結果が巧れる場合があります。仕様に 
合った用紙をご使用ください。 



反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり J ) のある用紙を使用していませんかマ 


反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントへツドが用紙をこする場合があります。 
用紙の反りやバリを取ってから、プリンタにセツトしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけてしまうおそれがありますので、レ^下のペー 
ジを確認してから、反りを修正してください。 

。□:^>「定形紙 （ A 4/ L 判など）のセット方法」8 



用紙を横方向にセツトしていませんかマ 


用紙は、縦方向にセットして〈ださい（往復ハガキのみ横方向）。 

横方向にセツトした場合、プリントへッドが印刷面をこする場合があります。 



専用がに印刷後、すぐに重ねていませんかマ 

専用紙は普通紙などと比較してインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる 
場合があります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かして〈ださい。 


印刷面がこすれる/巧れる 113 
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印刷領域をチェック 



定形がで四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますかマ 


定形紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勧めします。推奨レ:>1 
外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が巧れる場合があります。 

〇口〇「四辺フチなし印刷の推奨用紙」79 

推奨の用紙でも汚れが発生する場合は、アジャストレバーをく+ >位置に切り替えて印刷してください。 

それでも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に 
配置し直してから印刷してください。 

。□な「印刷推奨領域」261 



印刷領巧を[を大]に設定して印刷していませんかマ 


プリンタドライバで印刷領域を[最大]に設定して印刷すると、印刷推奨領域外（用紙下端 3 mm 〜 14 mm の範囲）で 
プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 

その場合は、アジャストレバーをく+ >位置に切り替えて印刷してください。 

それでも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に 
配置し直してから印刷してください。 

。。：^>「印刷推奨領域」261 



口ールがの残り 20 cm の領域に印刷していませんか？ 


ロール紙の残り 20 cm の領域では、画像にズレが入るなど印刷品質が低下する場合があります。 
この部分には印刷せず、新しいロール紙に交換することをお勧めします。 


プリンタをチェック 



プリンタ内部が汚れていませんかマ 

印刷後の用紙などの表面にローラの巧れが付いたときは、普通紙を給排紙してローラの巧れをふき取って〈ださし、 
「プリンタのお手入れ」216 



口ールが印刷財こ、排がトレイを全部引き出していませんかマ 

排紙トレイが全部引き出されていると、用紙が正常に排紙されず、プリントへッドが用紙をこすってしまうことがあ 
ります。排紙トレイを一番縮めた状態（一段目）にして〈ださい。 


印刷面がこすれる/巧れる 114 
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印刷位置がずれる/はみ出す 




このページのも< じ 

〇 「プリンタドライバの設定をチェック」115 
〇 「その他をチェック」116 


プリンタドライバの設定をチェック 



プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した[用紙サイズ]は同じですかマ 

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセットした用紙サイズと合わせてく 
ださい。 




Mac OS 


Bit : A - リ M 

で 


W * ~f、jy ク 、- ；■ Jffl ■の 00 CfE 933 r 申 u し） 

~Tn 

化加"■の 

Iffl * けイス： M 

で I 


ZO - の X 23T&S cm 


… 回 u 山 

な ■ ホ :100 * 

を い。 C 申—:; 化一^ 


，こんなと#は J 

♦♦印刷データのサイズがプリンタにセツトした用紙サイズと異なる場合 ♦♦ 
拡大/縮ルして印刷してください。 

。。：^>「拡大/縮ル印刷」57 


印刷位置がずれる/はみ出す 115 
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四辺フチなし印刷をしていませんかマ 


四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷（用紙より少しはみ出した印刷）をするために、原稿を用紙サイズより少し 
拡大（最大で上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm 、 A 3/ A 3 ノビは上 3 mm / 左右 3.5 mm / 下 5 mm ) します。 

そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結果、画面上に表示されている内容と印刷結 
果でわずかに違いが生じます。 


その他をチェック 



用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていませんか？ 

用紙をまっすぐにセツトし、エッジガイドを用紙の側面に合わせて〈ださい。 


印刷位置がずれる/はみ出す 116 
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写真をきれいに印刷できない 


デジタルカメラで撮影した写真がきれいに印刷できないときは、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 



写真データの画像サイズが、印刷サイズに適していますかマ 


デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷 
する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなる 
ほど画素数の多い画像データが必要になります。レ:>1下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご 
確認ください。 

口 □な「写真をきれいに印刷するポイント」17 



専用が（写真用が）に印刷していますかマ 


画素数の適切な写真データでも、印刷する用紙が普通紙では、高い解像度で印刷することはできません。 

写真用紙などの専用紙をお使いください。また、プリンタドライバの[用紙種類]の項目は、使用する用紙に対応し 
た用紙種類を選択して〈ださい。 


写真をきれいに印刷できない 117 
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四辺フチなし印刷ができない 




四辺フチなし印刷（定形が）をするデータのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成されていますかマ 


EPSON PhotoQuicker などの付属ソフトウェアレ:>1外から印刷する場合、画像データのサイズは、用紙いっぱいに作成 
する必要があります。 

アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整してください。また、余白設定のできるアプリケーション 
ソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 


四辺フチなし印刷（ロールが）をするデータのサイズは、ロール紙の幅サイズに合わせて作成されていますかマ 

EPSON PhotoQuicker などの付属ソフトウェアレ:>1外から印刷する場合、画像データのサイズは、口ール紙の幅サイズ 
に合わせて作成しておく必要があります。 

アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整してください。また、余白設定のできるアプリケーション 
ソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 



規格サイズのよ y も長さが短い用がを使っていませんかマ 

規格サイズよりも長さが約 3 mm 上短い用紙をお使いになると、プリンタは用紙下端に 3 mm 程度の余白を残して印 
刷を終了します。 

規格サイズの用紙をお使い〈ださい。 

* A 3 ノビ： 329 X 483 mm / A 3 : 297 x 420 mm / A 4 : 210 x 297 mm / ハガキ：100 x 148 mm/L 判： 89 x 127 mm /2 L 半り： 
127 X 178 mm / 六切： 203 x 254 mm 


四辺フチなし印刷ができない 118 
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ホームぺージを思い通りに印刷できない 


このページのも< じ 

〇 「背景色が印刷されない」119 
〇 「画像がきれいに印刷できない」120 

背景色が印刷されない 


Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームページの背景色や背景の画像は、印刷されない設定になっています。 
背景色を印刷する場合はレ:>1下の設定をしてください。 

ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（背景色が印刷されない）」119 
OrMacOSX の場合（背景色が印刷されない）」120 

Mac OS 8/9の場合（背景色が印刷されない） 


1 .Microsoft Internet Explorer の[ファイル]メニューの[プリントプレビュー]をクリックします。 




ホームぺージを思い通りに印刷できない 119 
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Mac OS X の場合（背景色が印刷されない） 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

Dcor [プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 137 

2. [Internet Explorer ] を選択します。 

プ ijyi ' 



3. [背景をプリントする]をチェックして印刷します。 


プ、 J ソト 


でな： 
プリたヴト： 


田 £- な田£脚のコ f W し} 


mg 


Inrannw bplorer ご 卜 

巧 * 、ツジ ー f つヴ可一 


チ:[ツウ姑す fffls ブリントする 

空田 AS ブリットする 


@ (6 小レてをかモプリ。卜 


0巧®かはプリ： A 卜しない 
丽-ジにプリ 


戊 f ブレビ ューう としてな#…^ 中 ry じ 冲") f ブ y ：^ 卜 *1 


画像がきれいに印刷できない 


ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用されている場合が多〈あります。そのため、ディ 
スプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られない場合があります。 


ホームぺージを思い通りに印刷できない 120 
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画面に エラーが 表示される 



「プリンタが接続されていません。 J 「用ががありません。 J などの エラー 内容が表示される 




acint 百を h 


口 " 甘 , 

甲 KAfI で山 , 


榮 


"― J 

F"1 卜。 f ：HT 寸 ■^3 A"I CJ--I，±1:11 |M 

V； が * 7 * n f I わ jff：* つ J 琴でし f < e EwafPtJ *■) 

ttsp ■甲 t し K 了， 


[ tio^t ) rrsTi 


エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。 

何も対処方法が表示されていない場合は、レ: i 下のページを参照してエラーを解除してくださし、 
□□ or 印刷が始まらない」123 



「通信エラー J などのメッセージがコンピュータの画面に表示されて印刷できない 


〇 

ブ， J シかかも巧 K ぶ* g * せん，プ M シ9巧が¢1で S 


田で*みこと. h 占びブ4：/申と巧！*田 tt 田*« 


正！1^で<ピさ1、 

自り K 自 


か ilt なけ 4 li 古 a 1 DKI *肚化し.闲 nt せ7す 



4ホなむ1丰甲：/セル1 f 曲 KL で < たさ4、 

1キ f シセ 



〇 プリン P なエラー 

了 y ント中だェ3—が正; e 左した 


( 7U バを )( Oflt > 


上記のメツセージは、いくつかの要因によって表示されます。 

-プリンタドライバが正しくインストールされていない場合 

•コンピュータとプリンタが正しく接続されていない場合 

下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認〈ださし、 
DEOr 印刷が始まらない」123 


画面にエラーが表示される 121 
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電源が入らない 




竜源プラグがコンセントから巧けていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかご確認くださし、 



コンセントに電源はきていますかマ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかご確認〈ださい。ほかの電化製品の電源が入る場合は、プ 
リンタの故障が考えられます。 


電源が入らない 122 
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印刷が始まらない 


プリンタの電源は入っているけれど印刷が始まらないときは、レ:>1下の項目をご確認くださし、 



このページのもくじ 

〇 「プリンタをチェック」123 
〇 「プリンタとコンピュータの接続をチェック」124 
〇 「コンピュータをチェック」124 
〇 「1^上を確認しても印刷が始まらない場合は」126 


プリンタをチェック 



プリンタが エラーに なっていませんか？ 

プリンタのランプをご確認ください。 

ランプがホ〈点灯または点滅しているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 



レ:>1下のページでエラーの内容を確認し解除して〈ださし、。 
。□な「ランプ表示」223 



プリンタのポタン操作でノズルチェックパターンが印刷できますかマ 

プリンタのボタン操作でノズルチエックパターンを印刷してみてくださし、。 
プリンタのボタン操作で行う」207 


ノズルチXックパターンが印刷できる 

プリンタは故障していません。 

印刷できない原因がほかにあります。これが降の項目をご確認ください。 

ノズルチXックパターンが印刷できない 

プリンタが故障している可能性があります。 

お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。 


印刷が始まらない 123 
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プリンタとコンピュータの接続をチェック 



プリンタケーブルは外れていませんか？ 


プリンタケーブルがしっかり接続されているかをご確認〈ださい。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がつ 
ていないかもご確認ください。 



プリンタケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますかマ 

レ:>1下のページでプリンタケーブルが仕様に合っているかをご確認くださし、。 
「プリンタケーブルについて」256 



プリンタとコンピュータの ra に、プリンタ切替機やバッファなどを巧っていませんか？ 

プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとコンピュータの情報データのやり取りがうまく 
いかず、印刷できない場合があります。 

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとコンピュータを直結して、正常に印刷できるかをご確認〈ださい。 



USB ハブをお使いの巧合に、使い方は正しいですかマ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、本プリンタと接続する場合は、コンピュータに直接接続された1段 
目のハブに接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、 USB ハブを外して、本プリンタとコンピュータを 
直結してください。 




USB ハブをお使いの巧合に、 USB ハブはコンピュータに正しく認識されていますか？ 

コンピュータで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 


コンピュータをチェック 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「MacOS8/9 の場合（コンピュータをチェック）」125 
OrMacOSX の場合（コンピュータをチェック）」125 


印刷が始まらない124 
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MacOS8/9 の場合（コンピュータをチェック） 



プリンタドライバは正常にインストールされていますかマ 

[アップル]メニューの[セレクタ]をクリックして[セレクタ]画面を表示し、本プリンタのアイコンの有無をご確 
認〈ださい。 

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。 

アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていませんので、『プリンタ準備ガイド J 1 の手順に従つ 
てインストールしてください。 


□ 


じレクタ 


a 



ボ ー1^ モ巧巧い 

そ ois&f - トリ 


\Jk 




パたヴブ5ウンドブリント 


。日 pleTnlk 


巧 

〇巧桃 


JI-7.S.2 



印刷先（ポート）の設定は正しいですかマ 

実際にプリンタを接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。 
印刷先の設定をご確認ください。 

ロロ〇「プリンタドライバ「選択方法 」 （Mac OS 8/9)」131 


EPSON Monitor IV のステータスが[—時停止]になっていませんかマ 

EPSON Monitor IV を表示して、[プリントキューの開始]ボタンまたは[|>1ボタンをクリックしてくださし、。 
表示方法：。。〇 「EPSON Monitor IV 」140 



Mac OS X の場合（コンピュータをチェック） 


化 JWdt 

プリンタドライバは正常にインストールされていますかマまた、プリンタリストに追加されていますかマ 


印刷が始まらない 125 
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[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して、お使いのプリンタが追加されているかをご 
確認ください。 

ロロ〇「プリンタドライバ「追加方法」 （ MacOSX )」 132 



印刷のステータスが[一時停止]になっていませんかマ 

[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して、停止中のプリンタドライバをダブルクリッ 
クしてに I 下の画面を表示し、[ジョブを開始]ボタンをクリックしてください。 

画面の表示方法：。。な「プリンタドライバ「追加方法」 （ MacOSX )」 132 



1^1上を確認しても印刷が始まらない場合は 



プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一*インストールしてみましよう。 

レ:>1上の項目を確認しても印刷が始まらないときは、プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があ 
1 ) ます 

一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてください。 

Dcor ソフトウェアの削除方法」152 


印刷が始まらない126 
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その他のトラブル 



ヘッドクリーニングが動作しない 

プリンタがエラーになっていないか、プリンタのランプ表示をご確認〈ださい。 

また、インクがないときや残り少ないときは、ヘッドクリーニングができません。新しいインクカートリッジに交換 
してください。 

。□な「ランプ表示」223 

インクカートリッジの交換方法」198 



黒印刷しかしていないのにカラーインクカ《減っている 


本プリンタでは、印刷時レ:>1外にも、レ:>1下の動作時にブラック/カラー両方のインクが消費されます。 

• ヘッドクリーニング時 
• セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノ 
ズルの乾燥を防ぎます。印刷実行前などに自動的に行われます。 

♦ ♦クリー ニン グ時にブラックとカラー両方のインクを使う理由 ♦♦ 

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷を 
していても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。 
そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状態にしておく仕組みになっています。 



印刷に時聞がかかる、印刷がなかなか始まらない 


Macintosh 本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、印刷に時間がかかる（または印刷がなかなか始まらない）場 
合があります。 

未使用のアプリケーシヨンソフトを終了するなどしてメモリの空き容量を増やしてください。 

システムの空きメモリ容量とは、[このコンピュータについて…]を選択したときのウインドウに表示される「最大未 
使用ブロック：」の値です。 

必要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫定的に Macintosh の仮想メモリを使用してみてください。（[システム 
が使用するメモリ]+ [印刷に必要な空きメモリ容量]上の値を割り当てて〈ださい。） 



セレクタ画面にプリンタドライパが表示されない 

本プリンタのプリンタドライバは漢字 Talk7.5 が降に付属の Quick Draw GX には対応していません。 Quick Draw GX 
力《インストールされていると、セレクタ画面に、本プリンタのプリンタドライバは表示されませんので、 Quick Draw 
GX を使用停止にしてください。 

1- 「caps lock」 キーを解除しておきます。 

2. スペースバーを押したままにして Macintosh を起動します。（機能拡張マネージャが開きます。） 

3. Quick Draw GX 拡張機能をクリックして[使用停止]にします。 

(チ X ック印のない状態になります。） 

4. 機能拡張マネージャを閉じます。 



漏洩電流について 


その他のトラブル 127 
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多数の周辺機器を接続している環境下では、本プリンタに触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本プリンタまたは本プリンタを接続しているコンピュータなどからアース（接地）を取ること 
をお勧めいたします。 

本プリンタからアースを取る場合には、エプソンの修理窓口までお問い合わせ〈ださい。お問い合わせ先は、「プリン 
夕準備ガイド」の巻末をご覧〈ださい。 


その他のトラブル 128 
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プリンタドライバとは？ 


プリンタを使うためには、プリンタドライバというソフトウェアをコンピュータにインストールする（組み込む）必要が 
あります。 

プリンタドライバの主な働きは!^下の通りです。 

〇 「印刷データの配達屋さん」129 
〇 「印刷条件の受付屋さん」129 
〇 「便利な機能がたくさん」130 


印刷 データの 配達屋さん 


プリンタドライバは、印刷の際にコンピュータから受け取った印刷データをプリンタに送ります。プリンタドライバがイ 
ンストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールしてください。 




印刷条件の受付屋さん 


プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙サイズなどの詳しい印刷条件を設定できます。 
「プリンタドライバ「画面の表示方法」」136 


プリンタドライバとは？129 
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便利な機能がたくさん 


プリンタドライバには「拡大/縮ルして印刷する機能」、「マークを重ねて印刷する機能」、「複数ページを1枚の用紙に割 
り付けて印刷する機能」などの便利な印刷機能がたくさん搭載されています。 



タポイント 

♦ ♦プリンタドライバのバージョンアップ ♦♦ 

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを使用することで、より快適に印刷できるようになる場合もあ 
ります。 

。[〇「プリンタドライバ「バージョンアップ」」145 


プリンタドライバとは？130 
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プリンタドライバ「選択方ま」/「追加方ま」 


このページのも< じ 

〇 「プリンタドライバ「選択方法 」 （Mac OS 8/9)」131 
〇 「プリンタドライバ「追加方法」 （ MacOSX )」 132 


プリンタドライバ「選択方法」 （ MacOS 8/9) 


印刷前に、[セレクタ]で本プリンタのプリンタドライバを選択してお〈必要があります。 
レ:>1下の手順に従って、プリンタドライバを選択して〈ださい。 


&ポイント 

一度選択すれば、同じプリンタを使っている限り、再選択する必要はありません。 

選択手順 


1. コンピュータとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。 

2. [アップル]メニューをクリックして、[セレクタ]をクリックします。 


ウリツウして 内イてスサイル VOl/P A 

t Sim か Tul に j ひて— 

が tA に hK み<ださい 

3 AirH « 

◎ Apple ovo 

或 占押] It テム.ブ D つイール 

囚丰 — 

な コント□-ルバキ* > 

团スウラ？プブック 

<0 1 テイ バーよ _ 


壬7トロー：7プ S ゥザ 
(a 巧 a 1 

ホ 卜7なセスが g 

の HES 

勇（66^9た7ブ^トーな9> 1 

巧たちたサーバ > 

a 化わけ W > 

1 ウリツク 1 





3. 本プリンタのアイコンをクリックし、 [USB ポート]が選択されていることを確認します。 


□ ' じレヴで ' 'a 


鹽國 

^rot-fell PDfVriUir 

誓 み 

PM->6O0< 

+ 

‘， 

モ巧巧： 

そ… £& ぶー トり 

と 


〇 植記します 

1 

1- 

U ウリッウ 

して 1 




0^' けバ，ゥンバ|_|ント 
"ぶ 患 品 J «x 〇 w 

。日 Pinoik 氏旣 B 

〇巧械 J 1 -7.5.2 


み ポイント 

♦♦バックグラウンドプリントについて ♦♦ 

[入]をクリックすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。 
。口〇「バックグラウンドプリントの設定」150 


プリンタドライバ「選択方法」/「追加方法」 131 
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こんなとさは. 

♦ ♦ [ポート]が表示されない ♦♦ 

プリンタの電源がオンになっていない、またはケーブルがしっかり接続されていない可能性があります。もう一度ご 
確認ください。 


4. 画面左上の□ポタンをクリックして、画面を閉じます。 

レ:>1上で、プリンタドライバの選択は終了です。 

これレ:>1降は、ここで選択したプリンタを使用できます。 


プリンタドライバ「追加方法」 （ MacOSX ) 


印刷前に、[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]で本プリンタのプリンタドライバを追加しておく 
必要があります。 

レ:>1下の手順に従って、プリンタドライバを追加して〈ださい。 


&ポイント 

一度追加すれば、同じプリンタを使っている限り、再追加する必要はありません。 

追加手順 

1. コンピュータとプリンタがケーブルでしっか y を続されていることを確認して、プリンタの竜源をオンにします。 

2. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


D タプルウリツウし " sm 


3. [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、[ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックします。 
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4. [プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 

画面はプリントセンター （ MacOSXv 10.2) の場合です。 


プリンタドライバ「選択方法」/「追加方法」 132 
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5. な下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も[追加]ボタンをクリックします。 
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6. 画面の上のリストをクリックして、 [EPSON USB] を選択します。 


プリンタドライバ 「選択 方法」/「追加方法」 133 
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7. プリンタ名をクリックし、ページ設定で[すべてを選択]を選択して、[追加]ボタンをクリックします。 



下表の通り、印字領域ごとにプリンタドライバが分かれています。個別に追加することもできますが、追加した印字 
領域の印刷しかできませんので、[すべてを選択]を選択してすべてのプリンタドライバを追加することをお勧めしま 
す。 


選択項目 

説明 

標準 

上左右 3 mm 、 下 14 mm の余白ができます。 

最大 

下 14 mm の余白が 3 mm になります。 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷します。 

ロール紙（定お/長尺） 

ロール紙に印刷します。左右の余白が 3 mm できます。 

ロール紙（左右フチなし、定お） 

ロール紙に左右フチなし印刷します。 

ロール紙（左右フチなし、長尺） 

帯状に長いデータを左右フチなし印刷します。 


8. [プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。 


プリンタドライバ「選択方法」/「追加方法」134 
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一につレて 


ブ u ント t ン9一5&可 SH 
ほかを田す 
ず K てた*示 


レ:>1上で、プリンタドライバの追加は終了です。 

これレ:>1降は、ここで追加したプリンタを使用できます。 


プリンタドライバ「選択方法」/「追加方法」 135 
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プリンタドライバ「画面の表示方ま」 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」）」136 
OrMacOSX の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」）」137 


Mac OS 8/9の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」) 


プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。 
〇 「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」136 
〇 「[用紙設定]画面を表示する」136 


&ポイント 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取 
扱説明書をご覧〈ださい。 

[プリント]画面を表示する （ MacOS 8/9) 

印刷品質に関する設定をする画面です。 

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル]メニューをクリックして、[プリント](または[印刷] など） をクリック 
します。 


画面ま Simple Text の場合です。 

k * a 。。 卜、ルブ 

〇 お！ m 巧 巧^な*を< ない 


H し *0 



[プリント]画面が表示されます。 



[用紙設定]画面を表示する 


用紙に関する設定をする画面です。 

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル]メニューをクリックして、[用紙設定]をクリックします。 


プリンタドライバ「画面の表示方法」 136 
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画面よ Simple Text の場合です。 

A "川。 I て 

ai 雨 - 


〇 


イル ヘルプ 


巧 おぶ* *けさい 



■ 


龍 

なな 

*s 

W をで田 6. 

1 .. 

■ ;卜北中 


姑 

1立ブ IJ > 卜 

な7 

’#み 


ウリッウ視す 


[用紙設定]画面が表示されます。 



MacOSX の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」) 


プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。 
〇 「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 137 
〇 「[ページ設定]画面を表示する」138 


&ポイント 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取 
扱説明書をご覧ください。 

[プリント]画面を表示する （ MacOSX ) 

印刷に関する設定をする画面です。 

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル]メニューをクリックして、[プリント](または[印刷] など） をクリック 
します。 


ウリッウして I 


巧巧 

向 A … 

* あ巧ったか巧 

田じる 
巧な 

則をで巧巧- 
す C て S 巧巧 

しにせ 

ジ担あ 


XN 

KO 

► 

*W 

な'！> 


ウリッウ诚す I 
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[プリント]画面が表示されます。 


了リンタ： XXJKXX! のぶ：7す甘し} 

プリセ，卜 ； ：TiS 


■が W が g との — ジ さ〕- 

苦 6 : [f 


] 巧 T ちい 


A-y : 忽 すべて 
〇冊 


巧了： 


(fy f ブレビ： E -^ (PDF として田?梓."） こ卞州 0 *ブ^ ツト * 


[ぺ~ジ設定]画面を表示する 

ページ（用紙）に関する設定をする画面です。 

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル]メニューをクリックして、[ページ設定](または[用紙設定]など）をク 
リックします。 


fcaainigi クリックして I 

巧巧 MN 

巧く". KO 

S の巧った巧み ► 


团じる 3 &W 


m 

KS 

田 I たで巧及 

A が 

一 1 J ■■■ ———一 

マ成てホなれ 

法1■-が巧しにが?: 

レ，- 吳4 

■^―ジ巧足… 


ブり化" 

KP 


斗 ■! つ U 川視す I 


[ページ設定]画面が表示されます。 


IS ち：： . K ー シ'《を 


mi . ブリン。： ' な-のの《四ぶ:[し t 


E 巧邮 一％乂 X 乂 [ X.Xt 


巧がサイス： - A 4 


20-甘目帅 K 巧が cm 


ち巧； 


顿 呀 


的ナぶ个: [100 % 


f キ T ツセル1 卜 OK ^ 
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プリシタドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方ま)」 

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ J 1 をご覧〈ださい。 


ヘルプの表示方法 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（ヘルプの表示方法）」139 
OrMacOSX の場合（ヘルプの表示方法）」139 

Mac OS 8/9の場合（ヘルプの表示方ま） 


画面の上部に ある？ ボタンをクリックしてくださし、。 


[プリシト画面 



旧紙設定]画面 




MacOSX の場合（ヘルプの表示方ま） 

画面上にある[ヘルプ]ボタンをクリックしてくださし、。 



プリンタドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」 139 
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プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）」140 
OrMacOSX の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）」141 


Mac OS 8/9の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」) 


EPSON Monitor IV で印刷状況を確認できます。 


EPSON Monitor IV 


EPSON Monitor IV は、バックグラウンドプリントと、印刷中の書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷を中 
止したりできます。 

EPSON Monitor IV を表示するには、印刷中に、画面右上のアプリケーシヨンメニューからに PSON Monito IV ]を選 
択してください。 



1 

I 111 ボタン 

印刷を一時停止/保留にするボタンです。 

印刷中のデータ （7) または印刷待ちデーター賣 （8) のデータをクリックして、このボタンをクリックし 
てください。 

2 

ボタン 

一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 

印刷待ちのデータ （7) または印刷待ちデーター覧 （8) の一時停止/保留状態になっているデータをク 
リックして、このボタンをクリックしてください。 

3 

なボタン 

印刷データを削除するボタンです。 

印刷中のデータ （7) または印刷待ちデーター賣 （8) のデータをクリックして、このボタンをクリックし 
てください。 

4 

[プリントキューの 
停止]/ [プリント 
キューの開始] 

プリントキューを停止/開始するボタンです。 

[プリントキューの停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます。（印刷データは 、 Macintosh 
を終了してもすべて保持されます。）[プリントキューの開始]をクリックすることで、印刷を再開できま 
す。 

5 

@ボタン 

プリントへッドのノズルをクリーニングするボタンです。印刷中は実行できません。 


プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」 ]40 
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6 

而ボタン 

インク残量を表示するボタンです。 

7 

状態表示部 

印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。 

8 

印刷待ちデーター賣 

印刷待ちの書類が表示されます。 

9 

項目情報を隠す/表示 

クリックすると、項目情報（画面下部）の表示/非表示を切り替えることができます。 

10 

項目情報 

印刷データの名称やプリンタドライバの設定が況などが表示されます。 

印刷中のデータ （7) または印刷待ちデーター覧 （8) のデータをクリックしてください。[印刷時刻指定] 
では、印刷の順番を指定できます。 


み ポイント 

バックグラウンドプリントを[切]に設定してある場合は、上記操作をするとレ:>1下の画面が表示されます。 
印刷の進行状況とインクの残量だけを確認できます。 


♦过 I ’口 U K は 6. < ださ い，しでい 左 7。 

一だ： 1 バ ツお： I /1 

I ■ -1 。味) 


イン 5 H 量 



。口〇「バックグラウンドプリントの設定」150 


こんなとまは 

♦ ♦印刷していないときの表示方法 ♦♦ 

ハードディスク内の[システムフォルダ]-[機能拡張フォルダ]にあるに PSON Monitor IV ]アイコンをダブルク 
リックしてください。 


MacOSX の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」) 


[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]によって確認できます。 

印刷途中の場合は、[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンが [ Dock ] 内に表示されてい 
ますので、このアイコンをクリックしてください。 


1.[ Dock ] 内の[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをクリックします。 




ウリ ッ孔ます] 


2. プリント中のプリンタ名をダブルクリックします。 


プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」 141 
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印刷状況が表示されます。 





口 


D 




m 


6 


1 

[削除]ボタン 

印刷データを削除するボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

2 

[保留]ボタン 

印刷を一時停止/保留にするボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

3 

[再開]ボタン 

一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 

印刷データー覧の一時停止/保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてく 
ださい。 

4 

[ジョブを停止]/ 
[ジョブを開始]ボタ 
ン 

ジョブ（印刷）を停止/開始するボタンです。 

[ジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます。（印刷データは、 Macintosh を終了し 
てもすベて保持されます。）[ジョブを開始]をクリックすることで、印刷を再開できます。 

5 

状態表示部 

印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。 

6 

印刷データー覧 

印刷待ちの書類が表示されます。 


プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」 ]42 
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プリンタドライバ「モニタ機能の設定」 


プリンタの状態を画面で確認することができますが、その確認機能を設定する方法を説明します。 
どのような場合にエラー表示するか、音声通知するかなどを設定できます。 
。。：^>「プリンタ状態を画面で確認」225 


設定手順 


み ポイント 

MacOSX の場合、モニタ機能は設定できません。 

1. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。 

〇口〇「プリンタドライバ「画面の表示方法」」136 

2. [ pi ボタンをクリックします。 


[プリシト個面 



旧化設走]画面 



3. [環境設定]ボタンをクリックします。 


プリンタドライバ「モニタ機能の設定」 143 
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_ —-圓 引に 邮 || 

W 由り N ブリ。かウにウ 
ブリ 

パ X ル f よ5ヴ 

/ X ルホエッツパで一 : y モ田 I 田 L で/ス/レの 
目 I な*4 4ホロす 
へたドクリーニ：/ヴ 

ブリ ツをの〜な ドの々 IJ 一ニツヴす 
半ヤタゴ ms 

巧<11丰 r 9プロ1¢*し： ST 


「 WI ち... 1 

。リツ。 LA す！ 


4. を項目を設定して、 [ OK ] ポタンをクリックします。 


EPSON 


田 



〇ピーゴ*文干 


〇で子の* 


Q — 

み か* 


〇ピーブ*な巧 


〇で巧。み 


U 〜 ■ス了 ， J 口 
口。ぶ S 0 .己:. 

口 一3 ピ-が a 


7ィル巧巧つ: t ル sr — 

I ぶ S 0 .日 :…: EPSOff Spool Foldert 


ピーが0で？ィル巧巧？ Tt ルブ 
HmOS 日.を...:巧5日 K Spool ド〇>かけ 


I 巧化.. 


B — □ 輔デ 
Q — □ 輔 "I 
Q — □ 細 ！*! 


デ—々をいードデイ^_ウにがな Lt 巧， ゴリ y 々、ぶ (t 了五 
にだ -tW 巧于6 
I *! だインウこ ： r I ンドを W 巧す4 


巧 MW 田(こなす 


0 K M 


1 

エラー通知 

プリンタで発生したエラーの通知方法を選択します。 

2 

警告通知 

警告の通知方法を選択します。 

3 

スプールファイル保 
存フォルダ 

印刷データを一時的に保存してお〈ためのフォルダを変更する場合は[選択]ボタンをクリックします。 

4 

コピー印刷ファイル 
保存フォルダ 

同じ印刷データを複数枚印刷する際に、一時的に印刷データを保存しておくためのフォルダを変更する 
場合は、[選択]ボタンをクリックして〈ださい。 

5 

印刷データをハード 
ディスクに保存した 
後、プリンタへ送信 
する 

チェックすると、印刷データをハードディスクに一旦保存してから、プリンタに送信します。同じデー 
夕を複数部印刷する場合に印刷速度が向上することがあります。また、動作の遅い Macintosh でご使用 
になると、印刷中に一時的にプリントへッドが停止するようなことが回避され、印刷品質の低下を防ぐ 
ことができます。 

6 

印刷前にエラーを確 
認する 

印刷を実行する前に、プリンタでエラーが発生していないかどうかを確認する場合は、チェックします。 

7 

印刷前にインクニア 
エンドを確認する 

印刷を実行する前に、インク残量が少ないかどうか確認する場合は、チ X ックします。 

8 

[初期状態に戻す] 

設定値を初期の状態に戻す場合にチ X ックします。 

[ OK ] 

環境設定を保存して終了する場合にチェックします。 


上で設定は終了です。 


圆查回囚 


プリンタドライバ「モニタ機能の設定」 144 
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プリンタドライバ「バージヨシアップ」 


プリンタドライバをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。で 
きるだけ最新のプリンタドライバをお使いいただくことをお勧めします。 


最新プリンタドライバの入手方法 


ェプソン販売のホームぺージからダウンロー ドしてください。 

【アトレス】 http :// www . i - love - epson . co . jp / guide / ink / 

ダウンロー ド方法/インストール方法は、ダウンロー ドするぺージに掲載されていますので、そちらをご覧くださし、。 


LOV 0 EP^ON わ を rijESMBI ID ' 
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l ^化のブ/>さ F 訂バ¢ザウ神ードすを^^たモら ■ 

T よくあるが品のお问いご■ねだ FA 0 

U - ftjffi ら M 巧けし I ただく « が ;: g ru : HI . 5回古*で T * 
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エブI山 KffiEB でIて* mt. «かめだか、 
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マ 閒说ま向口なあで含 &SDK タウンロード W50M bwb 町 

如の年 11 月 1 日現を 


t こんなと#は， 

♦ ♦ CD-ROM での郵送をご希望の場合は ♦♦ 

r エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。「エプソンディスクサービス」の問い合わせ先については、 
『プリンタ準備ガイド J 巻末の「お問い合わせ先一覧」をご覧ください。 
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ダウンロー ド/インストール手順 


ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮（ X 1) ファイルになっていますので、下の手順でファイルを 
ダウンロードし、解凍 （X 2) してからインストールしてください。 

圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さ〈すること。 

X 2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

1. ホームぺージのダウンロー ドサービスから対まのプリンタを選択します。 

2. プリンタドライバをハードディスク内の任意のデイレクトリへダウンロードし、解ましてからインストールを実行し 
ます。 


手順については、ホームページ上の[ダウンロード方法■インストール方法はこちら]をクリックして〈ださし、。 
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最新バージョンのプリンタドライバをインストールする前に、必ず旧バージョンを削除してください。 
。□な「ソフトウェアの削除方法」152 


プリンタドライバ「バージヨンアップ」 146 
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プリンタドライバ「システム条件」 


付属のプリンタドライバを使用するために最ル限必要なハードウエアおよびシステム条件はレ:>1下の通りです。 


このページのもくじ 

〇 rWindows XPj 147 
〇 「Windows 2000」147 
〇 「Windows Me」147 
〇 「Windows 98」 148 
〇 「Windows 95」 148 
〇 「Mac OS 8/ 9」 148 
O 「Mac OS X」 148 

O 「プリンタモニタ機能の動作環境 （ Windows )」 149 


Windows XP 


オペレーティングシステ厶 

Windows XP 日本語版 

CPU 

Pentium (R) 300MHz が上 

主記憶メモリ 

128MB が上 

ハードディスク空き容量 

50MB が上（推奨 100MB が上） 

インターフェイス 

USB/ パラレル 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600) 上の解像度 


ぶ注* 

Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンして〈ださし、。 
「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。なお 、 Windows XP をインストールしたときのユーザー 
は、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。 


Windows 2000 


オペレーティングシステム 

Windows 2000日本語版 

CPU 

Pentium (R)133MHz が上 

主記憶メモリ 

64MB が上 

ハードディスク空き容量 

40MB が上（推奨 100MB が上） 

インターフェイス 

USB/ パラレル 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480)が上の解像度 


ぶを* 

Windows 2000でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属するユーザー) 
でログオンしてください。 

Windows Me 


オペレーテイングシステム Windows Me 日本語版 


プリンタドライバ「システム条件」 14 / 
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CPU 

Pentium ( R )150 MHzm 上 

主記憶メモリ 

32 MB が上 

ハードディスク空き容量 

50 MB が上 

インターフェイス 

USB / パラレル 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480)が上の解像度 


Windows 98 






プリンタドライバ「システム条件」 148 
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プリンタモニタ機能の動作環境 （ Windows ^; 

プリンタモニタ機能の動作環境はレ U 下の通りです。 

-旧 MPC - AT 互換機（双方向通信機能※1のある機種）※2 
- NECPC -9821 シリーズ（双方向通信機能※1のある機種）※3 

X 1 お使いのコンピュータのパラレルインターフェイスが、双方向通信機能に対応しているかは、各コンピュータメーカーにお問 

い合わせください。 

X 2 パラレル接続をご利用の場合、インターフェイスケーブルは 「 PRCB 4 N 」 をご使用ください。 

X 3 パラレル接続をご利用の場合、インターフェイスケーブルは 「 PRCB 5 N 」 をご使用ください。 


み ポイント 

-お使いのコンピュータの機種によって、プリンタを接続するために使用するケーブルが異なりますのでごを意くだ 
さぃ。 

• NEC PC -9821 シリーズをお使いの場合 、 Windows 2000 / XP での口ーカルプリンタの監視はできません。 

• 推奨!^外のインターフェイスケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテ 
クタ（ハードウェアキー）などをコンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にで 
きない場合があります。 


プリンタドライバ「システム条件」 149 
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バックグラウンドプリントの設定 


バックグラウンドプリントとは、印刷しながら別の作業が行えるようにする印刷処理のことです。バックグラウンドプリ 
ントの設定を[入]にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。 

また、 EPSON Monitor IV が有効になります。 

ロロ〇 「EPSON Monitor IV 」140 


、をポイント/ 

-バックグラウンドプリントを行うと、マウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷に時間がかかる場合があ 
ります。その場合は、バックグラウンドプリントを[切]にしてください。 

- MacOSX の場合、バックグラウンドプリントの設定はできません。 

バックグラウンドプリントの設定方法は2つあります。 

〇 「設定方法1」150 
〇 「設定方法2」151 


設定方法1 


1. [アップル]メニューをクリックして、[セレクタ]をクリックします。 
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2. バックグラウンドプリントの[入]をクリックします。 
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3. 画面左上の□ポタンをクリックして、画面を閉じます。 

レ:>1上で、バックグラウンドプリントが有効になりました。設定は終了です。 


バックグラウンドプリントの設定 150 
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設定方法2 


1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□な「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」136 


2. I 岛 I ボタンをクリックします。 
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3. バックグラウンドプリントの[入]をクリックして、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



レ:>1上で、バックグラウンドプリントが有効になりました。設定は終了です。 


バックグラウンドプリントの設定 15] 
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ソフトウエアの削除方ま 


ソフトウエアを削除する手順を説明します。 
〇 「ソフトウエアの削除方法」152 
〇 「プリンタ操作ガイドの削除方法」155 


ソフトウ X アの削除方法 


ご利用の OS を選択してください。 

O 「 Mac 0 S 8/9 の場合」152 
〇 「Mac OSX の場合」153 

Mac OS 8/9 の場合 

1. プリンタの竜源をホフにして、ケーブルを取 y 外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

3. プリンタソフトウエア CD-ROM をセットします。 

4. 画面を下の方にスクロールさせ、削除するソフトウエアのフォルダをダブルクリックします。 

画面は、プリンタドライバを削除する場合です。 

■ タプル州ッ ウ扁 な 

5. [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 


■ タプル州ッウします 



I 。 こんなときは/ 1 

♦♦プリンタドライバの場合 ♦♦ 

[ D に K 1] フォルダをダブルクリックしてから、[インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 
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そして、[続ける]ボタンをクリックした後、使用許諾契約書の画面が表示されるので内容を確認して[同意]ボタン 
をクリックします。 


ソフトウ X アの削除方法152 
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6. [アンインストール]を選択して[アンインストール]ボタンをクリックします。 

削除が実行されます。 



み ポイント 

レ:>1下のような画面が表示された場合は、[続ける]ボタンをクリックします。 
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Mac OS X の場合 

1. プリンタの竜源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


B タプルウリツウ します」 

4. [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、[ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックします。 


ソフトウ X アの削除方法153 
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5. [プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 

画面はプリントセンター （ MacOSXv 10.2) の場合です。 



6. ご利用のプリンタすべてを選択して、[削除]ボタンをクリックします。 

[削除]ボタンをクリックしたら、画面を閉じてください。 
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プリンタソフトウエア CD - ROM をセツトします。 


8. [ MacOSX 専用ソフトウェア]フォルダをダブルクリックします。 


ソフトウェアの削除方法 154 
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■ タブルウリツウします 


- r 
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9. 画面を下の方にスクロールさせ、削除するソフトウエアのフォルダをダブルクリックします。 

画面は、プリンタドライバを削除する場合です。 


■ タプルウリッウします 


}-► 



J リバド5イバ 


10. [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 


■ タプルウリツウします 


_ 也-: 

} ■►せ 


この後は、手順11の画面が表示されるまで、画面に従って進めてください。 

11. [アンインストール]を選択して[アンインストール]ボタンをクリックします。 

削除が実行されます。 


0 0 KX-XXKJ ： 



プリンタ操作ガイドの削除方法 


1. レ\ー ドディスク]のアイコンをダブルクリックします。 



Q ポイント 

• [Macintosh HD ] というアイコン名は、ご利用の環境によって異なります。 

• インストール時に特定のインストール先を指定した場合は、インストール先のフォルダ（ドライブ）をダブルク 
リックして開いてください。 

2. に PSONXXXX マニュアル]フォルダをゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。） 


ソフトウ X アの削除方法155 

































Mac Rev.GM 


PM- 370 OC プリンタ操作ガイド NPD0567 00 



これでプリンタ操作ガイドの削除は終了です。 


ソフトウ王アの削除方法15〇 
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EPSON PhotoQuicker 「写真を印扁 ij 」 


アプリケーシヨンソフト 「EPSON PhotoQuicker 」 を使って写真を印刷してみましよう。 
ここでは、基本的な印刷方法を説明します。 


EPSON PhotoQuicker の起動 


Mac OS 8/9 の場合 

デスクトップ上の [EPSON PhotoQuickerX . X ] アイコンをダブルクリックします。 



Mac OS X の場合 

デスクトップ上の [EPSON PhotoQuicke 「3 for X ]アイコンをダブルクリックします。 



■ タプルウリツウします I 


印刷手順 

この後の画面は 、 Windows XP を例にしています。 

1. 写真を読み込みます。 

[フォルダ]ボタンをクリックして、写真を保存しているフォルダを選択します。 


EPSON PhotoQuicker 「写真を印刷」 157 
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2. 印刷する写真を選びます。 


印刷する写真をクリックし、印刷枚数を設定して、[すすむ]ボタンをクリックします。 



み ポイント 

[写真編集]ボタンをクリックすると、[写真編集]画面が表示され、写真の補正と調整ができます。 

3. 用紙サイズとレイアウトを選択します。 

使用するプリンタ名が画面右上に表示されていることを確認し、プリンタにセットした用紙サイズと印刷したいレイ 
アウトを選択して、[すすむ]ボタンをクリックします。 


ぶすむ一 
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画 


EPSON PhotoQuicker 「写真を印刷」 158 
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お使いのプリンタによって、選択できる用紙サイズとレイアウトは異なります。 

4. 用紙種類を選択して、印刷を実行します。 

プリンタにセットした用紙の種類を選択して、[プリント]ボタンをクリックします。 
写真の印刷が始まりまず。 



お使いのプリンタによって、選択できる用紙種類は異なります。 

レ:>1上で、 EPSON PhotoQuicker での基本的な印刷方法の説明は終了です。 

ポイント 

♦ ♦ EPSON PhotoQuicker の詳しい使い方 ♦♦ 

EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプをご覧ください。 


EPSON PhotoQuicker 「写真を印刷」 159 
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EPSON PhotoQuicker 「写真を印刷」 160 
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EPSON Multi-PrintQuicker「CD / DVD ジヤケットの作成と印刷」 


「EPSON Multi - PrintQuicker 」 は、名刺、 CD / DVD ジャケット、および口ール紙を使った垂れ幕などの長尺を簡単な操作で 
作成できるソフトウエアです。画面上の機能ボタンなどをクリックしながら、印刷完成イメージのプレビューを直接編集 
しますので、難しい設定や面倒な操作なしに思い通りのデザインを作成することができます。 

ここでは、簡単な CD / DVD ジヤケットの作成方法と印刷方法を説明します。 


お法 • 

♦ ♦ Windows 95をご利用の方へ ♦♦ 

EPSON Multi-PrintQuicker は 、 Windows 95には対応していません。 


このページのもくじ 

〇 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」161 

〇 「 CD / DVD ジャケットの作成と印刷」161 

〇 「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプについて 」171 


EPSON Multi-PrintQuicker の起動 

デスクトップ上の [EPSON Multi - PrintQuicker ] アイコンをダブルクリックします。 

■ グプルウリッウしま 引 

固 

がぶ W 伽か'-かわ(加献が 

CD/DVD ジャケットの作成と印刷 

この後の画面は 、 Windows XP を例にしています。 

ステップ 1 用紙名称とプリンタの選択 

1. [プリンタ]、[用途]、[用紙名称]、[用紙ち向]を選択し、[新規作成]ボタンをクリックします。 

ここでは CD / DVD のジャケットを作成しますので、 [ CD / DVD ジャケット]ボタンを選択します。 


EPSON Multi-PrintQuicker「CD / DVD ジャケットの作成と印刷」1り1 
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おを* 

本プリンタでは、 CD / DVD レーベル印刷には対応していませんので、 [ CD / DVD レーベル]ボタンは選択できません。 


ステップ 2 背景の作成 

背景に画像フアイルを配置してみましよう。 


P ボイ>卜 ， 

掲載している画面は、グリッド表示をする設定になっています。グリッドを表示する/しないの切り替えは、[表示] 
メニューー[グリッド]一[グリッド表示]の順にクリックして行います。 


1. [背景]ボタンをクリックし、[背景]タブをクリックます。 



2. 背景に画像ファイルを配置します。 

ここでは、サンプル写真を配置します。[背景]タブの[イメージ]ボタンをクリックします。 


EPSON Multi-PrintQuicker「 CD/DVD ジャケットの作成と印刷」 162 
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3. 配置するイラストや画像ファイルを選択します。 


[読み込み先]で[サンプル]を選択し、[用途]で[写真]を選択します。 
サンプル写真の一覧が表示されますので、配置する写真をクリックします。 
編集エリアに写真が配置されます。 



上で背景が作成できました。 

背景には、画像ファイルを配置するだけでなく、グラデーションをかけたりさまざまな装飾が行えます。 


ステップ 3 _文字の入力 


文字を入力してみましよう。 

1. [文字]ボタンをクリックし、[文字]タブをクリックします。 
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2. 文字を入力し、[挿入]ボタンをクリックします。 

文字の入カボックスをクリックし、文字を入力します。そして[フォント]を選択します。 

フォントサイズは[サイズを指定]をチェックしてから設定します。ここでは 36.0 pt に設定します。 


〜かがの M ■の卜む巧王が AjCW 


ぶ！^ 苗省咒厂卜が >柳? 齒喊巧 厨齒 ' k 。 ^ 0W 


■^3 け因曰 



g ウリ如 Li ? 

it ：K 

… HA 」 


1 - 


f 至 


文字を入力して I 




忘 


规円して 


巧け 

パ "* K 


I 化 

|卜* 巧 


も 


!r ちし扣 


州ッウ して] 


own 


上で文字の入力ができました。 

ここで説明した内容のほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えます。 


ステップ4図形の配置 

直線、四角形、円形などの図形を配置できます。 

ここでは、 CD / DVD のタイトル、サブタイトルなどを手書きで記入するための直線を配置してみましよう。 

1. [図形]ボタンをクリックし、[線]タブをクリックします。 
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2. ここでは、直線を描きます。 

[直線]ボタンをクリックしてから、次のような設定を行います。 
[線種]:直線 

[線の太さ]: 1.0 mm 程度を設定 


M 州クウして 



て ni 〇」 

な 由. 

I 巧な； I - V 巧の:「" 二 mm |5 S 


[を I 

I 朽 f ーンわ I I イ户 3 I 

をのちみ ■ 

I 臣綱 E- I 


記ちします I 


3. 編集エリア上をドラッグします。 
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4. 配置した直線をコピーして、複数の直線を配置します。 

編集エリアで直線を選択し、 Windows の場合は右クリック、 Macintosh の場合は 【 control 】 キーを押したままクリッ 
クしてコンテキストメニューを表示します。 

コンテキストメニューの[コピー ] をクリックします。 



5. 再度コンテキストメニユーを表示させ、 Windows の場合は[貼り付け]、 Macintosh の場合は[ぺースト]をクリツ 
クします。 



( Windows ) をウリツウして 
( Mac ) [ control ] 辛一+ウリッウして 


棚阿 
コト 


ぉ巧面1'- 

1 っ !n■^ 


ごル-刀と 
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貼り付けの操作を繰り返して複数の直線を配置します。 
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レ:>1上で図形の配置ができました。 

ステップ5 レイアウトの調整 

配置した文字、イラスト、図形などのレイアウトを調整しまず。 
ここでは、「ステップ4」で配置した直線の位置を調整してみましよう。 

1. [レイアウト]ポタンをクリックします。 



2. 直線の横位置を揃えます。 

下の画面のように、すべての直線が接する®囲をドラッグして、すべての直線を選択します。 
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3. [位置合わせ■横]—[左端]ボタンをクリックします。 

1番左端にある直線の位置に、すべての直線が揃います。 



上で直線を揃える調整ができました。 

ステップ6用紙全体を一費表示する 

印刷する用紙全体のイメージを確認します。 

1. [一覧表示]ボタンをクリックします。 
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2. 作成した面のデザインを、もう一方の面に貼り付けます。 

[コピー]ボタンをクリックします。 

コピーエリアに、コピーされた内容が表示されます。 



3. コピーした面をもう一方の面に貼り付けます。 

編集エリアでもう一方の面をクリックし、[貼り付け]ボタンをクリックします。 
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4. もう一方の面（ここでは編集エリアの下側の面）を編集したい場合は、編集したい面をクリックしてから、操作手順 
バーのポタンをクリックしてほかの画面で編集を行います。 



レ:>1上で一覧表示の操作は終了です。 

ステップ7印刷する 

印刷する用紙種類を選択して、印刷します。 

1. プリンタに用紙をセットします。 

2. [印刷]ポタンをクリックします。 
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3. [用紙種類]を選択します。 

その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷]ボタンをクリックします。 

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷が始まります。 



WM ウリッウ诚す 1 


4. 印刷終了後、余白部分を切り取ります。 

レ: I 上で、ジャケットの印刷は終了です。 


EPSON Mu け i - PrintQuicker ナンラインヘルプについて 


本ガイドでは、基本的な操作のみを説明しています。機能や使い方について詳しい説明は 「EPSON Multi - PrintQuicker 才 
ンラインヘルプ」をご覧ください。 
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表示方ま 


ハードディスク内の [ Applications ] (または[アプリケーシヨン ])- [EPSON Multi - PrintQuicker ] 
- [ INDEX . HTM ] の順にダブルクリックします。 


■〜…I 


グプル州ッウして 


な 




凸 タカし圳ッウ な 

ち if 國 


〇グ プルウリッウして 10 タプル州ッウして I 旦ヴ プルウリッウ します] 


[ MANUAL ] 
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EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」 


「EPSON Multi - PrintQuicker 」 は、名刺、 CD / DVD ジャケット、および口ール紙を使った垂れ幕などの長尺を簡単な操作で 
作成できるソフトウエアです。画面上の機能ボタンなどをクリックしながら、印刷完成イメージのプレビューを直接編集 
しますので、難しい設定や面倒な操作なしに思い通りのデザインを作成することができます。 

ここでは、簡単な名刺の作成方法と印刷方法を説明します。 


お法 • 

♦ ♦ Windows 95をご利用の方へ ♦♦ 

EPSON Multi-PrintQuicker は 、 Windows 95には対応していません。 


このページのもくじ 

〇 「EPSON Multi - PrintQuicker の起動」173 
〇 「名刺の作成と印刷」173 

〇 「 EPSON Multi - PrintQuicker オンラインヘルプについて」182 


EPSON Multi-PrintQuicker の起動 


デスクトップ上の [EPSON Multi - PrintQuicker ] アイコンをダブルクリックします。 

■ グプルウリッウします I 

を 

がぶ W 伽か'-かわ(加献が 


名刺の作成と印刷 

この後の画面は 、 Windows XP を例にしています。 

ステップ1用紙名称とプリンタの選択 

1. [プリンタ]、[用途]、[用紙名称]、[用紙ち向]を選択し、[新規作成]ボタンをクリックします。 

ここでは名刺を作成しますので、[名刺]ボタンを選択します。 
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お使いのプリンタによって、選択できる用紙名称が異なります。 


を* —， 

本プリンタでは、 CD / DVD レーベル印刷には対応していませんので、 [ CD / DVD レーベル]ボタンは選択できません。 


ポイント 

本プリンタでは、名刺サイズの用紙 （91 X 55 mm ) には対応していません。ロール紙やフォト光沢名刺カードへ印刷 
することをお勧めします。 

ステップ2デザインの選択 

EPSON Multi - PrintQuicker には、用途に合わせたさまざまなサンプルデザインがあらかじめ用意されています。ここ 
では、サンプルデザインを変更して名刺を作ってみましよう。 


^ポイント 

掲載している画面は、グリッド表示をする設定になっています。グリッドを表示する/しないの切り替えは、[表示] 
メニューー[グリッド]一[グリッド表示]の順にクリックして行います。 

1. [デザイン選択]ボタンをクリックします。 
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2. [用途]と[ジャンル]を選択して、サンプルデザインを絞り込みます。 
ここでは、な下の通りに選択します。 

用途：[名刺] 

ジャンル：检社[横]] 




〜 ■rt の 献のもがが 中 L イの卜^となのでけ 
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11_ 遇巧して ^ I 



3. 使用するデザインをクリックして選択し、[挿入]ボタンをクリックします。 
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レ:>1上でデザインの選択ができました。 

ステップ3文字の入力 

文字を入力してみましよう。 

ここでは、個人データを使って名刺を作ります。レ:>1下の手順に従って操作して〈ださし、。 

1. [文字]ポタンをクリックし、[文字]タブをクリックします。 



2. 現在入力されているサンプルの個人データを変更します。 

[個人データ]を選択し、[個人データ編集]ボタンをクリックします。 
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3. 表示された[個人データ]画面で[会社]ボタンをクリックします。 
サンプルが入力巧みですので、入力内容を変更します。 
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4. 個人データの入力が終わったら、 [OK] ボタンをクリックします。 
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5. 必要に応じて、フォント、サイズ、文字変形などの編集をします。 

編集エリアで編集したい文字をクリックして選択し、各項目を変更します。 



上で文字の入力ができました。 

ここでは、個人データを使って文字を入力しましたが、ほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えま 
す。 

ステップ4画像ファイルの配置 

イラストや写真などの画像ファイルを配置します。 


1. [イラスト]ボタンをクリックし、[イメージ]タブをクリックします。 
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2. 配置する画像ファイルを[イメージ]タブで選択します。 

EPSON Multi-PrintQuicker には、写真やイラストなどのサンプルが用意されています。ここでは、サンプル写真を配 
置します。 

[読み込み先]で[サンプル]を選択し、[用途]で[写真]を選択します。 

サンプル写真の一覧が表示されますので、配置する写真を選択し、[挿入]ボタンをクリックします。 

編集エリアに写真が配置されます。 



* 琴> 严 片怖 e 占 * J 

3. 画像ファイルの位置を調整します。 
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上で画像フアイルの配置ができました。 

ステップ5用紙全体を一費表示する 

印刷する用紙全体のイメージを確認します。 

1. [一費表示]ボタンをクリックします。 



2. フォト光沢名刺カードの巧合は、8面にコピーします。 

最初に作成したデータをクリックして[コピー]ボタンをクリックし、[-括貼り付け]ボタンをクリックしてくださし、。 
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ステップ6印刷する 

印刷する用紙種類を選択して、印刷します。 

1. プリンタに用紙をセットします。 

2. [印刷]ボタンをクリックします。 



3. [用紙種類]を選択します。 

その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷]ボタンをクリックします。 

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷が始まります。 
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お使いのプリンタによって、選択できる用紙種類が異なります。 
レ:>1上で、名刺の印刷は終了です。 


EPSON Mu け i - PrintQuicker オンラインヘルプについて 


本ガイドでは、基本的な操作のみを説明しています。機能や使い方について詳しい説明は 「EPSON Multi-PrintQuicker 才 
ンラインヘルプ」をご覧ください。 

表示方ま 

ハードディスク内の [Applications ] (または[アプリケーシヨン ])- [EPSON Multi-PrintQuicker] - [MANUAL] 
- [ INDEX.HTM] の順にダブルクリックします。 
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EPSON Multi-PrintQuicker 「横断幕 / 垂れ幕の作成と印刷」 


「EPSON Multi - PrintQuicker 」 は、名刺、 CD / DVD ジャケット、および口ール紙を使った垂れ幕などの長尺を簡単な操作で 
作成できるソフトウエアです。画面上の機能ボタンなどをクリックしながら、印刷完成イメージのプレビューを直接編集 
しますので、難しい設定や面倒な操作なしに思い通りのデザインを作成することができます。 

ここでは、簡単な横断幕/垂れ幕の作成方法と印刷方法を説明しまず。 


ぶ法> 

• EPSON Multi-PrintQuicker は 、 Windows 95には対応していません。 

-ロール紙を使った垂れ幕などの長尺印刷は 、 Mac OSX では対応していません。 

このぺージのもくじ 

〇 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」183 
〇 「横断幕/垂れ幕の作成と印刷」183 

〇 「 EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘル プ について」 194 


EPSON Multi-PrintQuicker の起動 


デスクトップ上の [EPSON Multi - PrintQuicker ] アイコンをダブルクリックします。 

■ グプルウリッウします I 

を 

がぶ W 伽か'-かわ(加献が 


横断幕/垂れ幕の作成と印刷 

この後の画面は 、 Windows XP を例にしています。 

ステップ1用紙名称とプリンタの選択 

1. [プリンタ]、[用途]、[用紙名称]、[用紙ち向]を選択し、[新規作成]ボタンをクリックします。 

ここではロール紙を使って垂れ幕などの長尺を作成しますので、[長尺]ボタンを選択します。 
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お使いのプリンタによって、選択できる用紙名称が異なります。 


本プリンタでは、 CD / DVD レーベル印刷には対応していませんので、 [ CD / DVD レーベル]ボタンは選択できません。 

ステップ2背景の作成 

背景に枠を付けてみましよう。 

1. [背景]ボタンをクリックし、[枠]タブをクリックます。 



2. ここでは、グラデーションの枠をかけます。 

[枠をつける]をチェックし、[枠の太さ]を10.0 mm 程度に設定して、[グラデーション]ボタンをクリックします。 
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3. [スタイル]と[カラーサンプル]をクリックして選択し、[グラデーシヨンの反映]ボタン ( Windows ) / [反映]ボ 
タン ( Macintosh ) をクリックします。 



上で背景が作成できました。 

背景には、枠を作成するだけでなく、背景全体に色やグラデーションを付けるなどさまざまな装飾が行えます。 

ステップ3文字の入力 

文字を入力してみましよう。 

1. [文字]ボタンをクリックし、[文字]タブをクリックします。 
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2. 文字を入力し、[挿入]ボタンをクリックします。 

文字の入カボックスをクリックし、文字を入力します。 

[フォント]を選択します。 

長尺は大きな用紙を使うので、用紙サイズに合わせてフォントサイズを設定します。フォントサイズは[サイズを指 
定]をチェックしてから設定します。ここでは150.0 pt に設定します。 



3. 文字の位置を調整します。 
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ほかにも文字を入力したい場合は、手順2、3の操作を繰り返します。 

4. 文字の装飾を行います。 

ここでは、文字を太字にします。 

[調整] 々づをク IJ ッ>"7します 

編集エリアで文字を選択し、[スタイル]の[太字]ボタンをクリックします。 



5. 文字の色を変更します。 

[な]々づをク リツ/ 71ます 

編集エリアで文字を選択し、[色]ボタンをクリックします。[色の変更]ボタンをクリックすると、色の設定ダイア 
ログが表示されます。 



色の設定ダイアログで色を変更します。色の設定ダイアログはお使いの OS により異なります。 
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色の及足 1? I 囲 


树&必 

■厂 ^厂厂 ■圃圓 I 

H [ a = ■ ■厂 ■ 



を伽卞师 A 


广 OK p ウリッウ LS す ] 


6. 文字に影を付けます。 

[景リタブを作リツ作します 

編集エリアで文字を選択し、[影をつける]をクリックします。 



上で文字の入力ができました。 

ここで説明した内容のほかにも文字にグラデーシヨンを付けたり、文字にイラストや画像を設定したりするなどさま 
ざまな装飾が行えます。 

ステップ4画像ファイルの配置 

イラストや写真などの画像ファイルを配置します。 

1. [イラスト]ボタンをクリックし、[イメージ]タブをクリックします。 
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2. 配置する画像ファイルを[イメージ]タブで選択します。 

EPSON Multi-PrintQuicker には、写真やイラストなどのサンプルが用意されています。ここでは、サンプルイラスト 
を g 己声します 

[読み込み先]で[サンプル]を選択し、[用途]で[イラスト]を選択します。 

サンプルイラストの一覧が表示されますので、配置するイラストを選択し、[挿入]ボタンをクリックします。 

編集エリアにイラストが配置されます。 



3. イラストの位置を調整します。 
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レ:>1上でイラストの配置ができました。 

ステップ5図おの配置 

直線、四角形、円形などの図形を配置できます。 

1. [図形]ボタンをクリックし、[線]タブをクリックします。 



2. ここでは、直線を描きます。 

[直線]ボタンをクリックしてから、次のような設定を行います。 
[線種]:直線 

[線の太さ]: 5.0 mm 程度を設定 


P 州如して 1 

巧 取 _ 


[ S ， 出--巧の五を己い嫌 卜 の?1^; [0 



is 


3. 編集エリア上をドラッグします。 
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お誕生日おめでとう 

〜 r こけしくん T ずじむし J 王した〜 




i ドラックします I 

I 


4. 直線にグラデーションを付けます。 

編集エリアで直線をクリックし、[グラデーション]ボタンをクリックします。 



5. [スタイル]と[カラーサンプル]を選択し、[グラデーシヨンの反映]ボタン ( Windows の場合）/ [反映]ボタン 
( Macintosh の場合）をクリックします。 
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が上で図形の配置ができました。 

ここでは、直線に色（グラデーション）を付けての配置をしましたが、ほかにも四角や円形の図形を配置するなどさ 
まざまな装飾が行えます。 


ステップ6 レイアウトの調整 

配置した文字、イラスト、図形などのレイアウトを調整します。 



1. [レイアウト]ボタンをクリ 




2. 直線がイラスト前面に配置されていますので、アイテムの重ね順を入れ替えます。 


編集エリアで直線をクリックして選択し、[重ね順]で[最背面]ボタンをクリックします。 
直線がイラストの後ろへ移動します。 



レ:>1上で配置と順番が調整できました。 
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ステップ 7 印刷する 

印刷する用紙種類を選択して、印刷します。 

1. プリンタに口ール紙をセットします。 
ddO 「口ール紙のセット方法」42 

2. [印刷]ボタンをクリックします。 



3. [用紙種類]を選択します。 

その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷]ボタンをクリックします。 

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷が始まります。 



H 
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ポイント ノ 

[テスト印刷]ボタンをクリックすると、ドキュメント全体を A 4 サイズの用紙に収まるように縮ルして印刷します。 
ロール紙などを無駄にすることなく、試し印刷が行えます。 

テスト印刷を行う場合は、 A 4 サイズの用紙をプリンタにセツトしてから行って〈ださい。 


レ:>1上で、横断幕/垂れ幕の印刷は終了です。 


EPSON Mu け i-PrintQuicker ナンラインヘルプについて 


本ガイドでは、基本的な操作のみを説明しています。機能や使い方について詳しい説明は 「EPSON Multi - PrintQuicker 才 
ンラインヘルプ」をご覧ください。 

表示方法 

ハードディスク内の [ Applications ] (または[アプリケーシヨン ])— [EPSON Multi - PrintQuicker ] — [ MANUAL ] 
- [ INDEX . HTM ] の順にダブルクリックします。 


I 〜 W が呵 


グプル州ッウして I 


薄 

triK 0 


な 

Htlulll-FinrlDuKter 


\ 


タプルウリツウして 


圆 


〇グ プルウリッウして 1凸 タプル州ッウして I 旦ヴ プルウリッウ します] 
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インクカートリッジの交換 


イシクカートリツジ型番と交換時のごを意 


このぺージのもくじ 

〇 「使用できるインクカートリッジ」195 
〇 「インクカートリッジ取り扱い上のごを意」195 


使用できるインクカートリッジ 


本プリンタで使用できる純正インクカートリツジの型番は!^下の通りです。 


インクカートリッジの種類 

型番 

ブラック 

に 1 BK 05 (1 個入り） 


に 1 BK 05 W (2 個入り） 


に 1 BK 05 H (ハーフサイズ） 

カラー 

IC 5 CL 06 (1 個入り） 


IC 5 CL 06 W (2 個入り） 


^ポイント 

♦♦純正品のご使用をお勧めします ♦♦ 

本プリンタのプリンタドライバは、純正インクカートリツジを前提に色調整されていますので、純正品レ:>1外を使うと 
印刷がかすれる場合があります。また、インク残量を検出できない場合もあります。 


インクカートリツジ取り扱い上のごを意 


注意 

-インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにミ主意してください。 

目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い流してください。そのまま 
放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談くださ 
い。 

-インクカートリッジを分解しないでください。 

-インクカートリッジは強〈振らないで〈ださい。 

強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることがあります。 

-インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。またインクは飲まないでください。 

使用上のごを意 

-インクカートリッジは個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、開封後は6ヶ月レ: I 
内に使い切ってください。期限を過ぎたものをご使用になると印刷品質が悪くなるおそれがあります。 

-インクカートリッジは取り付ける直前に開封してください。開封したまま長時間放置すると、正常に印刷できな 
くなるおそれがあります。 

-インクカートリッジの緑色の基板に触らないでください。正常に印刷できな〈なるおそれがあります。 

-本プリンタのインクカートリッジは、にチップでインク残量などのカートリッジ固有情報を管理しているため、 
使用途中に取り外しても、巧装着して使用できます。ただし、巧装着の際は、プリンタの信頼性を確保するため 
にインクが消費されます。 
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-使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にほこりが付かないように、プリンタと同じ環境 
で、インク供給孔部を下にするか横にして保管してください。（インク供給孔部を上にして保管しないでくださ 
い。）なお、インク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありませんが、供給孔部に付いたインクで 
周囲を巧さないようにごを意〈ださい。 

-インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間レ:>1上室温で放置してからご使用〈ださい。 

- EPSON マークの印刷されたラベルは、絶対にはがさないで〈ださい。ラベルをはがすとインクが漏れるおそれが 
あります。 


保管上のごを意 

-インクカートリッジは;令暗所で保管して〈ださい。 

-インクカートリツジは子供の手の届かない所に保管して〈ださし、。 


交換時のごを意 

• インクカートリッジにインクを補充しないで〈ださい。正常に印刷できな〈なるおそれがあります。また、イン 
クカートリッジはにチップにインク残量を記憶していますが、インクを補充してもにチップ内の残量値は書き 
換わらないため、使用できるインク量は変わりません。 

-プリンタの電源がオフの状態でインクカートリッジを交換しないで〈ださい。インク残量が正し〈検出されず、正 
常に印刷できません。 

• プリントヘッドは絶対に手で動かさないで〈ださい。故障の原因になります。 

-インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないで〈ださい。プリントヘッド（ノズル）が乾燥 
して印刷できな〈なるおそれがあります。 


• 交換中はプリンタの電ミ原をオフにしないで〈ださい。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できな〈なるお 
それがあります。 

-インクカートリッジは、全色セットして〈ださい。全色セットしていないと印刷できません。 

• インク充てん中（電漏ランプが点滅中）は、プリンタの電漏をオフにしないで〈ださい。充てんが不十分で印刷 
できな〈なるおそれがあります。 

-使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付いている場合がありますのでごを意〈ださい。交 
換作業後、使用済みのインクカートリッジはポリ袋などに入れて、弊社指定の最寄りの回収ポストまでお持ちい 
ただ〈力、、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して〈ださい。 


インク消費について 

印刷時レ:1外にもレ: I 下の場合にインクが消費されます。 

• インクカートリッジ装着時 

• 印刷前に定期的に行われるセルフクリーニング時 
• プリントヘッドのクリーニング時 


インクカートリッジの回収にご協力〈ださい 

弊社では、環境保全ミ舌動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、 
使用済みカートリッジの回収、巧資漏化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポスト 
までお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設置店舗は、エプソン販売のホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) でご案内しています。 
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イシクカートリッジの交換方ま 


交換方法には下の2つがあります。 

〇 「コンピュータに表示されるメツセージに従って交換」198 
0「 プリンタのボタン操作で交換」198 


注*. 

-交換前に、インクカートリッジの型番と取り扱い上のを意事項をご確認〈ださい。 

。口^「インクカートリッジ型番と交換時のごを意」195 

-インクがなくなった場合は必ず交換してください。1色でもインクがなくなるとプリンタは動作しません。黒1色 
のモノクロ印刷を行う場合でもカラーインクがなくなると動作しません。 


み ポイント 

♦♦インク残量の確認 ♦♦ 

。□な「プリンタ状態を画面で確認」225 


コンピュータに表示されるメツセージにがって交換 


インクがなくなったときや残り少な〈なったときには、コンピュータの画面にメッセージが表示されます。画面上の 
[対処方法]ボタンをクリックすると交換手順が表示されますので、その表示に従うと簡単に交換できます。 


acintoshi 


缸 


A イークがむ < むりました， 


輝ぉ樹巧 


む !] KMM 


HRK ろ 


nw I 


fmM 


-资 か砸 


卜 MtJ UII I 

田3たと互は I 



■J ，リ 1: 正し < IIWFi X'g 


卜 lB*.l 

—ム、 M ン -|t'J，V 占； E：'aT fc* 

T 化がし口 , 

Hi ilihokticik … 

A 5 — I inCLCA 

3 リコ T 4 ■と由占言 . >1 HC で ■ 


I …, i 1 




を ポイント 

インクが十分に残っている場合、上記画面は表示されませんので、「プリンタのボタン操作で交換」に従って交換して 
ください。 


プリンタのボタン操作で交換 


、こんなと#は. 

♦♦黒/カラー、どちらのインクがなくなったかを確認するには ♦♦ 

コンピュータの画面に「インクがなくなりました…」と表示される場合は、その画面で確認できますが、表示されな 
い場合は、エラーランプの点滅の仕方で確認してください。 

「ランプ表示」223 

1. プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタカバーを開けて、【インクカートリッジ交換】ボタンを押します。 

ブリントへッドが移動して、電源ランプが点滅します。 


インクカートリツジの交換方法 198 
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ル:>1降の説明は、カラーインクカートリッジを交換する例です。ブラックインクカートリッジも同じ手順で交換できます。) 

3. 新しいインクカートリッジを袋から取り出し、黄色いテープをはがします。 



- おを* -， 

-黄色いテープは必ずはがして〈ださい。はがさないままセットすると印刷できません。また、そのインクカート 
リッジは使用できな〈なります。 

- EPSON マークの印刷されたラベルは、絶対にはがさないでください。はがすと、インクの钻度が増しプリントへッ 
ドのノズルが目詰まりして印刷できなくなるおそれがあります。 

• インクカートリッジ底面の透明フイルムは、はがさないで〈ださい。 

-緑色の基板には触らないでください。正常に動作/印刷できなくなるおそれがあります。 
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5. 交換するインクカートリッジを取り出します。 



6. 新しいインクカートリッジを置きます。 

インクカートリッジのツメを固定カバーの上に載せてセットしてください。ツメを下にもぐらせると、固定カバーを 
破損するおそれがあります。 



カートリツジのジタを上に 
がせて セットしまず， 


7. 固定カバーを倒し、図の部分を押してインクカートリッジを固定します。 

少し強く押して、しっかり固定してください。 


インクカートリツジの交換方法 200 
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8 . 



このが分は巧さないでくださ U。 

【インクカートリッジ交換】ボタンを押して、プリンタカバーを閉じます。 


プリントへッドが右に移動して、インクの充てんが始まります。 



9. インク巧てんの終了を確認します。 

インクの充てんには、約1分かかります。 

電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充てんは終了です。 



点な=お了！ 

さぉ 〇) 


'' お法 • 

• インク充てん中（電源ランプの点滅中）は、絶対に電源をオフにしないでください。途中で電源、をオフにすると、 
充てんが不十分で印刷できなくなるおそれがあります。 


-取り外したインクカートリツジのインク供給孔部にはインクが付着している場合がありますので、周囲を巧さない 
ようにごを意〈ださい。 


インクカートリツジの交換方法 201 
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、 をポイント 心 

♦ ♦インクカートリッジの回収にご協力ください ♦♦ 

弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、 
使用済みカートリッジの回収、巧資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポスト 
までお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設置店舗は、エプソン販売のホームぺージ （http://www.i-love-epson.co.jp) でご案内しています。 



レ:>1上でインクカートリツジの交換は終了です。 
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ノズルチェックとヘッドクリーニシグ 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。 


の y で！レチェック な) へツ ドクリーニンク I 


厚 





ノズルチ X ツク 


上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしてい 
ないかを確認します。 


ヘッドクリーニング 


ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリン 
トヘッド（ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 


^ポイント 

♦ ♦ノズルチ： L ックとヘッドクリーニングをする前に確認 ♦♦ 

インクがないときや残り少ないときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合はイ 
ンクカートリツジを交換してください。 

D インクカートリッジの交換方法」198 


操作手順 


操作方法は2つがあります。 

〇 「コンピュータ上の操作で行う」203 
〇 「プリンタのボタン操作で行う」207 

コンピュータ上の操作で行う 

ご利用の OS を選択してください。 
〇 「Mac OS 8 / 9の場合」203 
〇 「Mac OSX の場合」205 

Mac OS 8/ 9 の場合 


1. プリンタの竜源をオンにします。 

2. A4 サイズの普通紙を複数枚プリンタにセットします。 


ノズルチ王ックとへッドクリーニング203 
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エッジガイドを巧麻の fl! 巧に 化:^^をこちらじぉゎせまず， 

合わせまず， 



3. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。 

〇口〇「プリンタドライバ「画面の表示方法」」136 

4. I な Sj ボタンをクリックします。 


EPSON 


At 

パむ 

f ライパに击&を《正 


[プリシト個 面 


3 む L ] 

ジ： 6 を 可-ヴ 


^回圆圆圃 

0 A 邦)ウ问石 




I =^^たッじル 


J " 此か I 刪 弓 茵な卜 


「モ-ド 


«巧巧苗互 

〇すート 7* 卜 ：7 T む I S 
D 田 CS 足 

sm 、 か、 


旧化設走]画面 



5. [ノズルチェック]ボタンをクリックします。 



ノズルチ王ックとへッドクリーニング204 
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6. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


.違 ポイント 

操作を進めると、ノズルチ王ックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合は、引き続きへッドクリー 
ニングをしてください。 


正巧/"スルは目註まりして(■诗せん。 En 刷できます。 



其巧八 I ルが目註まりしています。ウリーニぶを実行してくださ(■、 



こんなとさは 

♦♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックパター 
ンと交互に行ってください。また、ノズルチ王ックとヘッドクリーニングを交互に5回レ:>1上繰り返しても目詰まりが 
解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晚レ:>1上放置してください。時間をお〈ことによって、目詰まりし 
ているインクが溶解する場合がありまず。 


Mac OS X の属合 


1. プリンタの竜源をオンにします。 

2. A 4 サイズのを通がを復おかプリンタにセットします。 



エッジガイドを巧化の用1面に 


化巧をこちらにおわせます, 


3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 

B 可 プルウリッウします I 

_ 


4. [アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして、に PSON Printer U 川 ity ] アイコンをダブルクリックします。 


ノズルチェックとヘッドクリーニング 205 
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5. お使いのプリンタを選択して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



6. [ノズルチェック]ボタンをクリックします。 



7. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


ノズルチェックとヘッドクリーニング206 
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9 ポイント， 

操作を進めると、ノズルチ I ックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合は、引き続きへッドクリー 
ニングをしてください。 


正巧 パルは 目註 まりして(■诗せん 。 En 刷で きます。 



其巧 八 I ルが 目註 ま口しています。川-二ぶを実行してくださ 



•、こんなとかま ， I 

♦♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックパター 
ンと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に5回レ:>1上繰り返しても目詰まりが 
解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晚レ:>1上放置してください。時間をお〈ことによって、目詰まりし 
ているインクが溶解する場合があります。 

プリンタのボタン操作で行う 

ノズルチェック 


1. A 4 サイズのを通がを按おかプリンタにセットします。 



エッジガイドを巧化の W 面に 


化巧をこちらにおわせます, 


2. 一度、プリンタの竜源をオフにします。 

3. 【メンテナンス】ポタンを押したまま【電源】ポタンを押します。 

【メンテナンス】ボタンは、プリントヘッドが動き出すまで押したままにしてくださし、。 



4. 印刷されたノズルチ X ックパターンを確認します。 


ノズルチ王ックとへッドクリーニング207 
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正常の例のようにすベてのラインが印刷されている場合は、目詰まりしていません。 

かすれたり、印刷されないラインがある場合は、目詰まりしていますので、ヘッドクリーニングをしてください。 


正巧/"スルは目註まりして(■诗せん。 En 刷できます。 



へッドクリーニンク 

1. プリンタの電源がオンになっていることを確認して、【メンテナンス】ボタンを3秒間押したままにします。 

電源ランプが点滅して、約1分間へッドクリーニングが行われます。電源、ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッド 
ク リーニン グは終了です。 




2. ヘッドクリーニング後は、もう一度ノズルチェックを行って、ノズルの目詰まりが解消されたかをご確認ください。 


しこんなときは J 

♦ ♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリー ニン グを数回行ってみて〈ださい。なお、ヘッドクリー ニン グは、連続で行わずにノズルチェックパター 
ンと交互に行って〈ださい。また、ノズルチ王ックとヘッドクリー ニン グを交互に5回レ:>1上繰り返しても目詰まりが 
解消されない場合は、プリンタの電漏をオフにして一晚上放置して〈ださい。時間をおくことによって、目詰まりし 
ているインクが溶解する場合があります。 


自動メンテナンス機能 


本プリンタには、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「キャッピング機能」と「セル 
フクリー ニン グ機能」があります。 

キャッピング 

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ（フタ）をする機能で 
す。プリントへッドが右端に位置しているときはキャッピングされています。 

もし、プリンタの電漏がオフのときに、プリントヘッドが右端に位置していないとき（キャッピングされていないと 
き）は、そのまま放置すると印刷不良の原因になりますので、一度、プリンタの電源をオン/オフしてください。プリ 
ンタの【電源】ボタンでオフにすることによって、確実にキヤッピングされます。 


ノズルチェックとヘッドクリーニング 208 







































Mac Rev.GM 


PM- 370 OC プリンタ操作ガイド NPD0567 00 



.ぶを*' 

プリントへッドは手で動かさないでください。故障の原因になります。 

セルフクリーニング 

セルフクリーニングとは、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントへッドをクリーニン 
グする機能で、印刷を開始するときなどに行われます。すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。 
セルフクリーニング中に【電源】ボタンを押しても、クリーニングが終了するまで電源はオフになりません。クリー 
ニング中はプリンタの電源、プラグを抜かないでください。 


ノズルチェックとヘッドクリーニング 209 
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ギャップ調整 

ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 


横（左右）のずれ ：プリンタは高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときに 

もインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方 
向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右 
へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の置卜線がずれたり、ぼけたような印刷結果 
になる場合があります。 


み ポイント 

印刷速度より印刷品質を重視する場合は、「双方向印刷」ではなく「単方向印刷」をお勧めします。 

「双方向印刷」をする/しないの設定は、プリンタドライバの[手動設定] ( Windows ) / [詳細設定] ( Macintosh ) で 
行って〈ださい。 


調整手順 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「Mac OS 8 / 9の場合」210 
〇 「Mac OSX の場合」211 

Mac OS 8/9の場合 

1. を通がとスーパーファインがを数枚用意します。 

2. プリンタの電源をオンにします。 

3. プリンタカバーを開けて、アジャストレバーを <0 >位置に設定します。 



4. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。 

D プリンタドライバ「画面の表示方法」」136 

5. [pi ボタンをクリックします。 


ギャップ調整 210 
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[プリシト個面 



旧祕訪ち]画面 



6. [ギャップ調整]ボタンをクリックします。 



7. この後は、画面の指示に従って操作してください。 

Mac OS X の場合 

1. を通がとスーパーファインがを数枚用意します。 

2. プリンタの電源をオンにします。 

3. プリンタカバーを開けて、アジャストレバーを <0 >位置に設定します。 


ギャップ調整 211 
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5. [アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして、に PSON Printer U 川 ity ] アイコンをダブルクリックします。 
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7. [ギャップ調整]ボタンをクリックします。 
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8. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


連 ポイント 

ギャップ調整シートの見方 

ギャップ調整を進めて行〈と、2種類の調整用シートが印刷されます。 

. 黒印刷のためギャップ調整シートでは、それぞれ最もズレのない直線の番号を選択してくださし、 
下図の場合は、「8」を選択します。 



#2 

1111 

12 3 4 

0 1 2 3 4 5 


#3 




-カラー印刷のためのギャップ調整シートでは、それぞれ最もざらつきが少ないパターンの番号を選択して〈ださ 
い。 

下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。 


ギャップ調整 213 
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保管時（長期間使用しないとき）のお願い 


このページのも< じ 

〇 「定期的に印刷してください」215 
〇 「水平な状態で保管してください」215 


定期的に印刷してください 


万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同じように、プリンタも長期間使用しないでいると、プリント 
ヘッド（ノズル）が乾燥して目詰まりする場合があります。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷することをお 
勧めします。 


こんなと#は 

♦♦長期間使っていないプリンタをお使いになる場合は ♦♦ 

長期間使っていないプリンタは、ノズルが目詰まりしている可能性があります。ノズルチェック機能を使ってノズル 
の目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合はプリントへッドをクリーニングしてください。 

ロロ〇「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 203 


水平な状態で保管してください 


プリンタを保管するときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管してくださし、。 


ぶ法》 

-必ずインクカートリッジを取り付けたまま保管してください。取り外した状態で保管すると、プリントヘッドが乾 
燥して印刷できなくなるおそれがあります。 

-保管するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしたりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。 


保管時（長期間使用しないとき）のお願い 215 











Mac Rev.GM 


PM- 370 OC プリンタ操作ガイド NPDO 567 00 


プリンタのお手入れ 


このページのも< じ 

〇 「外装面のお手入れ」216 
〇 「給紙/排紙口ーラのクリーニング」216 

外み面のお手入れ 

1. プリンタの竜おをオフにして、竜源プラグをコンセントから巧きます。 

2. 柔らかい布を使って、ほこ y や汚れをおいます。 

巧れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よ〈絞ってからふいてください。そして最後に、 
乾いた柔らかい布で水気をふいて〈ださい。 

.ぶを* 

•プリンタ内部に水気が入らないようにしてください。 

-ベンジン/シンナー/アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。 

給紙/排紙口ーラのクリーニング 

印刷後の用紙などの表面にローラの巧れが付いたときは、な下の手順に従って、普通紙を給排紙してローラの巧れをふき 
取ってください。 

1. プリンタの竜源をオンにします。 

2. A 3 ノビもしくは A 3 サイズの普通紙を1枚セットします。 

エッジガイドを巧嵌のか面に 巧2^^をこちらじぉゎせまず， 

合わせホず， 



3. 【メンテナンス】ボタンを押します。 

用紙が給紙されます。 


プリンタのお手入れ 216 
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4. もう一度【メンテナンス】ボタンを押します。 

用紙が排紙されます。 



5. 手順2〜5までの操作を2、3回繰り返します。 

これで ローラのクリーニン グは終了です。 


お法 • 

• ♦♦プリンタ内部について ♦♦ 

四辺フチなし印刷をすると、インク吸収部分（スポンジ）にインクが付着しますが、ふき取らずにそのままお使い 
ください。 



. ♦♦ホコリが入らないように ♦♦ 

ホコリの多い場所には設置しないでください。また、ホコリがプリンタ内部に入らないように、必要時な外はプリ 
ンタカバーを閉めてお使いください。 


プリンタのお手入れ 217 
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プリンタ輸送時のごを意 

プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などから守るために、しっかり捆包して〈ださい。 

1. プリンタの電源をオフにします。 

2. プリンタカバーを開け、プリントヘッドが右端のキヤッピング位置にあることを確認します。 



. おを* 一’ 

インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できな〈なるおそれがあり 
ます。 

3. 市販のテープなどで、インクカートリッジセツト部が動かないように本体カバーにしっかりと固定してください。 



長期間貼り付けると糊がはがれ難くなるテープもありますので、輸送後は、直ちにはがしてくださし、 


4. 排紙トレイを収納し、用紙サポートなどの付属品を取り外します。 




5. 電源プラグをコンセントから抜き、インターフェイスケーブルをプリンタから取りかします。 

6. 捆包材を取り付け、プリンタを水平にして捆包箱に入れます。 


プリンタ輸送時のごを意218 
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上記の手順でしっかりと捆包したら、輸送の準備は整いました。 


捆包材取り付け時、輸送時は、プリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてくださし、。 


しこんなときは ^ I 

輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントへッドをクリー ニン グしてください。 
口 □[ク「ノズルチェックとヘッド クリー ニング」 203 


プリンタ輸送時のごを意 219 
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各部の名称と働き 



1 

用紙サポート 

印刷するための用紙を支えます。 

2 

才ートシートフィー 
ダ 

セツトした用紙を自動的に給紙します。 

3 

エッジガイド 

用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面に合わせます。 

4 

プリンタカバー 

インクカートリツジの取り付けや交換時に開きます。 

5 

排紙トレイ 

印刷された用紙を保持します。 



1 

インクカートリッジ 
固定カバー 

インクカートリツジを固定するカバーです。 

2 

プリントヘッド（ノ 
ズル） 

インクを用紙に吐出する部分です。ノズルは外部からは見えません。 

3 

アジャストレバー 

プリントへツドと用紙との間隔を切り替えます。 

通常は< 0>位置で使います。封筒や厚い用紙に印刷する場合にく+ >位置に切り替えて〈ださい。 


各部の名称と働き220 





















Mac Rev.GM 


PM - 370 OC プリンタ操作ガイド NPDO 567 00 



1 

ロール紙ホルダ 

ロール状態の用紙をプリンタにセツトするためのホルダです。 

※イラストはロール紙取り付け時。 

2 

電源ケーブル 

AC100V の電源に接続します。 

3 

パラレルインター 
フェイスコネクタ 

パラレルケーブルでコンピユータと接続するコネクタです。 

4 

USB インターフェイ 
スコネクタ 

USB ケーブルでコンピユータと接続するコネクタです。 

5 

用紙サポートアダプ 
夕 

ロール紙ホルダと用紙サポートを取り付けるためのアダプタです。 


3 2 



1 

電源ランプ 

印刷可能状態のときに点灯し、データの受信処理中、インクカートリッジ交換作業中、クリーニング中、 
プリンタの終了処理中に点滅します。 

2 

エラーランプ 

用紙がセットされていない場合や紙詰まり、インクがなくなったとときなどに点灯/点滅します。 

3 

インクカートリツジ 
交換ボタン 

インクカートリッジを交換する際に使用します。 

ボタンを押すと、プリントへッドがインクカートリッジ交換位置に移動し、交換後にもう一度押すと、プ 
リントへッドが元の位置に戻ります。 

4 

電源ボタン 

プリンタの電源をオン/オフします。 

5 

メンテナンスボタン 

-用紙を給紙、または排紙します。通常の印刷時は自動的に給紙/排紙されますので、このボタンを押 
す必要はありません。 

-メンテナンスボタンを押したまま電源ボタンを同時に押すと、プリンタの動作確認（ノズルチェック 
パターン印刷）を行います。 

• 3 砂間押したままにすると、プリントヘッドのクリーニングを行います。 


各部の名称と働き221 
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6 口ール紙ボタン 


ロール 紙を給紙、または排紙します。 

ボタンを押したときのプリンタの動作は、が下の通りです。 

• 1砂押： 

ロール 紙を セツト するときに押す と、ロール 紙を給紙します。 

ロール 紙の印刷後に押す と、 切り離しやすい位置まで ロール 紙を紙送りします。 
ロール 紙の カツト 後に押す と、 印刷開始位置まで ロール 紙を戻します。 

ロール 紙を取り除いた後に押すと、 エラー ランプを消灯させます。 

•つ砂押 • 

ロール紙をプリンタ後方（取り除くことができる位置）に戻します。 


各部の名称と働き222 
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内 

容 

が下の 3 つのエラー内容が考えられます。 

内容 1 

内容 2 

内容 3 


用紙がセットされていません。（印刷実 

印刷中に紙詰まりが発生しました。 

黒、カラーどちらかのインクがなくなつ 


行時のみのエラーです。） 


たか、インクカートリッジがセットされ 
ていません。※ 


ラシプ表示 


エラーランブ 

gS ランプ 



このページのもくじ 

〇 「電源ランプ」223 
〇 「エラーランプ」223 

〇 「ランプの組み合わせによるエラー表示」224 


電源ランプ 


エラー ランプ 


ン 

プ 

の 

状 

態 

〇6 

点な 

〇(!) 

点巧 

0(1) 

高速おな 

内 

印刷データ待ちの状態です。 

印刷中/インクカートリツジの交換中/ 

プリンタが終了処理をしている状態で 

容 


インクの確認中のいずれかの状態です。 

す。数抄間待つと消灯します。 

対 

正常な状態です。 

正常な状態です。 

正常な状態です。 

化 




方 




ま 





仙 


就 


ランプの状態 


ランプ表示 z23 
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•か □ 

点岛 


インクが残り少な〈なりました。 


新しいインクカートリツジを準備してくださし、。 


用紙をセツトして、定形紙の場合は【メ 
ンテナンス】ボタンを、ロール紙の場合 
は【ロール紙】ボタンを押してください。 

詰まっている用紙を取り除いてくださ 
い。 

口□な「定形紙の取り除き方法」 103 
「口ール紙の取り除き方法」 104 

【メンテナンス】ボタンを押してくださ 
い。 

プリントへツドがインクカートリツジ 
交換位置に移動して、エラーランプの状 
態が変わり、どちらのインクがなくなつ 
たかを知ることができます。 

♦ 

ボタンを押したときにプリントへッドが移動した場合は、先にインクエラーを解決 
してください。 

内容 3 で【メンテナンス】ボタンを押した後のエラーランプの状態 

•か □ 

•か D 

•か〇 

点な 1 

点な己 

点巧 

黒インクがなくなりました。 

カラーインクがなくなりました。 

両方のインクがなくなったか、またはイ 
ンクカートリツジがセツトされていま 
せん。 

新しいインクカートリッジに交換してください。 

DDE。 「インクカートリッジの交換方法」 198 


※インクカートリツジを交換しても、まだ点灯している場合は、正しくインクカートリツジが認識されていません。もう- 
トリツジをセツトし直してみて〈ださい。 


-度インク カー 


ラン プの組み合わせによる エラー 表示 


ン 

プ 

の 

状 

態 

• 6 -D *6 

お打 巧打 

•6*0 〇6 
な宜お妈 

内 

キャリッジ（インクカートリッジをセットしている部分）が正 

プリンタ内部の部品調整が必要です。 

容 

常に動作してない、またはその他のエラーが発生しました。 


対 

一旦電源をオフにして、再度電源をオンにしてください。それ 

一旦電源をオフにして、再度電源をオンにしてください。それ 

化 

でもエラーが解除されない場合は、電源をオフにして、プリン 

でもエラーが解除されない場合は、お買い求めいただいた販売 

方 

夕内部に異物（輸送用の保護具、用紙など）が入っていないか 

店、またはエプソンの修理相談窓口へご相談ください。 

ま 

確認し、電源をオンにしてください。 



ランプの状態内容対処方ま 


対処方ま 


ランプ表示224 
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プリンタ状態を画面で確認 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、コンピュー 
夕の画面で確認できます。 




表示方法 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（表示方法）」225 
OrMacOSX の場合（表示方法）」226 


Mac OS 8/9の場合（表示方ま) 


1. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。 

。□〇「プリンタドライバ「画面の表示方法」」136 


2. な S ボタンをクリックします。 


[プリシト個面 



旧祕訪ち]画面 



3. [ EPSON プリンタウインドウ]ボタンをクリックします。 


プリンタ状態を画面で確認 225 
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4. プリンタの状態を確認します。 


正巧時 



エ7-時 


巧か"。 



他ち；と 


TEi ほか i ご Ws h がしけ , 
■ : ICIMOWCIK 脚 


AS - : I [吐 LOS 

口 m 巧审14クけ*々 t * と W か t* Wife *If ， 


[,5 B な] 


r か I ■ゎ < 


み ポイント 

エラー状態になっている場合は、表示されているメツセージに従ってエラーを解除してくださし、。 


MacOSX の場合（表示方法） 

1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


B 可 プルウリッウします I 

2. [アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして、に PSON Printer U 川 ity ] アイコンをダブルクリックします。 


プリンタ状態を画面で確認22〇 























































Mac Rev.GM 


PM- 370 OC プリンタ操作ガイド NPD0567 00 




¢5 f だ=四 

巧を ザ 苗 

It * AL - S ザ 

コンビユー:？ ホー t よく田う MU 

1パち目*«、子.巧こ E ES 


タブルウ リ ツウして 1 > 

:?すリヴーシシステム ： L - ザ 

600 A アブリブーシコン 


〇 


5 イプ 5 


と；.ぶ fsi =の]- 

JK 古 A じ 田ぞ 


再で ザ 

コンビ； 1-3 ホ ーt よ <3e,wu 
巧み目 *6.1-59 。亡が 


A りか 5CPF0 


且 ヴプルウリツウします 共 A 


EfSON Pfincer Uiill け 


lt» 因 


EfSON 


王—テイイ 


Sirupz Pro X 


Ne : …が 


巧 


3. お使いのプリンタを選択して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


ee 


SR 



プりツロリスト 


EPSON USB 


ウリッウ LS す 


r キ甲ツわ A 




4. [ EPSON プリンタウィンドウ]ボタンをクリックします。 

©e EPSOM PvirtTSf UliiiEy 



5. プリンタの状態を確認します。 


プリンタ状態を画面で確認227 
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4* り一 


正を時 




ホ 


ィン >7 ■曲 







1 

JUL 




卜パ frfJ •■う 

i , 

!M 3 ド ' 


エラー時 


圏 ホ 



み ボイ：/卜 

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してくださし、。 


プリンタ状態を画面で確認228 
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使用できる用紙 


エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう各種用紙をご用意しております。市販の普通紙にも印刷す 
ることができますが、よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 

下では、本プリンタで印刷できるエプソン製専用紙、市販用紙について説明します。 


A4/L 判サイズなどの用紙 

〇 「エプソン製専用紙」 229 
〇 「市販用紙」 231 

ハガキ 

〇 「エプソン製専用ハガキ」 231 

〇 「官製ハガキ」 231 

封筒 

〇 「封筒」 232 

口ール紙 

〇 r 口—ル紙」 233 


A 4/ L 判サイズなどの用紙 


エプソン製き用紙 


お法 • 

一部専用紙に付属の「クリーニングシート」は、本プリンタでは紙送りの機構上ご使用になれません。 

写直用紐 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

写真用紙く光沢> 

(※旧名称： PM 写真用紙<光沢 
>) 

長期間色あせに〈い高品質な写真を印刷でき 
ます。つややかに仕上がるのでデジタルカメラ 
で撮った記念写真などをアルバ厶に入れたり、 
フォトフレームに入れて飾ったりと、まさに写 
真として使えます。 

L 判 

20 

KL20PSK 

50 

KL50PSK 

100 

KL100PSK 

2L 判 

20 

K2L20PSK 

六切 

50 

K6G50PSK 

A4 

20 

KA420PSK 

50 

KA450PSK 

100 

KA 4100 PSK 

250 

KA4250PSKN 

A3 

20 

KA320PSK 

A3 ノビ 

20 

KA3N20PSK 

写真用紙く絹目調> 

(※旧名称： PM 写真用紙<半光 
沢 >) 

長期間色あせに〈い高品質な写真を印刷でき 
る光沢感をおさえた写真用紙です。アルバムや 
フォトフレームに入れて飾ったり、グラフイツ 
クアートのプリントに使ったりと幅広い使い 
方ができます。 

L 判 

20 

KL20MSH 

100 

KL100MSH 

2L 判 

20 

K2L20MSH 

写真用紙く絹目調> 

(:※旧名称： PM/MC 写真用紙く半 
光沢 >) 

A4 

20 

KA420MSH 

A3 

20 

KA320MSH 

A3 ノビ 

20 

KA3N20MSH 


※用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。 


使用できる用紙229 
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ザ: 5 尺紐 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

光沢紙 

デジタルカメラで撮った写真や CG などの作品 
を印刷するのに適した厚ロタイプの光沢紙で 
す。 

A4 

20 

KA420GP 

50 

KA450GP 

100 

KA4100GP 

A3 

10 

KA310GP 

A3 ノビ 

20 

KA3N20GP 


光沢 フイルム 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

スーパーフアイン専用光沢フィ 
ルム 

写真高画質を美しく実現する専用光沢フィル 
ムです。破れにくく、写真や CG 作品などが豊 
かな質感に仕上がります。 

A6 

10 

MJA6CP1 

A4 

20 

MJA4SP6 

A3 ノビ 

20 

MJA3NSP6 


マ ツト紐 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

フォトマット紙 
(※旧名称： PM マット紙） 

しっかりとした厚みのあるマツトタイプの高 
耐光紙です。光沢のない落ち着いた質感で、写 
真やカレンダー、 POP、 ぺーパークラフトなど 
の作成に適しています。 

A4 

50 

KA450PM 

A3 

20 

KA320PM 

A3 ノビ 

20 

KA3N20PM 

スーパーフアイン紙 

デジタルカメラで撮影した写真や CG 作品、写 
真/グラフ入りの文書の印刷に適した専用紙で 
す。 

A4 

100 

KA 4100 NSF 

250 

KA4250NSF 

A3 

100 

KA 3100 NSF 

A3 ノビ 

100 

KA3N100NSF 


※用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。 


普通紙 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

両面上質普通紙 
く再生紙> 

ビジネス文書の大量印刷やホームページの印 
刷などに適したインクジ X ット用の普通紙で 
す。細かい文字や基線なども、にじみを押さえ 
くっきり鮮明に印刷できます。 

両面上質普通紙は、古紙100%配合の再生紙で 
す。 

A4 

250 

KA4250NPD 

A3 

250 

KA3250NPD 


特 殊 用 紙 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

ミニフオトシーノレ 

自分で撮った写真やイラストを使って、ハガキ 
サイズに16分割の楽しいオリジナルシールを 
作ることができます。 

※ハガキサイズ16分割シールに対応したアプ 
リケーシヨンソフトが必要です。 

ハガキ 
(16 分割） 

5 

MJHSP5 


使用できる用紙 230 
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アイロンプリントぺーパー 

印刷した写真やイラストを、アイロンを使って 
衣類などに転写可能な特殊用紙です。 

※転写できる素材は、「綿100%」または「綿 
50〇/〇が上の混納」です。 

A 4 

5 

MJTRSP 1 


A 3 

5 

KA 35 TR 

フォト光沢名刺カード 

写真高画質の四辺フチなし全面印刷であなた 
だけのオリジナル名刺が作れます。 A 4 に8面 
の名刺を印刷できます。 

※片面印刷用です。ミシン目つきです。 

A 4 サイズ 
(8 分割） 

10 

KNC 10 PP 

スーパーファイン専用 
ラベルシート 

オリジナルのステッカーが手軽に作ることが 
できる、裏面糊付きのラベルシールです。巧き 
な形に切り取れるノーカットタイプです。 

※全面シールです。ミシン目はありません。 

A 4 

10 

MJASP 5 

専用 OHP シート 

写真やグラフが鮮明に再現可能な、透明のフィ 

J レムでできた OHP シートです。会議やプレゼ 
ンテーシヨンに役立ちます。 

A 4 

10 

KA 410 SOHP 



30 

MJOHPS 1 N 

スーパーファイン専用バックラ 
イトフイルム 

ライトボックスに貼り付ければ、写真やグラ 
フィックをデザインしたディスプレイが簡単 
に作成できます。 

A 3 

10 

MJA 3 SP 4 


市販用紙 

一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙をご利用くださし、 


お注* 

• 坪量 64〜 90 g/m 2 、 厚さ0.08〜 0.11mm の範囲のものをご使用〈ださい。 

• 本プリンタで使用できるサイズについては、下のページでご確認くださし、。 
。□な「印刷できる用紙のサイズ」260 


ハガキ 


エプソン製専用ハガキ 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

写真用紙く絹目調>はがき 
(※旧名称：写真用紙く半光沢> 
はがき） 

長期間色あせにくい高品質な写真を印刷でき 
る光沢感をおさえたハガキです。 

ハガキ 

20 

KH 20 MSH 

フォト■クォリティ■力ード2 

デジタルカメラで撮った写真やイラストを 
使ったハガキの印刷に適した色あせにくい光 
沢ハガキです。 

ハガキ 

20 

PMHSP 1 

スーパーファイン専用ハガキ 

デジタルカメラで撮影した写真入りのハガキ 
印刷に適した光沢のないハガキです。 

ハガキ 

50 

MJSP 5 


※用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。 


ぶを * 

一部のエプソン製ハガキに付属の「クリーニングシート」は、本プリンタでは紙送りの機構上ご使用になれません。 

官製ハガキ 

一般の官製ハガキをご利用ください。インクジエツト対応の官製ハガキもご利用できます。 


兵法* 

• 往復ハガキの場合は、中央に巧り目のないものをお使いくださし、。 
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. 市販の再生紙ハガキなどは、正常に給紙できないおそれがあります。 


封筒 


本プリンタで印刷できる封筒のサイズは、レ:>1下の通りです。 


7 mm じ(巧 
r 

巧 [f ' 


23日 


176 




長形 



3ち 


120 


\ 

すお 

1ち 


7 mm 切巧 





長お 

4ち 




90 



\ 

すお 

严 




而 


洋お 

足 


90 


単位 ： mm 



なお 

4ち 

ノ 




而 


み ポイント 

-上記の封筒であってもフラップの長さが異なる封筒をご使用の場合は、ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定 
してから印刷して〈ださい。ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定する場合、用紙の長さはフラップを含めた 
長さに設定してください。 

〇口〇「オリジナルサイズの用紙に印刷」73 


• ふくらんでいる圭才筒は、よくしごいて、ふくらみを取り除いてからこ使用〈ださし、。 


法* 

-ご利用の封筒によっては、上記の定形サイズの封筒またはユーザー定義サイズで設定した封筒で印刷したにもかか 
わらず、印刷開始位置がずれることがあります。印刷前には必ず試し印刷することをお勧めします。 

-印刷可能なサイズの封筒であっても、レ:>1下の封筒はご使用になれません。無理にご使用になると、給紙機構に悪影 
響を及ぼすおそれがありますので、絶対にご使用にならないでください。 
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が下の封短は使用できません 


の0巧けわよ。巧着の 
姐巧げ拖された封筒 


7ラップの先が円驰 
おがの訂筒 


すでにつラップがおられ 
1 ている訂筒 



二重訂筒 


7ラップを一度巧り 
再度にげた訂筒 


う7ラップのホ喘が 
i 五ちおがの巧筒 



口ール紙 


ェプソン製専用の口ール紙をお使いくださし、。 


用紙名 

特長 

サイズ 

型番 

写真用紙く光沢> ロールタイプ 
(※旧名称： PM 写真用紙<光沢 
> ロールタイプ） 

長期間色あせに〈い高品質な写真を印刷でき 
ます。つややかに仕上がるのでデジタルカメラ 
で撮った記念写真などをアルバムに入れたり、 
フォトフレームに入れて飾ったりと、まさに写 
真として使えます。 

89mm X 10m 
(L 判サイズ） 

K89ROLPS2 

100 mm X 10m 
(ハガキサイズ） 

K100ROLPS2 

127mm X 10m 
(L 判/ 2L 判サイズ） 

K127ROLPS2 

210mm X 10m 
(A4 サイズ） 

KA4ROLPSK 

329mm X 10m 
(A3 ノビサイズ） 

KA3NROLPSK 

写真用紙<絹目調>ロールタイ 
プ 

(※旧名称： PM/MC 写真用紙<半 
光沢> ロールタイプ） 

長期間色あせに〈い高品質な写真を印刷でき 
る光沢感をおさえた写真用紙です。アルバ厶や 
フォトフレームに入れて飾ったり、グラフイツ 
クアートのプリントに使ったりと幅広い使い 
方ができます。 

89mm X 10m 
(L 判サイズ） 

K89ROLMS2 

100mm X 10m 
(ハガキサイズ） 

K100ROLMS2 

210mm X 10m 
(A4 サイズ） 

KA4ROLMSH 

329mm X 10m 
(A3 ノビサイズ） 

KA3NROLMSH 

写真用紙く絹目調>ロールタイ 
プ 

(※旧名称： PM 写真用紙<半光 
沢> ロールタイプ） 

127mm X 10m 
(L 判/ 2L 判サイズ） 

K127ROLMS2 
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フオトマツト紙口ールタイプ 
(※旧名称： PM マツト紙口ール 
タイプ） 

しっかりとした厚みのあるマツトタイプの高 
耐光紙です。光沢のない落ち着いた質感で、写 
真やカレンダー、 POP、 ぺーパークラフトなど 
の作成に適しています。 

89mm X 7m 
(L 判サイズ） 

K89ROLPM 

100 mm X 8m 
(ハガキサイズ） 

K100ROLPM 

127mm X 8m 
(L 判/ 2L 判サイズ） 

K127ROLPM 

光沢紙口ールタイプ 

デジタルカメラで撮った写真や CG などの作品 

89mm X 10m 

K89ROLGP 


を印刷するのに適した厚ロタイプの光沢紙で 

(L 判サイズ） 



す。 



スーパーフアイン紙口 ールタイ 

横断幕や垂れ幕などの印刷に適した薄手の用 

210mm X 20m 

KA4ROLNSF 

プ 

紙です。 

(A4 サイズ） 



※用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。 
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Mac Rev.GM 


付録 


PM- 370 OC プリンタ操作ガイド NPDO 567 00 


ディスプレイの発色プロセス<加法混色> 


色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、ホ （R )、 緑 （ G )、 青 （ B) の3色の光が見えます。 

これは「光の兰原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（全てが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（全てが100:白）ま 
でを色を加えることで表現するため、 CRT ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。 


色について 


普段何気な〈見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、力 
ラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明します。 


ホ C 


このぺージのもくじ 

〇 「色の要素」235 

〇「 ディスプレイの発色プロセスく加法混色>」235 
〇 「プリンタ出力の発色プロセスく減法混色>」236 
〇 「出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力>」236 


色の要素 


一般に「色」というとホや青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほか 
に彩度、明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場合、彩度を上げるとよ 
りホ〈なりますが、彩度を落とすと無彩色になっていき、最後はグレーになります。 

明度はその字の通り、明るさつまり光の強弱を表す要素です。明度を上げるとより白っぽく、逆に明度を落とすと暗 
/な y ます 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。 




巧貴音 



色について z 35 
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プリンタ出力の発色プロセス<減法混色> 


加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出 
すことはないため、反射した光で色を表現することになります。（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色） 
し、残りの色を反射することで色を表現します。） 

例えば「ホいインク」の場合、レ:>1下のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。この光がホいインクに当たった場合、ほ 
とんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、ホい色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射 
したホい光が目に入り、その物体（インク）がホ〈見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現しま 
す。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光を全〈反射しない色）になるシアン （C)、 
マゼンタ （M)、 イェロー （Y) の3色です。この3色を一般に「色の兰原色」と呼び、「光の兰原色」と区別します。 
理論的には C/M/Y の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 
(BK) インクを使用し、 C/M/Y/BK の4色で印刷します。 



出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力> 


コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる 
必要があります。なぜなら、 CRT ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される 
色は減法混色であるからです。 

この R/G/B 一 C/M/Y 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全 
に一致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。しかし、これらの 
差異をできる限り合わせこむことが可能です。 



み ポイント 

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （C/M/Y) ー ディスプレイ （ R / G / B ) 一 印刷 ( C / M / Y ) の変換が 
必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリ 
ブレーシヨンと呼び、市販のスキヤナユーテイリテイソフトウエアの中にはこの機能があるものがあります。 


色について 236 
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解像度とは？ 


よりきれいに画像を印刷するためには、本プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここ 
では、画像データと本プリンタの解像度について説明します。 



このページのもくじ 

〇 「解像度とは？」237 

〇 「画像データ解像度とプリンタ解像度の関係」238 
〇 「印刷サイズと画像サイズの関係」238 


解像度とはマ 


デジタルカメラの画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドッ 
卜の密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが 「dpi」 に 5.4mm あたりのドット数 (Dot per Inch)] という単位で、これは 25.4mm (1 インチ）当りにどれだけの 
点が含まれているかを表しています。 



10日 dpi の画愤データ 24日 dpi の画棵デーり 


本プリンタの特長の1つである2880 dpi 印刷とは、 25.4mm (1 インチ）の長さ当りに2880個のインクの点を並べて巧つ 
ことにより画像を構成していることを意味します。 


解像度とは？ 237 
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画像データ解像度とプリンタ解像度の関係 


画像データは1ドットでどんな色でも表現できるのに対し、プリンタの印刷画像は1ドットで通常4色 (C/M/Y/BK) のう 
ち1色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ1ドット分の色を表現して 
います。そのため、2880 dpi のプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは 2880dpi より低いもので十分なので 
す。 

また、画像データの解像度を上げれば印刷画質も向上しますが、解像度を上げすぎても印刷速度が遅くなるだけで大きな 
画質向上は望めません。 

レ:>1下の表を参考にして、本プリンタの出力解像度に適した画像データをご用意〈ださい。 


En 刷モ-ド(品酉) 


7 ァイ >En 刷 1 

スーパー 7W>Er®r 

1 00dpi 200dpi 300dpi 400dpi 

■ ■■且 1 ■ ■ ■ 

^ TTT^™ 

7 ォ师刷 


スーバー 7 ォトが吊り 



ブラックインクのみを使用してモノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。 


印刷サイズと画像サイズの関係 


用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大き〈なることで解像度が低下し画質は粗〈なります。 

また、逆に縮ル印刷すると、解像度は上がりますが、必要レ:>1上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



函击数: 1500X2100 Efl 刷サイス: A 6 函弟飄: 1500x2100 Efl 刷サイ九 A 4 

賠惊度はわよ f 36日 dpi 醉惊度はおよ日日 dpi 

下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意ください。 

デジタルカメラ 


画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2L 判 

B5 

A4 

A3 ノビ 

約 30 万画素 

640 X 480 

〇 

A 

A 

A 

A 

約48万画素 

800 X 600 

〇 

A 

A 

A 

A 

約80万画素 

1024 X 768 

◎ 

〇 

A 

A 

A 

約130万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

〇 

A 

A 

約200万画素 

1600 X 1200 

◎ 

◎ 

〇 

O 

A 

約300万画素 

2048 X 15% 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 

約400万画素 

2240X1680 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 

約500万画素 

2560X1920 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 
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A 画素数が少なく、良好な印刷結まが得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結まが得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 

※高い印刷結まが得られるが、印刷結ま確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 

スキヤナ 


入力解像度 

原稿サイズ 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2L 判 

B5 

A4 

A3 ノビ 

フイルムスキヤナ 

1200 dpi 

- 

1700 X 1100 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

A 

フラツトべツドス 

キヤナ 

300dpi 

4x6 

1200 X 1800 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

A 

A4 

2550 X ：3600 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

600dpi 

4x6 

2400 X ：3600 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

A4 

5100 X 7200 

X 

X 

□ 

□ 

◎ 

1200 dpi 

4x6 

4800 X 7200 

X 

X 

□ 

□ 

◎ 

A4 

10200 X 14000 

X 

X 





A 画素数が少なく、良好な印刷結まが得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結まが得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 

※高い印刷結まが得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 


Photo CD 


品質 

標準的な 
画像サイズ 
( ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2 L 判 

B 5 

A 4 

A 3 ノビ 

BASE 

768 X 512 

〇 

A 

A 

A 

A 

4BASE 

15：36 X 1024 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

A 

16BASE 

3072 X 2048 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 


A 画素数が少なく、良好な印刷結まが得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結まが得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 

※高い印刷結まが得られるが、印刷結ま確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 
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印刷の中止方法 


印刷を中止したいときは、下の手順で印刷を中止してくださし、。 



印刷の中止手順 


み ボイント 

何らかの理由により印刷を強制終了させたい場合は、まず始めにプリンタの竜漏をオフにしてください。印刷中の用 
紙は排紙されます。その後、レ: I 下の手順で印刷データを削除してください。 

ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（印刷の中止手順）」240 
OrMacOSX の場合（印刷の中止手順）」241 


Mac OS 8/9 の場合（印刷の中止手順） 

バックグろウシドプリシトが用時の場合 

画面上に表示される EPSON Monitor IV を使用して印刷を中止します。 
1. アプリケーシヨンメニユーから [EPSON Monitor IV ]を選択します。 

EPSON Monitor IV の画面が表示されます。 



2. 印刷文書のアイコンをクリックして、&ボタンをクリックします。 


印刷キャンセルに関する画面が表示された場合は、画面の表示に従ってください。これで印刷が中止されます。 


印刷の中止方法 240 
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み ポイント 

印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順 （EPSON Monitor IV で削除）と同じように操作して〈ださい。 
バックグろウシドプリシトホが用の場合 

Macintosh の機能を使用して印刷を中止します。 

1. コマンド（お）キーを押しながらピリオドし）キーを押します。 

印刷キャンセルに関する画面が表示された場合は、画面の表示に従って〈ださい。これで印刷が中止されます。 

MacOSX の場合（印刷の中止手順） 

[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して印刷を中止します。 

印刷途中の場合は、[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンが [ Dock ] 内に表示されて 
いますので、このアイコンをクリックしてください。 

1.[ Dock ] 内の[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをクリックします。 


接菌 U ち ^: 寫ぉ 


ウリツウ诚 す] 


2. プリント中のプリンタ名をダブルクリックします。 

印刷状況が表示されます。 


&ee 


ブ U ンタ 


〇 


さ W @ が 



タプルウリツウ します] 


3. 印刷データをクリックして、[削除]ボタンをクリックします。 
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これで印刷が中止されます。 



M つり叫つ、 屛 


〇 州クウして 


、.、み ポイン ト， 

印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順と同じように操作してくださし、。 


印刷の中止方法 242 
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用紙別プリンタドライバ設定一覧 


各用紙によってプリンタドライバの[用紙種類]の設定が異なります。レ:>1下をご確認〈ださし、。 





Mac 05 


巧 


mm 


ぷ 


-yst 四けじし 






孟 


— 叶 巧 IHH 田 

0 h スブ AKE 
01 MH 互 


- 巧、 



； nia-7t«Tl,^ rft 王 J'OT し e ：. 

. 曲—レ. <み占2田0.レ>1- 

ム J て Ugli 与 j^r ■てで ホ fcl 1 ■ I 
* P . PBitf — レ 


しろが 


巧 , f" プレビ j - 、 tPD* とレ im.. > f 中 " シ t* ■ う (7y 占 ■1'^ 


セツトした用紙を選択して〈ださい。 

〇 「 A 4/ L 判サイズなどの用紙」243 
〇 「ハガキ」244 
〇 「封筒」244 
〇 r 口ール紙」244 


A4/L 判サイズなどの用紙 


セットした用紙 

プリンタドライバ設定 
[ 用紙種類 ] 

写真用紙く光沢> 

EPSON 写真用紙 

(旧名称： PM 写真用紙 < 光沢 >) 


写真用紙く絹目調> 


(旧名称： PM 写真用紙 < 半光沢>、 PM/MC 写真用紙 < 半 


光沢 >) 


光沢紙 

EPSON 光沢紙 

フォトマット紙（旧名称： PM マット紙） 

EPSON フォトマット紙 

スーパーフアイン紙 

EPSON スーパーファイン紙 

両面上質普通紙<再生紙> 

普通紙 

スーパーフアイン専用光沢フィルム 

EPSON フォトシール 

ミニフオトシーノレ 

EPSON フォトシール 


用紙別プリンタドライバ設定一覧 243 
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アイロンプリントぺーパー 

EPSON アイロンプリントぺーパー 

フォト光沢名刺カード 

EPSON 光沢紙 

スーパーファイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーファイン紙 

専用 OHP シート 

EPSON 専用 OHP シート 

スーパーファイン専用バックライトフィルム 

バックライトフィルム 

一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙 

普通紙 


ハガキ 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[ 用が種類 ] 

官製ハガキ 

普通紙 

官製ハガキ（インクジエツト紙） 

宛名面 

普通紙 


通信面 

官製ハガキ（インクジエツト紙） 

写真用紙く絹目調>はがき 

(旧名称：写真用紙く半光沢>はがき） 

宛名面 

普通紙 

通信面 

EPSON 写真用紙 

フォト■クォリティ■力ード2 

宛名面 

普通紙 


通信面 

EPSON 光沢紙 

スーパーフアイン専用ハガキ 

宛名面 

普通紙 


通信面 

EPSON スーパーファイン紙 


封筒 


[普通紙]を選択して〈ださし、。 

口ール紙 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 


[ 用紙種類 ] 

写真用紙く光沢> ロール タイプ 

(旧名称： PM 写真用紙く光沢> ロール タイプ） 

EPSON 写真用紙 

写真用紙<絹目調> ロール タイプ 

(※旧名称： PM 写真用紙く半光沢> ロール タイプ、 PM/MC 
写真用紙く半光沢> ロール タイプ） 


光沢紙 ロール タイプ 

EPSON 光沢紙 

フオトマツト紙口ールタイプ 
(旧名称： PM マツト紙） 

EPSON フォトマット紙 

スーパーフアイン紙口ールタイプ 

EPSON スーパーフアイン紙 


用紙別プリンタドライバ設定一覧 244 
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印刷後のごを意と用紙保存方法 


印刷後のごを意 


レ:>1下の用紙に印刷した後は、下の点にごを意ください。 

-写真用紙く光沢 > (旧名称： PM 写真用紙く光沢 >) 

. 写真用紙く絹目調 > (旧名称： PM 写真用紙く半光沢>、 PM / MC 写真用紙く半光沢 >) 

印刷後の用紙は、速やかに排紙トレイから取り除いて乾燥（ X )させて〈ださい。 

印刷後の用紙が排紙トレイで重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。 
この跡は乾燥させればな〈なりますが、重なっている状態で放置すると、乾燥させても跡が消えませんのでごを意くださ 
い。 

X 1枚ずつ広げ24時間程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重わて乾燥 
させてください。 

印刷後の用紙保存方法 


印刷後は、変色を防ぐために!^下の内容を参考にして正しい展示/保存を行ってください。正しい展示/保存を行うことに 
よって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。 


&ポイント 

-一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）していきます。ェ 
プソン製専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低〈抑えることができます。 

-各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専用紙の取扱説明書をご覧ください。 

乾燥方法 

乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重ならな 
いようにミ主意して、十分に乾燥させて〈ださい。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて 
乾燥させることも可能ですが、その場合はまずそれぞれを15分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙など 
を1枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させてください。 

ぶを* _ 

• ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 

-直射日光に当てないでください。 

保存/展示方法 

乾燥後は、レ: I 下の説明を参照して速やかに保存/展示を行ってください。 

クリアファイルやアルバムじ人れ.陪所でなを 

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く抑える、一番良い保存方法です。 


印刷後のごを意と用紙保存方法 245 
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ガラスがきお縁に人れて展示 

空気を遮断する展示方法で、変色の度合いを抑えることができます。 



... 衣 兑> 

-ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてくださし、 
-写真現像室など化学物質がある場所での保存/展示は避けてください。 


印刷後のごを意と用紙保存方法24〇 
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プリンタ共有方法 


ネットワーク環境が整っている場合は、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコンピュータと共有できます。 

プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのコンピュー 
夕は、プリントサーバ機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して 
プリンタを共有することになります。 



設定方法 


f 法 A 

プリントサーバ機とクライアント機にインストールするプリンタドライバは、同じバージョンのものをご使用くださ 
い。異なったバージョンを使用すると印刷できない場合があります。 


み ポイント 

これ!^降の説明は、各コンピュータにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。 

プリントサーバ機の設定 

。□な「プリントサーバ機の設定 （ MacOS 8/9)」 248 
。□な「プリントサーバ機の設定 （ MacOSX )」 250 

クライアント機の設定 

。□な「クライアント機の設定 （ MacOS 8/9)」 252 
。□:^>「クライアント機の設定 （ MacOSX )」 254 


プリンタ共有方法247 
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プリントサーバ機の設定 (Mac OS 8 / 9) 


設定手順 


アップルメニューから[セレクタ]をクリックします。 


iota 州ッウしていけ 

■ こか ゴ — 9 にいて... 

1 1 

1 か A»le >3 テム-ブロ 3 ぶ 一 J 卜 

1 因 Applet 日 ホーを-イオ了レーで 
gOpmOo […口 R 串 ^ 

会 S impl がか rt ホ 

〇 Y :^宙 — t 卜了クた；^ P 

回 キ - 盼 1 
みヴを 7 け H が 

[g ジヴ y ■パでル 
阻スクさをプブトク 
タスティで*一て 

ウリッウ視す 1 

J □/- トパド ト 


2. 本プリンタのアイコンをクリックして、[設定]ボタンをクリックします。 


□ ' じレクタ .呂 



&ポイント 

• [ AppleTalk ] の設定が[使用]になっていることを確認してください。 

- [ AppleTalk ゾーン]の一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表示されます。プリンタを接続した 
ゾーンを選択して〈ださい。 

3. [このプリンタを共有]をチェックして、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

名前は、ネットワーク上で表示される名称です。 

パスワードを入力すると、ほかのコンピュータから共有プリンタに接続する際にパスワードの入力が必要になります。 


11 チ 1 。。して I 与 y パち邮ミ ぶ巡が 

よこ— のプ"_?ン？モな*_ 

[ wtv 巧 MK*lMh K わた■プロ > ft かコンピ SL - かかろ L ホ 

申た圧.ごか占 iro u m — i _ 

- ►を お;■夕け卜 SMJO 


- なつード； [ 


凸 7 

、力して 1 




[ キトンた * I 



U "い'" 屏 


プリントサーバ機の設定 （MacOS 8/9) 248 
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これでプリンタを共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 
続いて各クライアント機を設定して〈ださい。 

。□な 「クライアント機の設定 （ MacOS 8/9)」 252 


プリントサーバ機の設定 （MacOS 8/9) 249 
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プリントサーバ機の設定 （ MacOSX ) 


設定手順 


1. [システム巧巧設定]アイコンをクリックします。 


攀み〇扭巧 

■ ウリッウ姑す 

2. [共有]アイコンをクリックします。 



3. [プリンタ共有]をチェックします。 


プリントサーバ機の設定 （MacOSX) 250 
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サービス 
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66 




〇 


4. [システム環境設定]を閉じると設定は終了です。 


これでプリンタを共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 
続いて各クライアント機を設定してください。 

ロ ロ〇 「クライアント機の設定 （ MacOSX )」 254 


了りンタおち 



プリントサーバ機の設定 （ MacOSX) 251 
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との I … Ik y - ン！ 



み 




t - 巧が巧： 


む US トリ. 
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州ッウ視す I 


ウリッウ して」 




iTia ^ 


バ t ウブ5ウンドブリント 

«X OW 


I ipplelBlk 


*r 組 
〇巧械 


:日 


1. アップルメニューから[セレクタ]をクリックします。 



2. 本プリンタのアイコンをクリックして、[ポートを選択]の一覧から共有設定したプリンタをクリックします。 

[ AppleTalk ゾーン]が複数存在する場合は、目的のプリンタが接続された Macintosh を含む [ AppleTalk ゾーン]を 
選択してください。 

また、 [ AppleTalk ] の設定が[使用]になっていることをご確認ください。 


み ポイント 

♦♦共有のプリンタ名称について ♦♦ 

プリンタ名称は、プリントサーバ機の設定によって上記画面と異なる場合があります。プリントサーバ機の設定をご 
確認ください。 


こんなとさは 

♦ ♦レ:>1下の画面が表示されたら ♦♦ 

パスワードを入力して [ OK ] ボタンをクリックします。パスワードが不明な場合はご利用のネットワーク管理者にご 
確認ください。 


クライアント機の設定 (Mac OS 8 / 9) 


設定手順 


123 - 45673 - 

rri-frrrfE 
AA 占占占 AA 占 A 


クライアント機の設定 （ MacOS8/9) 252 
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A 


バスロ - 卜-1 


す 


入力して 


『 が i 


凸 州ッウ诚す 


3. [クローズボックス]をクリックします。 



み ポイント 

♦♦情報ボタンについて ♦♦ 

[情報]ボタンをクリックすると、クライアント機にはインストールされていて、プリントサーバ機にはインストール 
されていないフォントや本プリンタで印刷することのできないフォントが表示されます。印刷するデータによっては 
フォントが置き換わり、レイアウトなど見た目が変わることがありますのでご注意ください。 



レ:>1上で、クライアント機の設定は終了です。 


クライアント機の設定 （MacOS 8/9) 2ご 
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クライアント機の設定 （ MacOSX ) 


1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 

B 可 プルウリッウします I 

2. [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、[ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックします。 


66 © 
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3. [プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 

画面はプリントセンター （ MacOSXv 10.2) の場合です。 


6 S 6 ! ； ■._’ ユーテ<リテイ 〇 



4. プリンタの一貴が表示されることを確認して、[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーテイリテイ]を閉じます。 


クライアント機の設定 （ MacOSX ) 254 
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他の Macintosh で共有設定しているプリンタは 、 Mac OS X の初期設定ではピンク色の網掛けで表示されます。 


eee 


ブ rj ンタ ijih 


〇 


呈 i S ◎が 

ル htT 田：田な HR 巧子 


巧 - XKXK 田巧 :7 チ U し } 




-JftXX 
-JOMK 剛 


iiLi 


、こんなとさは 

♦ ♦プリンタの一覧が表示されない ♦♦ 

な下の手順で[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]の環境設定を確認してくださし、。 

1. [プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]メニューから[環境設定]を選択します。 

2. [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する]がチェックされていることを確認します。 

な上で、クライアント機の設定は終了です。 


クライアント機の設定 （ MacOSX ) 255 
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プリンタケーブルについて 

このページのも< じ 

〇 「推奨プリンタケーブルについて」256 
〇 「プリンタケーブル変更時のごを意」257 

推奨プリンタケーブルについて 

プリンタケーブルは、エプソン純正品のご使用をお勧めします。 

USB ケーブル 


エプソン純正品型番 USBCB 2 

巧編を件 

• Windows 98/Me/ 2000 /XP プレインスIルコンピユータ、または Windows 98/Me/ 2000プレインスIルモデル 
からアップグレードしたコンピュータ 

• USB インターフェイスを標準搭載した Macintosh 

パラレルケーブル （ Windows のみ） 

ご利用のコンピュータに応じて適切なケーブルをご使用〈ださい。 



メ ーカー 

機種 

接続ケーブル 

備考 

DOS/V 系 

EPSON 、 旧 M 、 富± 
通、ま芝 NEC 、 他各社 

DOS / V 仕様機 

PC -98 NX シリーズ 

エプソン純正品型番： PRCB 4 N 

— 

98系 

EPSON 

EPSON PC シリーズデスクトップ 

市販品（ハーフピッチ20ピン）をご 
使用ください。 

X 1 

EPSON PC シリーズ NOTE 

NEC 

PC -9821 シリーズ 
(ハーフピッチ36ピン） 

エプソン純正品型番： PRCB 5 N 

— 

PC -9821 シリーズデスクトップ （14 ピン） 

市販品（ハーフピッチ20ピン）をご 
使用ください。 

X 1 
X 2 

PC -9821 シリーズ NOTE 
(ハーフピッチ20ピン） 


X 1: Windows 95/98/ Me の双方向通信機能および EPSON プリンタウィンドウ！3は、コンピュータの機能制限により対応でき 

ません。 

X 2: ハーフピッチ36ピンの PC には、 PRCB 5 N をご使用ください。 

巧編を件 

Windows 95/98/Me/ 2000 /XP がインスIルされているコンピュータ 


g ポイント 

. 推奨ケーブル外のケーブルを使用したり、プリンタ切替機、ソフトウエアのコピー防止のためのプロテクタ（ハー 
ドウエアキー）などをコンピュータとの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合 
があります。 

• ECP モード対応の DOS/V をコンピュータを ECP モードで接続する （DMA 転送をする）場合は、必ず PRCB4N を 
ご使用ください。 


プリンタケーブルについて 256 
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プリンタケーブル変更時のごを意 

それぞれのケーブルでは必要なドライバや接続先の指定が異なりますので、レ: I 下の手順に従ってケーブルを交換してくだ 
さい。 

ぶを* 

各 OS によってケーブルの接続条件が異なります。ケーブルを変更する前にケーブルの接続条件をご確認ください。 

1. プリンタの電源をオフにします。 

2. プリンタドライバを削除します。 

Dcor ソフトウェアの削除方法」152 

3. コンピュータの電源をオフにします。 

4. 接続しているケーブルを取り外し、別のケーブルをを続します。 

5. この後は、「プリンタ準備ガイド J をご覧になってプリンタドライバをインストールします。 

Windows 98/ Me で USB 接続する場合 

プリンタドライバのほかに 、 EPSON USB プリンタデバイスドライバが必要です 。 EPSON USB プリンタデバイスド 
ライ/くは、プリンタドライバと一緒に自動的にインストールされます。 
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通信販売（消耗品）のご案内 


エプソン製品の消耗品/オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライ株式会社の通信 
販売をご利用〈ださい。 


ごを文方法 


インターネットで 

ホームぺージ 

http://www.epson-supply.co.jp 

お電話で 

電話番号 

0120- 251-528 (フリーダイヤル） 

※電話番号のかけ間違いにごを意ください。 

受け付け時間 

月〜金曜日 AM9:00 〜 PM6:15 
±曜日 AM9:00 〜 PM5:00 

(祝祭日/弊社指定休日を除く） 


お届け方法 


当日発送 

営業日 PM4:30 までのごを文受付分は、即日発送手配いたします。（在庫分のみ） 

お届け予定日 

本州/九州/四国 

翌日 

北海道/沖縄 

翌々曰 


※一部、上記日程でお届けできない地域がございますので、あらかじめご了承くださし、。 


お支故い方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支政ください。 

クレジットカード 

取り扱いカード 

UC 、 JCB 、 V に A 、 Master 、 NICOS 

コンビニエンスストア 

振込み（前政い） 

ごを文承り後、を文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。 

請求書到着後、 2 週間が内にお振り込みください。ご入金確認後、商品を発送させていただきま 
す。利用可能な コンビニエンスストア などの詳細については、上記のホームページまたはお電話 
にてご確認ください。 

銀行振込み 

法人でのお申し込みに限ります。事前の審査と、ご登録が必要になります。上記のホームページ 
またはお電話にてお申し込みください。 


送料 


お買い上げ金額の合計が4,500円レ:>1上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は無料です。4,500円未満（消費税別) 
の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 


消耗品カタログの送付 


プリンタ消耗品/関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの発送につきましては、会員登録が必要になります。 
入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のホームページまたはお電話にてご確認〈ださい。 
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プリンタの仕様 


このページのも< じ 

〇 「基本仕様」259 
〇 「インクカートリツジ仕様」259 
〇 「用紙仕様」260 
〇 「印刷領域と余白について」261 
〇 「電気仕様」263 
〇 「総合仕様」263 
〇 「インターフェイス仕様」264 
〇 「初期化」265 


基本仕様 


印字方式 

インクジェット 

ノズル配列 

ブラック： 48 ノズル 

カラー： 48 ノズル X 5色 

印字方向 

双方向最短距離印字（ロジカルシーキング付き） 

解像度 

2880 X 720 dpi (最大）※1 

紙送り方式 

ASF 式フリクションフイード 

入カデータバッファ 

256 KByte 


X 1 dpi : 25.4 mm あたりのドツト数 （Dot Per Inch ) 


インクカートリッジ仕様 


形態 

専用インクカートリッジ 

型番 

に 1 BK 05 (ブラックインクカートリッジ） 


に 1 BK 05 H (ブラックハーフサイズインクカートリッジ） 


に 5 CL 06 (カラ ー- r ンクカートリッジ） 

推奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 
開封から6力月に1内 

保存温度 

保存時： 一 30度〜40度 
(40 度の場合1力月が内） 


輸送時： 一 30度〜60度 

(60 度の場合120時間が内、40度の場合1力月が内） 


本体装着時： 一 20度〜40度 
(40 度の場合1力月が内） 

外形寸法 

ブラックインクカートリッジ： 

幅 20.1 mm X 奥行き '66.85 mm x 高さ 38.5 mm 


カラーインクカートリッジ 
幅 49.1 mm x 奥行き •84.05 mm x 高さ41 .8 mm 
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寿命 

ブラックインクカートリッジ： 

540ぺージ （ A 4、 に O/IEC 10561 Letter Pattern a け 60 dpi ) 

ブラックハーフサイズインクカートリッジ： 

270ぺージ （ A 4、 に O/IEC 10561 Letter Pattern at ：360 dpi ) 

※この数値はブラックインクカートリッジを交換後、連続印刷した場合の値です。 


カラーインクカートリッジ： 

300ぺージ （ A 4、 各色紙面占有率 5%，％0 dpi で印刷時） 

※この数値はカラーインクカートリッジを交換後、連続印刷した場合の値です。 


この数値はインクカートリッジを交換後、連続印刷した場合の値です。インクカートリッジの寿命は、 
プリントヘッドのクリーニング回数によって変わります。また、プリンタに最初に取り付けたインク 
カートリッジは、プリンタを印刷可能な状態にするためにもインクが使用されます 


-インクは一 15 度レ: >1 下の環境で長時間放置すると凍結します。万一法結した場合は、室温 （25 度）で3時間レ:>1上か 
けて解凍してから使用して〈ださい。 

-インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないで〈ださい。 


用紙仕様 


使用できる用紙の種類 


ロロ〇「使用できる用紙」229 

印刷できる用紙のサイズ 


本プリンタにセットして印刷することのできる定形の用紙サイズは、最小で89 X 127 mm (L 半リ）、最大で329 x 
483 mm ( A 3 ノビ）です。 



09mm 


冉ビ’ 

4 i 

巧 mm 




3 の mm 


み ポイント 

プリンタドライバではユーザー定義サイズとして A 3 ノビレ:>1上の用紙サイズを設定できますが、 A 3 ノビレ:>1上は通紙保 
証外のため、上記の定形サイズに拡大/縮ルして印刷することをお勧めします。 
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印刷領域と余白について 
定お紙 

B ] 刷お迴領域 


EP 刷巧能謂域[最大]遇巧時 
3mm 3mm 

I f 1 ド 3mm 

ED 刷巧能 
ち目域 


四巧7チなし]遇师寺 
0mm 0mm 

で - ず^。 mm 

ED 刷巧能 
ち目域 


3mm 3mm 



3 mm 


14mm 



み ポイント 

用紙幅が 329mm を超える場合は、右側の余白が 3mm が上になります。 


B ] 刷可能領域 


I レ 3mm 集白曰 mm I 丰 

み ポイント 

印刷データによっては、印刷推奨領域外で印刷品質が低下する場合があります。 

封筒 

レ:>1下の領域に印刷してください。 
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口ール紙 



2 日 mm 
3 mm 


5 mm 日 mm 

長お3ち訂筒 



fMmm 


宛を面 


~h_8mm 


3 mm 


日 mm 5 mm 
長お4ち訂筒 


患面 


す 3 mm 


—1~ SfUfifi 


ゴ 14 mm 



5 mm 日 mm 

なお訂筒 
1 . 2 . 3 . 4 ち訂肯 

—1~ 3fii の 


II 4 醒 



14 mm 


日 mm 日 mm 日 mm 日 mm 日 mm 日 mm 


ロール紙に印刷する場合の余白は、プリンタドライバの設定によって変わります。 


[左右フチなし]を選択しない場合 

た 

3r 

を 

nm 3tT 

■ 

im 

23mm 

の 

35mm 

-印刷を実行すると、印刷データ上部の余白は 23mm、 左右の余白は 3mm が上になります。 

-印刷終了後【ロール紙】ボタンを1回押すと、印刷結果の下端から約 14mm のところに切 
り取りの目まを印刷します。 

-もう一度【ロール紙】ボタンを押してから次の印刷を実行した場合、印刷データ間の余白は 
約 35mm になります。 

た 

3r 

を 

nm 3tT 

■ 

im 

23mm 

0mm 

0mm 

の 

35mm 

複数ページに渡るデータや複数印刷する場合、連続して印刷を実行する場合、ページ間の余白 
は、 0mm になります。 

[左右フチなし]を選択した場合 
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を 

Or 

を 

nm Om 

m 

23mm 

の 

35mm 

-印刷を実行すると、印刷データ上部の余白は 23mm になります。 

• 左右の余白を 0mm にして印刷します。 

-印刷終了後【ロール紙】ボタンを1回押すと、印刷結果の下端から約 14mm のところに切 
り取りの目まを印刷します。 

-【ロール紙】ボタンをもう一回押してから次の印刷を実行した場合、印刷データ間の余白は 
約 35mm になります。 

を 

Or 

を 

nm Om 

im 

23mm 

0mm 

0mm 

の 

35mm 

複数ページに渡るデータや複数部印刷する場合、また連続して印刷を実行する場合、ページ間 
の余白は 0mm になります。左右の余白も 0mm ですので、全面印刷が巧能になります。 


み ボイ >h 

データ間の余白は、印刷するデータによって多少異なります。 


電気仕様 


定格電圧 

AC100V 

入力電圧範囲 

AC90 〜 110V 

定格周波数 

50〜 60Hz 

入力周波数範囲 

49.5 〜 60.5Hz 

定格電流 

0.4A 

消費電力 

連続印刷時：平均約 15W (に O/IEC 10561 レターパターン印字） 

低電カモード時： 3W 
電源オフ時： 0.2W 

※消費電力を 0W にするためには、電源プラグをコンセントから抜いて〈ださい。（電源プラグは、電 
源ボタンで電源をオフにしてから、おいてください。） 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープログラ厶、高調波抑制対策ガイドライン、 VCCI クラス B 


総合仕様 


プリントへッド寿命 

30億ショット （1 ノズルあたり） 

温度 

動作時 

10度〜35度 

保存時 

一20度〜40度 （40 度の場合1力月が内） 

輸送時 

- 20度〜60度 （60 度の場合120時間が内、40度の場合1力月が内） 
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湿度 


プリンタ重量 
プリンタ外形寸法 


動作時 
保存時 


輸送時 


20〜80% (非結露) 
20〜85% (非結露) 
5〜85% (非結露） 



約 8.4 kg (インクカートリツジを除く） 

幅 609 mm X 奥行き 766 mm X 高さ 414 mm (使用時) 


インターフェイス仕様 


パフレルインターフェイス仕括 


データ転送方式 

8ビットパラレル 

同期方式 

外部供給ストローブパルス信号 

ハンドシェイク 

ACKNLG および BUSY 信号 

ロジックレベル 

TTL レベル （IEEE - 1284 Level 1 devics ) 

適合コネクタ 

57 - 3( X 360 (アンフェノール）の36ピンプラグまたは同等品（インターフェイスケーブルは必要最短 
距離とすること） 


USB インターフェイス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 1.1 

Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1 

転送速度 

12 Mbps (Full speed Device ) 

了ータフォーマット 

NRZI 

適合コネクタ 

USB Series B 

推奨ケーブル長 

2 [ m ] が下 


入カコネクタにおける信号の配列及び信号の説明 


ピン番号 

信号名 

入力/出力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケーブル電源、最大電流 100 mA 

2 

— Data 

双方向 

データ 

3 

+ Data 

双方向 

データ、 1.5 kQ のお抗を経由して+ 3.3 V にプルアップ 

4 

Ground 

- 

ケーブルグラウンド 
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PinlG PI 世 1 



巧 


p INK p iim 


初期化 


プリンタは下の 3 つの方法で、初期化（イニシャライズ）されます。 


初期化の種類 

方ま 

ハードウェァ 

電源投入時の初期化です。プリンタのメカニズムやソフトウ X ア設定をすべて初期化し、入カデータ 
バッファをクリアします。 

ソフトウェア 

ソフトウェアにより 、 ESC @ (プリンタ初期化）コマンドが送られたときの初期化です。コントロー 
ルコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。プリンタのメカニ 
ズムは初期化しないで、入カデータバッファもクリアしません。 

パネル操作 

【電源】ボタンを切断してから10砂が内に再投入したとき、またはプリンタが INIT 信号を受信したと 
きの初期化です。用紙を排出してからプリントへッドをキャッピングします。さらに、入カデータバッ 
ファをクリアします。プリンタのメカニズムは初期化しません。 


プリンタの仕様 2〇5 
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商標/表記について 


商標について _ 

• Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。 

• PC -980 1/9821シリーズおよび PC 98- NX シリーズは日本電気株式会社の商標です。 

• IBM PC 、 DOS / V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

• Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 漢字 Talk 、 TrueType 、 iMac、Mac OS、ColorSync 
および FireWire は Apple Computer , Inc . の商標去たは登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows NT および' Internet Explorer は米国マイク ロソフ ト社の米国および'その他の国におけ 
る登録商標です。 

• Netscape、Netscape Navigator、Netscape ONE 、 Netscape の N ロゴおよび'操船輪のロゴは、米国および'その他の諸 
国の Netscape Communications Corporation なの登録商標です。 

• Inte し Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

-そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 

表記について 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 95 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 98 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) Millennium Edition operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 2000 Professional operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows XP ( R ) Home Edition/Professional operating system 日本語版 

上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 95 、 Windows 98 、 Windows 
Me 、 Windows 2000 、 WindowsXP と表記しています。 

また 、 Windows 95 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は [ Windows ]、 複数の 
Windows を併記する場合は [Windows 98/ Me ] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 
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文字サイズの変更 

操作ガイドの文字サイズの変更方法を説明しまず。 


変更手順 


[表示]メニューをクリックして、[文字の拡大]クリックし、拡大率を選択します。 



み ポイント , 

ここでは 、 Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。 

なお、変更方法はお使いブラウザやバージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧くだ 
さし、。 


文字サイズの変更 267 
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本ガイドの使い方 


本文中で使用している記号について 


本文中で使用しているマークには、下のような意味があります。 


ま意 

を意 

この表示を無視して、誤った取りおいをすると、人が傷害を負う可能 
性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 
します。 

兵注》 

製品を意 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示 
を無視して誤った取りおいをすると、製品の故障や、動作不良の原因 
になる可能性があります。 

み ポイント 

ポイント 

ご使用上、知っておいていただきたいこと、知っておくと便利なこと 
を記載しています。 

こんなときは 

こんなときは 

操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの、対処方法や補 
足事項を記載しています。 

口岭 

参照 （マニュアル 内） 

関連したページへジャンプします。 

〇 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


掲載画面について 


Windows 

本ガイドに掲載する Windows の画面は、特に指定のない限り Windows XP の画面を使用しています。 

Macintosh 

本ガイドに掲載する Mac OS の画面は、特に指定のない限り Mac OS 9. Mac OS X v 10.2 の画面を使用しています。 

検索機能について 

Windows 98/ Me / 2000 /XP の Internet Explorer でご覧いただくと、本ガイドをより便利に活用できる検索機能が有効になり 
ます。 

検索のしかたについては、本ガイド画面下の[検索のしかた]をクリックしてご確認ください。 


旧は巧 


J 田ち■円 


Mac OS X のブラウザ Safaril .0 でご覧の方へ 


SafarM.O で本ガイドを表示すると、閲覧に一部制限があります。 


本ガイドの使い方268 
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ページ内の項目へジャンプできない 

制限 

各ページの先頭にある「このページのもくじ」の 〇 マークが付いているリンク先をクリックしても、該当箇所ヘリ 
ンクしません。 

が化ホミよ 

画面をスクロールして、該当箇所へ移動して〈ださい。 

もくじの小見出しから、該当箇所へジャンプできない 

制限 

もくじのル見出しをクリックすると、そのページの該当箇所に直接リンクせずに、そのページのトップへリンクしま 
す。 

が化ホ法 

画面をスクロールして、該当箇所へ移動して〈ださい。 


[トップページへ]ボタンを巧したときに画面が白くなる 

制眼 

本ガイド上部の[トップページへ]ボタンや[戻る]ボタンを押したときに、画面が白〈なったり、一部欠けて表示 
される場合があります。 

が化ホミち 

もう一度[トップページへ]ボタンを押すか、キーボードの[アップル]キー+ [ R ] キーを押して、ページの再読み 
込みをしてください。 


本ガイドの使い方269 












Mac Rev.GM 


PM- 370 OC プリンタ操作ガイド NPDO 567 00 


用語集 


下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で一般的に使われている語意とは多少異なるものがあ 
ります。 


英数字記号 


180 度回転 En 刷 

プリンタドライバの機能で、印刷イメージを180度回転して印刷する。 

BIOS (バイナス） 

Basic Input Output System の略。コンピュータを動作させるための基本的なプログラム群のこと。 


Bit (ビット） 

コンピュータが扱うデータの最ル単位で、0か1を表す。 binary digit (2 進法）の略。 

BMP (ビーエムピー ) 

画像データを保存するファイル形式の1つ。 Windows 上で一般的に使用されている。 

Byte (バイト） 

コンピュータやプリンタなどが扱う情報（データ量）の単位。 1Byte=8Bit で構成され、 1Byte で英数カナ文字1文字、 2Byte 
で漢字1文字を表現することができる。 

DMA (ディーエムエー）ま云な 

本機をパラレルインターフェイスに接続している場合に使用可能な、印刷を高速化するためのデータ転送方法。コンピュー 
夕が DMA 転送可能な仕様の場合のみ設定可能。 

dpi (ディーピーアイ） 

Dot Per Inch の略。解像度の単位で、 25.4mm (1 インチ）幅に印字または表示できるドット数を示す。 

ECP (イーシーピ ー） 

パラレルポートの拡張仕様の1つ。 Extended Capability Port の略。 


EPSON Monitor IV 

Macintosh の画面上で、バックグラウンドプリント、現在印刷している書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷 
を中止したりするユーティリティソフトです。 

EPSON USB ブ U ン々デバイスドライバ 

Windows 98/Me 環境で本機を USB 接続する場合に必要なソフトウェア。コンピュータに EPSON USB プリンタデバイス 
ドライバをインストールすることで、 USB 接続したプリンタがコンピュータに認識される。 

EPSON ブリン々ウィンドウ 

Macintosh の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラー 
が発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。 

EPSON ブリン々ウィンドウ！3 

Windows の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラーが 
発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。 

ESC/P (ィーエスシー ピ ー ） 

Epson Standard Code for Printer の略。セイコーエプソンが標準化した、夕ーミナルプリンタ用コントロールコード体を。 

KM (アイシーエ厶） 

Windows 用のカラーマネージメント機能の1つ。原画（印刷データ）、印刷結まの色の合わせ込みを行う。 

JPEG (ジェイペグ） 

デジタルカメラの写真データの標準的な圧縮形式。圧縮率が高い割に画像の劣化が少ない。 
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KByte (羊ロバイト） 

データ量の単位。 1 KByte =1024 Byte 。 

OS (ナーエス） 

Operating System の略。コンピュータのシステムを管理する基本ソフトウェア。 Windows、Mac OS もその中の1つ。 

sRGB (エスアー J レジーヒー ） 

Microsoft 社/ HP 社が制定した、ホ （ R ) /緑 （ G ) /青 （ B ) の色の規格。 

USB (ユーエスビ ー） 

Universal Serial Bus の略で、中速、低速向けのシリアルインターフェイスの規格の1つ。コンピュータやプリンタなどの 
接続機器の電漏が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、 「 USB ハブ」という機器を使用することで、規格上 
127台までの USB 対応機器を同時に接続することができる。 

Web スムージング 

プリンタドライバの機能の1つ。インターネットからダウンロードした低解像度の画像やロゴの輪郭をなめらかに印刷す 
ることができる。 


ア 


アブリケーシヨンソフトウエア 

コンピュータ上で実務処理などを行うためのソフトウ王ア。ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。 

アンインス I -ール（削除） 

インストールした（コンピュータのシステムに組み込んだ）ソフトウェアを削除すること。 



イメージ-ピュアろイザ機能 

プリンタドライバの設定項目で、デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能。 

インクホてん 

プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。 

印刷おを巧 

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹き付けて印刷（画像を表現）する。このインクの粒が 
約 25.4 mm (1 インチ）幅にいくつあるかを[印刷解像度]といい、単位は dpi (dot per inch ) で表す。 

インクの粒が多いほど、画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。 

印刷ホのポート 

プリンタドライバからのデータをコンピュータのどのポートに出力するかを設定する項目。プリンタドライバをインス 
トールする際に自動的に設定される。 

印刷ジョブ 

印刷中のデータや、印刷待ちのデータをジョブ（印刷ジョブ）と呼ぶ。 

インス I ル 

OS やアプリケーションなどの新しいソフトウェアをコンピュータのシステムに組み込むこと。 

インターフ X イス 

異なる機器が接続される接点（境界面）。また、それらの機器間でデータなどをやり取りするためのハードウェアやソフト 
ウェアの接続仕様。 

インタ~フェイスケ~つ J レ 

プリンタとコンピュータを接続するケーブル。接続するコンピュータの種類によって、使用するケーブルが異なる。 
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インクーフ X イスコネクク 

インターフェイスケーブルを接続するコネクタ。 

インチ 

長さの単位で、1インチは約 25.4 mm 。 


卫 


エッジガイド' 

セツトした用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面にあてて、給紙をガイドするもの。 


ナ 


ナートンートゾィー々 

セットされた用紙を自動的に、連続して給紙する装置。 

ナートフ十トフアイン！5 

エプソン独自の画像解析/処理巧術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷する機能。 

ナブジ X クト 

色補正を行う際に対象となるもの。 


力 


おなを ( resolution ) 

画面の細やかさを表す指標で、一般に dpi [25.4 mm あたりのドット数 (Dot Per Inch )] の単位で表す。解像度が大きけれ 
ばそれだけ画質も良くなるが、コンピュータで処理しなければならないデータの容量も多〈なり、印刷に時間がかかる。 

画表 (pixell 

画像が細かい点で構成されているとみなしたとき、それぞれの点のことを画素という。コンピュータでは、画素をデータ 
に置き換えて処理する。1画素を何ビットで表現するかにより、画像の色数や階調数が決まる。 

カラーマッチング 

原画、ディスプレイ上の表示、印刷結まの色を合わせ込む機能。 


キ 


キャッピング 

プリントへッドの乾燥を防ぐために、本機が自動的にプリントへッドにキャップをする機能。 

ギャッブ調楚 

プリントヘッドのズレを調整する機能。双方向印刷をしていて、縦の募線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合 
は、プリントヘッドのギャップがずれている可能性がある。その場合に調整が必要になる。 

羊ャ U ッジ 

インクカートリッジをセットしている部分。 

給紐捕が!シート 

才ートシートフイーダにセットした用紙の最後の1枚を正常に給紙するためのシート。このシートが付属された専用紙を 
使用する場合、このシートを先にセットしてから専用紙をセットする。専用紙によっては普通紙で代用する場合もある。 
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共右ブリン々 

ネットワーク環境下において、複数のコンピュータから使用可能なように設定されたプリンタ。 

ク 


クライアント 

ネットワーク環境下において、サーバから各種サービスを受ける側となるコンピュータ。 

クリーニンクシート 

一部の専用紙に付属のクリーニング用のシート。本機では紙送りの機構上使用できない。 

ク U ック 

マウスのボタンを"カチッ"と1回押すこと。 


3 


コントラスト 

画像のもっとも明るい部分と暗い部分の差。差があるほどコントラストの値は大き〈なる。 

サ 


U バ 

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウエアやソフトウエア。 

シ 


システムを件 

プリンタドライバを使用するために最ル限必要なコンピュータの環境条件。 

か M 化 

プリンタを印刷可能状態に戻すこと。 

か M ホてん 

プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。 

か M 設を値 

電源ボタンをオンにしたときに選択される設定。 


ス 


スーパーファイン 

印刷品質の項目の1つで、 720 dpi ※の解像度で印刷する。 

X dpi : 25.4 mm あたりのドット数 (Dot Per Inch ) 

スつール 

プリンタ出力などで、印刷データを一時的にディスクに保存してからプリンタに送信する出力の手法。 

スつールマネーシャ 

印刷データを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。 
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乂ムーンソ'ノ 

プリンタドライバの設定項目で、印刷データ内のテキストデータや線画の輪郭を、滑らかに印刷する機能。 

セ 


セレクタ 

Macintosh で、使用するプリンタを選択するときになどに使用するメニュー。 

ま用紐 

弊社のプリンタを使用して最適な印刷結まが得られるように作られた用紙。 


ソ 


巧ホな印刷 

プリントへッドが左右どちらに移動するときも印刷することにより、印刷の高速化を実現するための機能。 

巧ホな涵信 

コンピュータと本機とで、データを双方でやり取りする機能。この双方向通信機能を使用して、プリンタの状態などをコ 
ンピュータの画面上に表示する。 


夕 


おを 

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）する。エプソン製専用紙 
も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低〈抑えることができる。 

ダウンロード' 

インターネットのサーバ上に保存されている、ファイル（プリンタドライバなど）を自分のコンピユータにコピーすること。 

タスクバー 

Windows の[スタート]ボタンがあるバーのこと。アプリケーシヨンを起動したときに、ここに登録/表示される。 

タブ 

プリンタドライバの画面などで、[基本設定][用紙設定][レイアウト][ユーティリティ]などの表示を切り替えるため 
の見出し。クリックすると各画面が表示される。 

ダブルク U ック 

マウスのボタンを"カチツカチッ"と2回続けて押すこと。 


ツ 


が量 

用紙の厚さを表す単位 （1 平方メートル/グラム）。 




了ィレク h U 

ファイルを管理するための住所のようなもの。ディレクトリは、階層化構造となっている。 
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了ハイス 

コンピュータに PU ) に接続する機器のこと。デバイスを使用するためには、デバイスドライバというソフトウェアが必 
要となる。 


卜 


ドろイブ 

フロッピーディスクや CD - ROM 、 ハードディスクなどを駆動する装置。フロッピーディスクドライブ、 CD - ROM ドライ 
ブなどと呼ぶ。 

ドラッグ （ drag ) 

マウスボタンを押したまま、マウスを動かしてアイコンなどを移動すること。コピーなどの操作で使用する。 

ドろフ h 

プリンタドライバの印刷品質の項目で、インク消費量をセーブしながら高速に印刷する。試し印刷に向いている。 


イす竟倍を 

プリンタドライバの項目で、印刷データをどの〈らいの割合で拡大/縮ルするか入力する。 



ノズ J レう-エック 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていないか確認するために、本機の内部に保存されているパターンを印刷する機能。 


ハ 


バージョンアッブ 

プリンタドライバやアプリケーションソフトなどに新機能などを盛り込んで、更新すること。最新のプリンタドライバな 
どは、インターネットで情報を公開している。 


ハイライト 

画像のもっとも明るい部分。 

バックグぅンド'ブ IJ ント 

Macintosh で印刷しながらほかの作業が行えるようにする印刷処理のことです。バックグラウンドプリントの設定を有効 
にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。また 、 EPSON Monitor IV が有効になります。 

バッファ 

処理するためのデータを一時的に蓄えるためのメモリ。 

/《ラレ J レインタ~フェイス 

コンピュータからプリンタへデータを転送する際に、データを8ビットずつ転送する方式のインターフェイス。 

バ U 

用紙の切断面におこる毛羽立ち。 
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ヒ 


ピクセ J レ （ pixel ) 

印刷する際に、ユーザーが制御できる画像の最ル単位。 


盖示おな度 

画像をコンピュータのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピク 
セル（またはドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。 


フ 


ファイン 

プリンタドライバの印刷品質の設定項目で、 360dpi ※の解像度で印刷する。印刷スピード、品質、ランニングコストのバ 
ランスが良く、日常使用に最適な設定。 

X dpi : 25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch) 

フィットぺージ 

プリンタドライバの項目で、出力用紙のサイズに合わせて、自動的に印刷データを拡大/縮ルする機能。 

フ十 b 

プリンタドライバの印刷品質の項目で、スーパーファイン専用紙などで 720dpi X (マイクロウィーブ/スーパーをチェッ 
クの 際、 1440dpi) の解像度で印刷する。 

X dpi : 25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch) 

フ十トレタッチ 

画像処理ソフトウ王アで画像データを読み込み、明るさやコントラストの調整など画像の加工を行うこと。 

フ十ルダ 

ファイルを分類/整理するための保管場所。 

フ十ント 

コンピュータで使われている文字（書体）。 

ブックレット 

両面印刷（手動）の印刷方法の1つで、印刷済みのページを2つに巧り、重ね合わせると冊子ができ上がる。 

ブラグアンドブレイ 

コンピュータにハードウェア（本機など）を装着するだけで、自動的に動作環境が設定され、すぐに使用できる状態にな 
る機能。 

フラッブ 

封筒などで封を閑じる折り返しの部分。 

ブ IJ セットメニュー 

あらかじめ用意されている印刷目的別の設定メニュー。 

ブ U ン々 ID 

各プリンタが個々で持っているプリンタ情報、識別番号。 

ブ IJ ン々ドうイバ 

アプリケーションソフトのデータを、プリンタで印刷するためのデータに変換するソフトウェア。 

ブ IJ ント丰ュー 

印刷データを一時的に記憶してお〈ソフトウ ェア。 

ブ IJ ントサーバ 

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウ王アやソフトウ エア。 
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ブ ij ントヘッド' 

用紙にインクを吹き付ける部分。 

ブレビュー 

印刷する前に印刷全体のイメージを表示すること。 

ブログレスメー々 

印刷の進行状態やインク残量などを表示する画面。 

ブロパティ 

画面上に表示されるフォルダなどの属性。 Windows でファイルアイコンやドライブアイコンなどを右クリックしたときに 
表示されるものをプロパティメニューと呼ぶ。 

ブロファイル 

色補正データが記録されているファイル。 



へッドク U — ニング 

プリントへッドのノズルの目詰まりを取り除〈機能。目詰まりしたまま印刷を実行すると印刷結果に白いスジが入ったり、 
データと明らかに異なる色で印刷されるなどの現象が発生する。 


一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）する。エプソン製専用紙 
も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低〈抑えることができる。 


ホ 


ホート 

プリンタなどの周辺機器とコンピュータを接続するためのコネクタやソケット。 

ポイント 

マウスカーソルをアイコンなどに移動して、クリックする前の状態のこと。 


ポスター印刷 

プリンタドライバの機能の1つ。1ページのデータを4/9/16ページ分に拡大し、分割して印刷する機能。印刷結まをつな 
ぎ合わせると大きなサイズの印刷結まを作ることができる。 

ポップアップメニユー 

▼マークのある枠内をクリックすることにより、複数の選択肢が表示されるメニュー。 


7 


乂 ーソソ 

印刷された用紙の上下左右の余白のこと。 

マイクロウィーブ 

行ごとのムラを少な〈し、より高品質なグラフィックスイメージを表現する機能。 

マイコンピュー々 

Windows 95レ:I降で画面上に表示されるアイコン。ダブルクリックして開〈とコンピュータ上に存在するドライブやコン 
ピュータの各種機能を設定するための[コントロールパネル][プリンタ]などのフォルダを表示する。 
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マルチサイズドット 

へッドから吐出するインクの量を大中ルと3タイプに吹き分けることによって、印刷ムラのない美しい出力を可能にした 
エプソン独自の機能。 


三 


ちクリック 

マウスの右ボタンを"カチッ"と1回押すこと。 


メ 


メトリ ( memory ) 

データを一時的に保存する部分。例えば、ソフトウェア自体はハードディスクに保存されているが、起動するとメモリに 
読み込まれ、ここでさまざまな他理が行われる。ハードディスクは保存領域、メモリは作業領域といえる。画像取り込み 
にもメモリを使用するため、メモリの容量が少ないと、データが収まらずにエラーが発生することがある。 


モ 


モード'設を 

プリンタドライバの項目で、印刷モードを選択することができる。用紙に合わせて最適な設定になるように自動的に印刷 
する[推奨設定]、自分で選択した設定で印刷する[詳細設定]、自動的に高画質化して印刷する[オートフォトファイン 
!5]がある。 


ユ 


ユーザーを 義サイズ 

プリンタドライバの設定項目で、定形外の用紙サイズ（用紙サイズのリストにない用紙）を登録して印刷できます。 




ろジ ナボタン 


2つまたはそれレ:>1上の選択肢の中から1つだけを選択するための画面上のボタン。 


■J 


リストボックス 

プリンタドライバなどの設定項目などで [▼] をクリックすると、選択候補が一覧となって表示される窓のこと。 


□ 


ローカルブリン々 

コンピュータにインターフェイスケーブルで直接接続されたプリンタのこと。 

ロジカルシーキング 

双方向最短距離印字機能。次の行の印字位置への移動が最短距離になるように判断して改行する機能。 
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Mac Rev.GM 


PM- 370 OC プリンタ操作ガイド NPD0567 00 


フ 


割りイオけ印刷 

プリンタドライバの機能の1つ。1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷する。 
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□ n □ n 


Revision 

□ □□□□ 

DDDD 

□ □ 

NPD0567_00M 

□ □ 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 





